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1. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสยี (ค.3) 

1) เพ่ือให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถว้น
สมบูรณ์ของร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

2) เพ่ือนําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจรงิ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมต่อร่างรายงานฯ 

3) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอง
โครงการ 

2. บทนํา 

2.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” เริ่มพัฒนาข้ึนตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ปี 2525-2529) ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศจัดต้ังเป็น 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็น 
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 โดยในปี 2531 กนอ. ได้รับ
มอบหมายให้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด ในพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง พ้ืนที่ประมาณ 8,013 ไร่ (ดังแสดงรูปที่ 2.1-1) แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ส่วนที่ 1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
เพ่ือเป็นพ้ืนที่สําหรับต้ังโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมต่อเน่ืองของปิโตรเคมีและอุตสาหกรรม
สนับสนุนอ่ืนๆ พ้ืนที่ประมาณ 5,985 ไร่ และพ้ืนที่ส่วนที่ 2 เป็นเขตชุมชนใหม่มาบตาพุด พ้ืนที่ประมาณ 2,028 ไร่ 
ประกอบด้วย พ้ืนที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการสาธารณะ พ้ืนที่ส่วนราชการและพ้ืนที่ เพ่ือการพักอาศัย เป็นนิคม
อุตสาหกรรมภายใต้การบริหารและกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับมติเห็นชอบ
ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด  
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามหนังสือเห็นชอบ ที่ วพ 0504/3636 ลงวันที่ 25 เมษายน 2532 
ภายหลังเปิดดําเนินการในระหว่างปี 2537-2539 ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต 
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยรวมพ้ืนที่ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์น่ิง จํากัด (SPRC) บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (RRC) (ซึ่งปัจจุบัน คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) หรือ GC สาขา 6) และบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จํากัด (ซึ่งปัจจุบัน คือ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน 
จํากัด (TPE)) ตามลําดับ รวมพ้ืนที่ 1,715.65 ไร่ เข้าเป็นส่วนหน่ึงของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และในปี 2562 
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด ได้ย่ืนขอผนวกพ้ืนที่เข้าร่วมดําเนินงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพ่ิมเติมอีก 
จํานวน 101.94 ไร่ ส่งผลให้มีพ้ืนที่ผนวกรวมทั้งสิ้น ประมาณ 1,800 ไร่ ต่อมาได้มีการขอเปล่ียนแปลงมาตรการ
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ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบที่  
วว 0804/9136 ลงวันที่ 2 กันยายน 2545 และได้มีการพัฒนาพ้ืนที่มาอย่างต่อเน่ือง และได้มีการประกาศพ้ืนที่
เป็นเขตควบคุมมลพิษ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552  

 ปี 2561 กนอ. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด โดยขอตัดพ้ืนที่ชุมชนใหม่มาบตาพุด ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 
1,383.76 ไร่ ออกจากพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1010.3/9142 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดย
ได้นําพ้ืนที่ดังกล่าวพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้ช่ือ “โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park”เพ่ือรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ
กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve โดยได้รับมติเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส (กกวล) 1009/ว12289 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 
ส่งผลให้พ้ืนที่ส่วนที่ 2 เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด คงเหลือพ้ืนที่ปัจจุบันประมาณ 432.63 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย 
เคหะชุมชนมาบตาพุด ศูนย์ราชการต่าง ๆ และพ้ืนที่อุตสาหกรรมบางส่วน  

 ทั้งน้ี ปัจจุบัน กนอ. ได้ขอเช่าพ้ืนที่ราชพัสดุเพ่ิมเติม จํานวน 9.75 ไร่ เพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
(พ้ืนที่ต่อเน่ืองจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จํากัด) จากการผนวกพ้ืนที่ที่ผ่านมาและการขยายพ้ืนที่ใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดปัจจุบันมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เป็น 8,413.04 ไร่ (แสดงดังรูปที่ 2.1-2) 
กนอ. จึงขอปรับผังพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้สอดคล้องกับการดําเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งการขยาย
ขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในครั้งน้ี เข้าข่ายจะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  

 ในการน้ี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จํากัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินทางเลือกโครงการ 
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยาย 
ครั้งที่ 1) พ้ืนที่โครงการ 8,413.04 ไร่ ต้ังอยู่ที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือนําเสนอ 
ผลการศึกษาดังกล่าวต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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รูปที่ 2.1-1 ขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป พ.ศ. 2528  

มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 8,013 ไร่ 
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รูปที่ 2.1-2 ขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายคร้ังที่ 1) พ้ืนที ่8,413.04 ไร ่
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2.2 ความจําเป็นในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เริ่มเปิดดําเนินการต้ังแต่ปี 2532 เป็นต้นมา รองรับโรงงานอุตสาหกรรม  
ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมต่อเน่ืองของปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ ซึ่งการดําเนินงานของโครงการที่ผ่าน
มาต้ังแต่ปี 2537 ได้มีการผนวกพ้ืนที่บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จํากัด (SPRC) เข้าเป็นส่วนหน่ึงของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  ปี  2538 ได้มี ก ารผนวก พ้ื นที่ บ ริษั ท  โรงกลั่ น นํ้ ามั น ระยอง  จํ า กัด  (RRC)  
(ซึ่งปัจจุบัน คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC สาขา 6) และในปี 2539 ได้มีการผนวก
พ้ืนที่บริษัท  ระยองโอเลฟินส์ จํากัด (ซึ่ งปัจจุ บัน  คือ บริษัท  ไทยโพลิ เอททีลีน  จํากัด (TPE)) เข้าเป็น 
ส่วนหน่ึงของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ 1,700 ไร่ และในปี 2561 โครงการได้ขอตัดพ้ืนที่
เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด ประมาณ 1,383.76 ไร่ เพ่ือจัดต้ังเป็นนิคมอุตสาหกรรม Smart Park 

  ปัจจุบัน กนอ. ได้ขอขยายพ้ืนที่โครงการ จํานวน 9.75 ไร่ เพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่ต่อเน่ืองจาก
บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จํากัด และบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด ได้ย่ืนขอผนวกพ้ืนที่เข้าร่วม
ดําเนินงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพ่ิมเติมอีก จํานวน 101.94 ไร่ ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ขอบเขต
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมที่เคยประกาศ การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2528 ขอบเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
(ส่วนขยายคร้ังที่ 1) ดังแสดงรูปที่ 1.2-1  

  ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามขอบเขตการดําเนินงานของโครงการในปัจจุบัน และการขอขยายพ้ืนที่ใน 
ครั้งน้ีรวมถึงการดําเนินงานที่ผ่านมาได้ปฏิบัติไปตามหลักเกณฑ์ที่ถกูต้อง กนอ. จึงจัดให้มีการศึกษาการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปัจจุบัน ซึ่งขนาดและประเภทของโครงการเข้าข่ายจะต้อง
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

2.3  วัตถุประสงค์การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ รวมถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันของ
พ้ืนที่โดยรอบ พร้อมทั้งบ่งช้ี จําแนก และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือคาดการณ์สภาพแวดล้อมที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากการดําเนินโครงการ  

2)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในบริเวณพ้ืนที่
โครงการและบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัจจุบัน ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดย
อ้อมจากการดําเนินการของโครงการ 
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 3)  เพ่ือศึกษาสาเหตุ ปัจจัย สิ่งคุกคามสุขภาพ หรือองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการ และประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนและพนักงานจากการดําเนิน
โครงการ พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบด้านสุขภาพ 

 4)  เพ่ือประเมินผลกระทบของโครงการในการดําเนินการอันอาจมีผลต่อทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ในด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต และด้านสุขภาพ 

 5) เพ่ือประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย ประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
กรณีน้ีเป็นการดําเนินการที่เข้าข่ายโครงการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

 6)  จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เพ่ือนําข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 
ประกอบด้วย 

(1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือกําหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ค1)  

(2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานฯ เพ่ือให้เกิดการ
มีส่วนร่วม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างรอบด้าน (ค.2) 

(3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) 

 7)  เพ่ือนําเสนอการทบทวนและปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
จากที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ตามหนังสือเห็นชอบที่ วพ 0504/3636 ลงวันที่ 25 เมษายน 2532 ให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการภายหลัง
ขยายและสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน โดยใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ  

 8)  เพ่ือนําเสนอการทบทวนและปรับปรุงมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการโครงการให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพพ้ืนที่ 
ในปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการนํามาปฏิบัติ
ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด อีกทั้ งเป็นการเฝ้าระวังและติดตามการเปล่ียนแปลงคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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2.4 แนวทางการศึกษาและการจัดทํารายงานฯ 

 1) แนวทางการจัดทํารายงานและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 

 2) คู่มือแนวทางการมสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มกราคม 2562 

 3) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
ประเทศไทย ของสํานักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมษายน 2556 

 4) แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการหรือกิจการประเภทนิคม
อุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรที่ ดินเพ่ือการ
อุตสาหกรรม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เดือนกันยายน 2563 

 5)  แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม 
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เดือนพฤศจิกายน 2558 

2.5 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

 2.5.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่   

  การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการ กิจการหรือการดําเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายคร้ังที่ 1) บริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน ครอบคลุมที่ต้ังโครงการและบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อาจได้รับ
ผลกระทบอันเน่ืองมาจากการดําเนินงานของโครงการภายหลังการขยายโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อําเภอ  
5 ตําบล 3 เขตการปกครอง ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ได้แก่ อําเภอเมืองระยอง (เขตการปกครองเทศบาลเมือง 
มาบตาพุด) ประกอบด้วย ตําบลมาบตาพุด ตําบลเนินพระ ตําบลห้วยโป่ง และตําบลทับมา และอําเภอบ้านฉาง 
ประกอบด้วย เขตการปกครองเทศบาลตําบลบ้านฉาง และเทศบาลเมืองบ้านฉาง รวมท้ังสิ้น 51 ชุมชน สรุปเขต
การปกครองและขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดังตารางที่ 2.5.1-1 ที่ต้ังโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
รัศมี 5 กิโมเมตร แสดงดังรูปที่ 2.5.1-1 
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ตารางที่ 2.5.1-1 เขตการปกครองและเขตการบริหารส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่ศึกษา  

เขตการปกครอง เขตการปกครองส่วนท้องถ่ิน ตําบล ชุมชน/หมู่บ้าน 
อําเภอเมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด 1)  ชุมชนมาบข่า-มาบใน 

2)  ชุมชนเนินพะยอม 
3)  ขุมชนบ้านบน 
4)  ชุมชนมาบยา 
5)  ชุมชนบ้านพลง 
6)  ชุมชนวัดมาบตาพุด 
7)  ชุมชนอิสลาม 
8)  ชุมชนสํานักกะบาก 
9)  ชุมชนบ้านล่าง 
10)  ชุมชนตลาดมาบตาพุด 
11)  ชุมชนวัดโสภณ 
12)  ชุมชนหัวน้ําตกพัฒนา 
13)  ชุมชนซอยร่วมพัฒนา 
14)  ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 
15)  ชุมชนหนองแฟบ 

  ตําบลเนินพระ 1)  ชุมชนซอยประปา 
2)  ชุมชนโขดหิน 2 
3)  ชุมชนโขดหินมิตรภาพ 
4)  ชุมชนคลองนํ้าหู 
5)  ชุมชนหนองนํ้าเย็น 
6)  ชุมชนหนองบัวแดง 
7)  ชุมชนเกาะกก 
8)  ชุมชนหนองแตงเม 
9)  ชุมชนกรอกยายชา 

  ตําบลห้วยโป่ง 1)  ชุมชนซอยคีรี 
2)  ชุมชนเจริญพัฒนา 
3)  ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ําท่วม 
4)  ชุมชนมาบข่า-สํานักอ้ายงอน 
5)  ชุมชนห้วยโป่งใน 1 
6)  ชุมชนห้วยโป่งใน 2 
7)  ชุมชนวัดห้วยโป่ง 
8)  ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 
9)  ชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก 
10)  ชุมชนหนองหวายโสม 
11)  ชุมชนมาบชลูด 
12)  ชุมชนชากลูกหญ้า 
13)  ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 

  ตําบลทับมา 1)    ชุมชนเขาไผ่ 
ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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ตารางท่ี 2.5.1-1 (ต่อ) เขตการปกครองและขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่ศกึษารศัม ี5 กิโลเมตร 

เขตการปกครอง เขตการปกครองส่วนท้องถ่ิน ตําบล ชุมชน/หมู่บ้าน 
อําเภอบ้านฉาง เทศบาลตําบลบา้นฉาง ตําบลบ้านฉาง 1) ชุมชนเนินกระปรอก 1 

2) ชุมชนเนินกระปรอก 2 
3) ชุมชนแผ่นดินไท 
4) ชุมชนสี่กั๊ก 
5) ชุมชนล้อเกวียน 
6) ชุมชนประชุมมิตร 
7) ชุมชนหมู่ 4 

 เทศบาลเมืองบ้านฉาง 1) ชุมชนร่วมชมวิวเนินกระปรอก 
2) ชุมชนฟ้าสีทอง  
3) ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์  
4) ชุมชนบ้านฉาง-เนินกระปรอก  
5) ชุมชนไทวา  
6) ชุมชนตะวันออก-เนินกระปรอกประชุมมิตร 

1 จังหวัด 
2 อําเภอ  

3 เขตการปกครอง 5 ตําบล 51 ชุมชน 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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รูปที่ 2.5.1-1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร 
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 2.5.2 ขอบเขตเชิงวิชาการ 

  ขอบเขตการศึกษาและวิธีประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สําหรับโครงการ กิจการหรือ 
การดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายคร้ังที่ 1) ประกอบด้วย
สาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

 1) การศึกษารายละเอียดโครงการ 

  ศึกษารายละเอียดโครงการ โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังขยายโครงการ ซึ่งจะครอบคลุมที่ต้ัง
และขนาดโครงการ ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมห้ามต้ัง แนวความคิดการปรับปรุงวางผัง
แม่บท ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการมลพิษ แผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ตลอดจนแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น 

 (1)  การปรับปรุงวางผังแม่บทโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เน่ืองจากเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ที่ก่อต้ังขึ้นก่อนปี 2558 ดังนั้น จึงยึดถือข้อบังคับเก่ียวกับมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เป็นเกณฑ์ในการออกแบบ 

 (2)  ที่ ต้ังและการใช้ประโยชน์ที่ ดินของโครงการ นําเสนอที่ ต้ังโครงการ สภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพ้ืนที่โครงการ และการวางผังการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของโครงการที่มีการแบ่งการใช้
ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่อุตสาหกรรม 2) พ้ืนที่สาธารณูปโภค เช่น ระบบผลิต
และจ่ายนํ้าประปา ระบบระบายนํ้าฝน บ่อหน่วงนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลาง และระบบรวบรวมน้ําเสีย  
เป็นต้น และ 3) พ้ืนที่สีเขียว/แนวกันชน  

 (3)  กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามต้ัง นําเสนอรายละเอียดประเภท
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกประเภทของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่
โครงการ รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามต้ัง 

 (4)  ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ นําเสนอหลักเกณฑ์ในการออกแบบ และรายละเอียด
ของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการที่จะต้องพัฒนา เพ่ือรองรับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ปัจจุบันและ
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนขยาย เช่น ระบบจ่ายนํ้าประปา ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ระบบไฟฟ้า การ
คมนาคม ระบบระบายนํ้าและการป้องกันนํ้าท่วม เป็นต้น  

 (5)  การจัดการและควบคุมมลพิษ นําเสนอแผนการจัดการมลพิษในด้านต่างๆ เช่น  
การกําหนดลักษณะสมบัติของนํ้าเสียที่ระบายเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลาง การจัดสรรอัตราการระบายมลพิษ
ทางอากาศต่อหน่วยพ้ืนที่ และแสดงแหล่ง ชนิด และปริมาณของกากของเสียชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ 
ข้อกําหนดในการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เป็นต้น  

(6)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นําเสนอรายละเอียดการบริหารงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการดําเนินงานของโครงการ เช่น แผน
ฉุกเฉินของโครงการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย แสดงระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในภาพรวมของโครงการ และ
การซ้อมแผนฉุกเฉินในภาพรวมของโครงการ โดยระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน เป็นต้น 
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(7) พ้ืนที่สีเขียว/พ้ืนที่แนวกันชน นําเสนอการจัดภูมิสถาปัตย์และการปลูกต้นไม้ เพ่ือช่วย
รักษาสภาพแวดล้อมและเสริมด้านทัศนียภาพของโครงการ 

(8) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน นําเสนอช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากการดําเนิน
โครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินโครงการในรูปแบบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 

 2)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

      นําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ตามหนังสือเห็นชอบที่ วพ 0504/3636 ลงวันที่ 25 เมษายน 2532 และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด  
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1010.3/9142  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนของโครงการที่ผ่านมา 

 3) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

   การศึกษาวิเคราะห์และแสดงข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทั่วไปในบริเวณท่ีต้ังโครงการ และ
บริเวณชุมชนใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวได้จากการ
รวบรวมข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจใหม่ ก่อนนํามาใช้ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภายหลังขยายโครงการ ทั้งน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้ทําการศึกษา สํารวจ และรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้าน ในพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการ โดยเป็นการศึกษา 
สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและความสามารถในการรองรับการพัฒนาโครงการของ
ทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ การศึกษาถึงข้อกําหนด 
กฎระเบียบ หรือเง่ือนไขทางสิ่งแวดล้อมเฉพาะของพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหรือข้อจํากัดในการพัฒนาโครงการ 
รวมท้ังสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับอยู่ในปัจจุบัน โดยครอบคลุม
การศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

(1)  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

ก)  ลักษณะภูมิประเทศ ศึกษาลักษณะภูมิประเทศจากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศของ 
กรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม 

ข)  ลักษณะทางธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางธรณีวิทยา
และปฐพีวิทยาจากแผนที่ธรณีวิทยาและรายงานการสํารวจดิน โดยศึกษาข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางธรณีวิทยาที่
สําคัญของพ้ืนที่ อาทิ ลักษณะสัณฐานของดิน การระบายนํ้า การซึมผ่านของน้ํา เป็นต้น 
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ค)  ลักษณะภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ศึกษาเก่ียวกับค่าความดันบรรยากาศ อุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณนํ้าฝน ทิศทางและความเร็วลม และลักษณะภูมิอากาศอ่ืนๆ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากสถิติ
ภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการมากที่สุดของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ง)  คุณภาพอากาศ รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง  
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน 
5 สถานี ครอบคลุมทิศทางลมหลักของพ้ืนที่ ระยะเวลา 7 วันต่อเน่ือง เพ่ือใช้เป็นตัวแทนคุณภาพอากาศของชุมชน
ในปัจจุบัน ประกอบด้วย คุณภาพอากาศทั่วไปในบรรยากาศ ในดัชนีตรวจวัด ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  

จ)  ระดับเสียง รวบรวมผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วง 5 ปี ย้อนหลังจากรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ทําการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการเพ่ิมเติม จํานวน 
5 สถานี เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียงของชุมชนในปัจจุบัน โดยทําการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที  
(Leq 5 min) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ( Leq 1 ช่ัวโมง) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) และระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) 

ฉ)  อุทกวิทยา รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านอุทกวิทยาบริเวณพ้ืนที่ศึกษาจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เป็นต้น และศึกษาศักยภาพ 
การใช้นํ้าของแหล่งนํ้าใช้ที่เก่ียวข้อง 

ช)  คุณภาพนํ้าผิวดิน รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง 
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณแหล่งนํ้าผิวดินเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นแหล่ง
รองรับนํ้าทิ้งของโครงการ ในดัชนีด้านกายภาพ ชีวภาพ และโลหะหนัก เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของคุณภาพนํ้าผิวดินใน
ปัจจุบัน 

ซ) คุณภาพนํ้าทะเล รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเล ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง  
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลเพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของคุณภาพนํ้าทะเล
ในปัจจุบัน 

ฌ) คุณภาพนํ้าใต้ดิน รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดิน ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง  
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
นํ้าใต้ดินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
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   (2)  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

ก) ทรัพยากรชีวภาพทางบก สํารวจสภาพปัจจุบันของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า      
ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่โครงการ ประกอบด้วย ลักษณะนิเวศวิทยาป่าไม้ และคุณค่าทางด้าน
เศรษฐกิจของป่า รวมท้ัง ศึกษาความหลากหลายของชนิดและสถานภาพของสัตว์ป่าที่มีถ่ินที่อยู่่อาศัยและมีแหล่ง
หากินอยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้้เคียง 

ข) ทรัพยากรชีวภาพทางนํ้า สํารวจความหลากหลายชนิด ศึกษาสภาพความอุดม
สมบูรณ์ของนิเวศวิทยาแหล่งนํ้า และปริมาณของสิ่งมีชีวิตในนํ้า (ทรัพยากรชีวภาพในนํ้า) ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช 
(Phytoplankton) แพลงก์ตอนสัต ว์ (Zooplankton) สัต ว์หน้าดิน  (Benthic Fauna) วัชพืช นํ้า (Aquatic 
Weeds) รวมทั้งสัตว์นํ้าอ่ืนๆ (Fish and other aquatic animals) ในแหล่งนํ้าผิวดินซึ่งเป็นแหล่งรองรับนํ้าทิ้งของ
โครงการ 

   (3)  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

ก)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่ศึกษา โดยแบ่ง
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ ดินต่างๆ เช่น พ้ืนที่ เกษตรกรรม พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ อุตสาหกรรม พ้ืนที่ ป่าไม้  
เป็นต้น 

ข)  การคมนาคมขนส่ง ศึกษาข้อมูลประเภทถนน และสภาพการจราจรของเส้นทาง
คมนาคมสายหลักที่ เข้าสู่ พ้ืนที่ โครงการ จากข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สํานักอํานวย 
ความปลอดภัย กรมทางหลวง สํานักงานทางหลวงชนบท และข้อมูลปฐมภูมิจากการตรวจนับปริมาณจราจร
บริเวณถนนสายหลักของโครงการ เป็นต้น 

ค)  การใช้นํ้า ศึกษาแหล่งนํ้าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาและ
สภาพปัญหาการใช้นํ้าของชุมชน รวมถึงศึกษาการจัดสรรทรัพยากรน้ําในภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษา ทั้งในส่วนของ
แหล่งนํ้าดิบที่ใช้ ความสามารถในการผลิตนํ้าประปา และปริมาณการใช้นํ้าประปาในปัจจุบัน 

ง)  การใช้ไฟฟ้า รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ง
ในส่วนความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า พ้ืนที่รับผิดชอบ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน 

จ) การระบายนํ้า ศึกษาสภาพการระบายน้ําโดยทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา รวมถึงสภาพ
ปัญหาของประชาชนเกี่ยวกับการระบายนํ้าและสภาวะน้ําท่วมโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

ฉ)  การจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการ
ตลอดจนขีดความสามารถในการให้บริการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น อบต. เทศบาล เป็นต้น รวมถึง
สถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ศึกษา 

ช)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น จํานวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย อุปกรณ์ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย แหล่งนํ้าดับเพลิง เป็นต้น 
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(4)  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 ก)  สภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือสื่อที่เปิดเผยจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพปัจจุบันมากที่สุด ประกอบด้วย ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละชุมชนในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ที่ต้ังและการปกครอง ประชากร การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมท้ังการลงพ้ืนที่เพ่ือทําการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม จากหน่วยงาน
ราชการ ผู้นําชุมชน และครัวเรือนบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมปัจจุบันและใน
อนาคตเมื่อมีการพัฒนาโครงการ 

 ข)  สาธารณสุข รวบรวมข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุข  
ข้อมูลสถิติชีพ สาเหตุการตาย และข้อมูลเก่ียวกับสภาวการณ์การเจ็บป่วยของประชากรในพ้ืนที่ศึกษา  
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่รับผิดชอบในการดูแลและให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เช่น สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลบ้านฉาง และศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ เป็นต้น 

 ค)  สุนทรียภาพ ศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญภายในพ้ืนที่ศึกษา 

 สําหรับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วย 

(ก) ข้อมูลทุติยภูมิ : ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง สํานักงานจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ 
สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ และเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ซึ่งมีเขตรับผิดชอบในพ้ืนที่
ศึกษา เป็นต้น            

(ข) ข้อมูลปฐมภูมิ : ได้จากการสํารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ สภาพสังคม
เศรษฐกิจ และความคิดเห็นต่อโครงการ 

การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันทําได้ 2 วิธี คือ 

(ก) การศึกษาข้อ มูลทุ ติยภู มิ  : ทํ าการเก็บรวบรวมข้อมูล พ้ืนฐานด้านต่างๆ  
ที่ เก่ียวข้องกับทรัพยากรและคุณค่าสิ่ งแวดล้อม ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาทั้ งหมดทั้ งในด้านทรัพยากร 
ทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยรวบรวมจาก
รายงานการศึกษาและเอกสารต่างๆ จากการติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการและเอกชน และจากการ
สอบถามหรือสัมภาษณ์ในระหว่างการตรวจสอบและสํารวจภาคสนาม 

(ข) การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ  : ทําการสํารวจ และสังเกตการณ์ในภาคสนามในบริเวณ
พ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้
ประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์ที่สุด 
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4)  การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบด้านสังคม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินการและ
การตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีเหตุผลประกอบ และรอบคอบยิ่งขึ้น นอกจากน้ีกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนยังมีส่วนช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง หรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการพัฒนาของโครงการได้อีก
ทางหน่ึงด้วย โดยเฉพาะโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่ง
โครงการได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้กําหนดให้มีการดําเนินงานด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต้ังแต่เริ่มต้น และระหว่างการดําเนินการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการ ได้มีโอกาสร่วมรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็น และนําข้อคิดเห็นต่างๆ มา
ใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของการศึกษา เพ่ือให้เกิดผลกระทบทางสังคมน้อยที่สุด ซึ่งผลจากการ
ดําเนินงานจะทําให้ได้รับทราบความคิดเห็นข้อวิตกกังวลจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อโครงการ และนํามาประกอบการ
พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  

 ทั้งน้ี การประชาสัมพันธ์โครงการ และการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดําเนินการตามแนวทางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
รวมถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการ กิจการหรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปี 2562 

5)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนา
โครงการ โดยระบุลักษณะและขอบเขตของผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการ ทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและ
ช่วงเปิดดําเนินการภายหลังขยายโครงการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพ
ชีวิตทั้งผลกระทบในทางบวก และผลกระทบในทางลบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งผลกระทบระยะสั้น
และระยะยาว โดยดําเนินการจากประสบการณ์ (Judgement) ทฤษฏี หรือการคํานวณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถอ้างอิงได้อย่างชัดเจน โดยทําการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
เพ่ือให้ทราบถึงระดับของผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากโครงการต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

6)  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการภายหลังขยาย
โครงการในครั้งน้ี จะดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2556 จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ซึ่งการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบที่อาจ
เกิดขึ้นจากโครงการ โดยพิจารณาในทุกมิติ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของเหตุปัจจัย
และผลที่เกิดจากการดําเนินโครงการ และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือก่อให้การเปล่ียนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม สังคม-เศรษฐกิจ 
ชุมชน น้อยที่สุด  
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7)  การเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

     ภายหลังการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว หากพบว่าโครงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จะนํามาเป็นแนวทางในการกําหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้โครงการนําไปยึดถือและปฏิบัติต่อไป 

2.6 แผนการดําเนินงานของโครงการ 

 การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการ กิจการหรือการดําเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนใน
ชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) เริ่มต้นการศึกษาต้ังแต่เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2562 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและย่ืนเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ต่อสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสรุปแผนงานและ
ระยะเวลาการศึกษาแสดงดังตารางที่ 2.6-1 

 และการศึกษาครั้งน้ีโครงการได้มีการพิจารณาการศึกษามาตรการการก่อสร้างฝายดักตะกอนและบ่อดัก
ตะกอนก่อนระบายนํ้าทิ้งและปล่อยออกสู่ทะเล บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้งของโครงการ เพ่ือป้องกันมลภาวะสะสม
และลดการสะสมของตะกอนและมลพิษบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดจากการระบายนํ้าทิ้งของโครงการ
ออกสู่ทะเล โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการก่อสร้างฝายดักตะกอนและบ่อดักตะกอน ประมาณ 12 
เดือน รายละเอียดแสดงดังตารางที่  
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ตารางที่ 2.6-1 ระยะเวลาการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการ กิจการหรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) 

กิจกรรม เดือน/ปี 2562  เดือน/ปี 2563 เดือน/ปี 2564 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการ              
2. จัดทําผังโครงการและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน              
3. รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน/การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
   

          

4. การศึกษา ประเมินผลกระทบต่อการสะสมของดินตะกอนในบริเวณปากคลองชากหมาก โดย
ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ MIKE 21 ศึกษาในกรณีสร้างฝายดักตะกอนหรือการจัดทํา
บ่อบักตะกอน 

   
          

5. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.1              
6. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินฯ ค.2              
7. ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ              
8. ทบทวนและเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   

          

9. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานฯ 
ค.3 

   
          

10. จัดทําร่างรายงานฯ เพื่อนําเสนอต่อ กนอ.พิจารณา              
11. จัดทํารายงานฯ เพื่อนําเสนอต่อ สผ. พิจารณาต่อไป              
ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2564 
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3. รายละเอียดโครงการ 

  การขยายโครงการในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานและขอบเขตพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดในปัจจุบัน จากการผนวกรวมพ้ืนที่ 3 บริษัท ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2537-
2539 ได้แก่ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จํากัด (SPRC) บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) หรือ GC สาขา 6 และบริษัท บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด (TPE) พ้ืนที่รวมประมาณ 1,817.59 ไร่ 
รวมถึงการขอขยายพ้ืนที่จากการขอเช่าพ้ืนที่ราชพัสดุเพ่ิมเติม จํานวน 9.75 ไร่ เพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อเน่ืองจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จํากัด จากการผนวกพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมที่ผ่านมาและการขอขยายพ้ืนที่ในปัจจุบัน ส่งผลให้พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น
จากเดิม 6,585.70 ไร่ เป็น 8,413.04 ไร่ ดังแสดงขอบเขตพ้ืนที่โครงการตารางที่ 3-1 

3.1 ผังแม่บทและสัดส่วนการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 

  ผังแม่บทโครงการปัจจุบันมีพ้ืนที่ประมาณ 6,585.70 ไร่ ซึ่งภายหลังขยายโครงการมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็น 
8,413.04 ไร่ (เพ่ิมขึ้น 1,827.34 ไร่) แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่
ระบบสาธารณูปโภค และพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังแม่บทของโครงการ
แสดงดังตารางที่ 3.1-1 ผังแม่บทโครงการภายหลังขยายแสดงดังรูปที่ 3.1-1 สามารถสรุปได้ดังน้ี  

1) พื้นที่อุตสาหกรรม ภายหลังขยายมีพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 4,957.22 ไร่ เป็น 6,755.07 ไร่ 
(เพ่ิมขึ้น 1,797.85 ไร่) ประกอบด้วย พ้ืนที่อุตสาหกรรมก่อนขยาย 4,957.22 ไร่ พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเดิม 
1,692.99 ไร่ พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพิ่มเติม 96.20 ไร่ และพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย 8.66 ไร่ รวมพ้ืนที่
อุตสาหกรรมทั้งหมด 6,755.07 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.29 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด  

2) พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ
ภายหลังขยายไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 1,023.42 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.17 ของพ้ืนที่
โครงการทั้งหมด 

3) พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน พ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนก่อนขยาย มีพ้ืนที่ประมาณ 605.06 ไร่ 
ภายหลังขยายโครงการมีพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนเพ่ิมขึ้น 29.49 ไร่ รวมพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนภายหลัง
ขยาย 634.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.54 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 
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ตารางที่ 3-1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่โครงการในการศึกษาครั้งน้ี 

ลําดับ รายละเอียด 

ขนาดพ้ืนท่ี
ตามรายงาน 
EIA ปี 2532 

(ไร่) 

พ้ืนท่ีปัจจุบัน 
(ไร่) 

หมายเหตุ 

1 พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ก่อนขยาย) 
 1.1 เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด 2,0281/ 432.632/ ลดลง 1,595.37 ไร่ 

เนื่องจากตัดเป็นพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม Smart Park  
จํานวน 1,383.76 ไร่ และ
รังวัดพ้ืนท่ีใหม่ปี 2563 

 1.2 เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 5,9851/ 6,153.073/ เพ่ิมข้ึน 168.07 ไร่  
จากการรังวัดพ้ืนท่ีใหม่ 

ปี 2563 
รวมพ้ืนท่ีโครงการก่อนขยาย 8,0131/ 6,585.70 - 

2. พ้ืนท่ีผนวกเข้าร่วมดําเนินงาน 
 2.1 พ้ืนท่ีผนวกเดิมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2537-2539 
 -  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์นิ่ง จํากัด (SPRC) 
- 1,228.44 ไม่เปลี่ยนแปลง 

 -  บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด     
  (TPE) 

- 450.53 ไม่เปลี่ยนแปลง 

 -  บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล       
เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
(GC6) - 

36.68 
(เฉพาะพ้ืนท่ีส่วนอาคาร

คลังสินค้า (Ware house) 
อาคารซ่อมบํารุง และลานถัง
น้ํามัน (Day Tank) เท่านั้น) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

รวมพ้ืนท่ีผนวกเดิม 1,715.65  
2.2 พ้ืนท่ีผนวกเพ่ิมเติม ปี 2562 
-  บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด   
   (TPE) 

- 101.94 ไม่เปลี่ยนแปลง 

รวมพ้ืนท่ีผนวกท้ังหมด 1,817.59 - 
3. พ้ืนท่ีส่วนขยาย    

 3.1 พ้ืนท่ีเช่าเพ่ิมเติมจากราชพัสดุ ปี 
2562 เป็นส่วนต่อเนื่องจาก
บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา 
(สยาม) จํากัด 

- 9.75 ไม่เปลี่ยนแปลง 

รวมพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมดภายหลังขยาย 8,413.04 - 
หมายเหตุ :  1/ รายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปี 2532 
 2/ พ้ืนที่ เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด จํานวน 1,383.76 ไร่ แยกออกเป็นนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก :  

นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ได้รับความเห็นในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ตามหนังสือเห็นชอบท่ี ทส (กกวล) 1009/ว12289 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 และ กนอ. ได้จัดทํารังวัดพ้ืนที่ใหม่ ปี 2563 คงเหลือพ้ืนที่ 
เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด 432.63 ไร่ 

 3/ กนอ. ได้จัดทํารังวัดพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เขตอุตสาหกรรมทั่วไปท้ังหมดในปี 2563 พบว่าปัจจุบันคงเหลือพ้ืนที่ 6,153.07 ไร่  
ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2564 



 

-21- 

 

รูปที่ 3.1-1 ผงัแม่บทภายหลังขยายโครงการ 
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ตารางที่ 3.1-1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

สัญลักษณ์ 
ประเภท 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
พ้ืนท่ีโครงการก่อนขยาย พ้ืนท่ีโครงการหลังขยาย 

หมายเหตุ 
เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

 1) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 4,957.22 75.27 6,755.07 80.29 เพ่ิมขึ้น 1,797.85 ไร่

 - พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมก่อนขยาย 4,957.22 75.27 4,957.22 58.92 - 

 

- พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมส่วนผนวกเดิม
ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ปี 2537-2539 

- - 1,692.99 20.12 - 

 

- พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมส่วนผนวก
เพ่ิมเติม ปี 2562 

- - 96.20 1.15 - 

 

- พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมส่วนขยาย
พ้ืนท่ีเช่าเพ่ิมเติมจากราชพัสดุ ปี 
2562  

- - 8.66 0.10 - 

 2) พ้ืนท่ีสาธารณูปโภค 1,023.42 15.54 1,023.42 12.17 ไม่เปลี่ยนแปลง 

 3) พ้ืนท่ีสีเขียวและแนวกันชน 605.06 9.19 634.55 7.54 เพ่ิมขึ้น 29.49 ไร่ 
 - พ้ืนท่ีสีเขียว - - 320.99 3.81 - 

 - พ้ืนท่ีแนวกันชน - - 313.56 3.73 - 
รวมพ้ืนท่ีโครงการ 6,585.70 100.00 8,413.04 100.00 เพ่ิมขึ้น 1,827.34 ไร่

ที่มา :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2564 

3.2 การทบทวนรายละเอียดโครงการ 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ตามหนังสือเห็นชอบที่ วพ 0504/3636 ลงวันที่ 25 เมษายน 2532 เปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบัน (ก่อนขยาย) 
และหลังขยายโครงการ สามารถสรุปรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2-1 
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ตารางที่ 3.2-1 สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

1.  ขนาดพื้นที่
โครงการ 

- 8,013 ไร่ - 6,585.70 ไร่ เนื่องจากมีการพัฒนาพื้นที่
เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด 1,383.76 ไร่ 
เป็นนิคมอุตสาหกรมนิคมอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : 
นิคมอุตสาหกรรม Smart Park  

-  8,413.04 ไร่ ประกอบด้วย  
 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ปัจจุบัน  จํานวน  6 ,585.70 ไร่ 
ประกอบด้วย เขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป จํานวน 6,153.07 ไร่ และ
เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด จํานวน 
432.63 ไร่ 

 พื้นที่ผนวก จํานวน 1,817.59 ไร่ 
 พื้นที่ส่วนขยาย ต่อเนื่องจากบริษัท 

อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) 
จํากัด จํานวน 9.75 ไร่ 

- พื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น จากเดิม 6,585.70 
ไร่ เป็น 8,413.04 ไร่ (เพิ่มขึ้น 1,827.34 
ไร่ ) จ ากก ารผน วกบ ริ ษั ท  สต า ร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด บริษัท พีที
ที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
หรือ GC สาขา 6 และบริษัท ไทยโพลิ
เอททีลีน จํากัด จํานวน 1,817.59 ไร่
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด และโครงการได้ขอขยาย
พื้น ที่จากการขอเช่าพื้น ที่ราชพัสดุ
เพิ่มเติม จํานวน 9.75 ไร่ เพื่อพัฒนา
เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม (พื้นที่ต่อเนื่อง
จากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา 
(สยาม) จํากัด) 

2.  ที่ตั้งโครงการและ
อาณาเขตโดยรอบ 

- โครงการตั้งอยู่ที่ตําบลมาบตาพุด 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มี
อ าณ าเขต ติด ต่ อ โดยรอบ พื้ น ที่
โครงการ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนระยอง-

บ้านแลง (หมายเลข 3139) 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  ท่าเทียบเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุดและทะเล
อ่าวไทย 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตําบล
พะตงหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 
16 

- โครงการตั้งอยู่ที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง มีอาณาเขต
ติดต่อโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และชุมชน
มาบชลูด 

 ทิ ศ ใ ต้  ติ ด ต่ อ กั บ  ท่ า เ ที ย บ เรื อ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และทะเล
อ่าวไทย 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 363 และชุมชนตา
กวนอ่าวประดู่ 

- โครงการตั้งอยู่ที่ ตําบลมาบตาพุด 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มี
อ าณ า เขต ติ ด ต่ อ โด ยรอบ พื้ น ที่
โครงการ ดังนี้ 
 ทิศ เหนือ  ติด ต่อกับ  ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 
และชุมชนมาบชลูด 

 ทิ ศ ใต้  ติ ด ต่อกับ  ท่ า เที ยบ เรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และทะเล
อ่าวไทย 
 

- ที่ ตั้งโครงการไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่
อย่างใด ทั้งนี้ อาณาเขตโดยรอบพื้นที่
โครงการมีการเปลี่ยนแปลงตามการ
พัฒนาของพื้นที่ ดังนี้  
 ทิ ศ เหนื อ  ติ ด ต่อกั บ  ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 
และชุมชนมาบชลูด 

 ทิ ศ ใต้  ติ ด ต่ อ กั บ  ท่ า เที ยบ เรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และทะเล
อ่าวไทย 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

2. ที่ตั้งโครงการและ
อาณาเขตโดยรอบ 
(ต่อ) 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตําบล
เชิงเนินหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3392 (ถนนปกรณ์
สงเคราะห์ราษฎร์) นิคมอุตสาหกรรม
ผาแดง นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และ
ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 363 และชุมชน
ตากวนอ่าวประดู่ 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3392 (ถนน
ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์) นิคม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ า แ ด ง  นิ ค ม
อุ ต ส าห ก ร รม ดั บ บ ลิ ว เอ ช เอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด) และชุมชน
มาบชลูด-ชากกลาง 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 363 และชุมชน
ตากวนอ่าวประดู่ 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทางหลวง
แผ่น ดินหมายเลข  3392 (ถนน
ปกรณ์ สงเคราะห์ราษฎร์ ) นิคม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ า แ ด ง  นิ ค ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ดั บ บ ลิ ว เอ ช เอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด) และชุมชน
มาบชลูด-ชากกลาง 

3. ผังแม่บทและ
สัดส่วนการใช้  
ประโยชน์ที่ดิน 

- พื้นที่โครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
หลัก ได้แก่ 
 พื้นที่ส่วนที่ 1 เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป  มีขนาด  5 ,985 ไร่ เป็ น
พื้ น ที่ สํ า ห รั บ ตั้ ง โ ร ง ง า น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ปิ โ ต ร เ ค มี 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของปิโตร
เคมีและอุตสาหกรรมสนับสนุน
อื่นๆ  

 พื้นที่ส่วนที่ 2 เขตชุมชนใหม่มาบ
ต า พุ ด  มี ข น า ด  2 ,028 ไ ร่ 
ประกอบด้วย พื้นที่ใช้ประโยชน์
เพื่ อการสาธารณะ  พื้น ที่ส่ วน
ร า ช ก า ร แ ล ะ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก า ร
พักอาศัย 

- พื้นที่โครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก 
ได้แก่ 
 พื้นที่ส่วนที่ 1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 

มี ข น าด  6,153.07 ไ ร่  เป็ น พื้ น ที่
สํ าห รับ ตั้ ง โรงงานอุ ตสาหกรรม
ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมต่อเนื่องของ  
ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมสนับสนุน
อื่นๆ  

 พื้ น ที่ ส่ ว น ที่  2  เข ต ชุ ม ช น ให ม่
ม าบ ต า พุ ด  มี ข น าด  432.63 ไ ร่ 
ประกอบด้วย พื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อ
การสาธารณะ พื้น ที่ส่วนราชการ 
พื้น ที่ เพื่อการพักอาศัย และพื้น ที่
อุตสาหกรรมบริการสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

- พื้นที่โครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
หลัก ได้แก่ 
 พื้นที่ส่วนที่ 1 เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป มีขนาด 7,980.41 ไร่ เป็น
พื้ น ที่ สํ า ห รั บ ตั้ ง โ ร ง ง า น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ปิ โ ต ร เ ค มี 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของปิโตรเคมี
และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ  

 พื้ น ที่ ส่ วน ที่  2  เขตชุ มชน ให ม่
มาบตาพุด  มีขนาด  432.63 ไร่ 
ประกอบด้วย พื้นที่ใช้ประโยชน์
เพื่ อการสาธารณ ะ  พื้ น ที่ ส่ วน
ราชการ พื้นที่เพื่อการพักอาศัย 
และพื้น ที่ อุตสาหกรรมบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

- พื้นที่โครงการเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
มีพื้นที่เพิ่มขึ้น เป็น 7,980.41 ไร่ จาก
การผนวกบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จํากัด บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน ) หรือ GC 
สาขา  6 บริษัท  ไทยโพลิ เอททีลีน 
จํากัด จํานวน 1,817.59 ไร่ และจาก
การขอขยายพื้นที่โครงการเพื่อพัฒนา
เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม จํานวน 9.75 ไร่ 

- พื้นที่เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด มีพื้นที่
ลดลงจากเดิม 2,028 ไร่ เนื่องจากในปี 
2562 ได้มีการขอพัฒนาพื้นที่บางส่วน
เป็นนิคมอุตสาหกรรม Smart Park 
และปัจจุบันได้มีการรังวัดพื้นที่ใหม่ 
ส่งผลให้พื้นที่เขตชุมชนใหม่มาบตาพุด
ปัจจุบันมีพื้นที่คงเหลือ 432.63 ไร่ 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ  

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

4. กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของ
โครงการ 
 

-  ประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ 
 อุ ตส าหกรรมปิ โต ร เค มี และ

เคมีภัณฑ์ 
 อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ  

-  อุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ 
ได้แก่ 
 อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํ ามันและ

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
 อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก โลหะมูล

ฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ 
 อุ ต ส าห ก ร รม ปิ โต ร เค มี  แ ล ะ

เคมีภัณฑ์ พลาสติก 
 อุตสาหกรรมการให้บ ริการและ

สาธารณูปโภค 
 ประกอบกิจการอื่นๆ (อุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม) 

-  อุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ 
ได้แก่ 
 อุตสาหกรรมโรงกลั่ นน้ํ ามันและ

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
 อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก โลหะมูลฐาน

และผลิตภัณฑ์โลหะ 
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 

พลาสติก 
 อุตสาหกรรมการให้บ ริการและ

สาธารณูปโภค 
 

- ไ ม่ เป ลี่ ย น แ ป ล ง  กํ า ห น ด ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยพิจารณา
จากโรงงานที่เปิดดําเนินการในปัจจุบัน 
ดังนี้ 
 อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํ ามันและ

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
 อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก โลหะมูล

ฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ 
 อุ ต ส าห ก ร ร ม ปิ โต ร เค มี  แ ล ะ

เคมีภัณฑ์ พลาสติก 
 อุตสาหกรรมการให้บ ริการและ

สาธารณูปโภค 
5. กลุ่มอุตสาหกรรม
ห้ามตั้ง 

- ไม่ได้ระบุ - ไม่ได้ระบุ -  โครงการกําหนดกลุ่มอุตสาหกรรมที่
ห้ามเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ ทั้งหมด 
19 ประเภท ดังนี้ 

1) โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากพืช 
2) โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง วัตถุ

ระเบิด หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธ
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร 
หรือทําลายให้หมดสมรรถภาพ  ใน
ทํานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่ง
ประกอบของสิ่งดังกล่าว 

-  ระบุประเภทอุตสาหกรรมที่ห้ามเข้ามา
ตั้ ง ใน พื้ น ที่ โค รงการ  ทั้ งหมด  19 
ประเภท ดังนี้ 

1) โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากพืช 
2) โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง วัตถุ

ระเบิด หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธ
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร 
หรือทําลายให้หมดสมรรถภาพ  ใน
ทํานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน  หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่ ง
ประกอบของสิ่งดังกล่าว  
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

5. กลุ่มอุตสาหกรรม
ห้ามตั้ง (ต่อ) 

- ไม่ได้ระบุ - ไม่ได้ระบุ 3) อุตสาหกรรมถลุงแร่และอุตสาหกรรม
แยกแร่  

4) โรงงานประกอบ กิจการเกี่ ยวกับ
ซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

5) โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสี
หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 

6) โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือ
บด ฟอก ขัดและแต่งสําเร็จ อัดให้
เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 

7) โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี หรือ
แต่งขนสัตว์ 

8) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป
จากกระดูกสัตว์ 

9) โรงงานทําอาหารจากสัตว์น้ํ าและ
บรรจุในภาชนะกระป๋องโลหะ 

10) โรงงานทําน้ํามันพืช หรือสัตว์ หรือ
ไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 

11) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจาก
ผัก  พืช  หรือผลไม้  และบรรจุ ใน
ภาชนะโลหะ 

12 ) โรงงาน ทํ ากลู โค ส  เดก ซ์ โท รส 
ฟรักโทส  หรือผลิตภัณ ฑ์ อื่นๆ  ที่
คล้ายคลึงกัน 

13) โรงงานต้มกลั่น หรือผลิตสุรา 
14) โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ 
15) โรงงานทําเบียร์

3) อุตสาหกรรมถลุงแร่และอุตสาหกรรม
แยกแร่  

4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ ยวกับ
ซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

5) โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสี
หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 

6) โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด 
ฟอก ขัดและแต่งสําเร็จ อัดให้เป็น
ลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 

7) โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี หรือ
แต่งขนสัตว์ 

8) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป
จากกระดูกสัตว์ 

9) โรงงานทําอาหารจากสัตว์น้ํ าและ
บรรจุในภาชนะกระป๋องโลหะ 

10) โรงงานทําน้าํมันพืช หรือสัตว์ หรือ
ไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 

11) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจาก
ผัก  พืช  หรือผลไม้  และบรรจุ ใน
ภาชนะโลหะ 

12 ) โรงงาน ทํ ากลู โค ส  เด ก ซ์ โท รส 
ฟรักโทส  หรือผลิตภัณ ฑ์ อื่นๆ  ที่
คล้ายคลึงกัน 

13) โรงงานต้มกลั่น หรือผลิตสุรา 
14) โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล 
15) โรงงานทําเบียร์
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

5. กลุ่มอุตสาหกรรม
ห้ามตั้ง (ต่อ) 

- ไม่ได้ระบุ - ไม่ได้ระบุ 16) โรงงานทําน้ําอัดลม 
17) โรงงานทําสบู่ที่เริ่มต้นการผลิตจาก

น้ํามันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์ 
18) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า 

หรือหม้อกําเนิดไฟฟ้าชนิดน้ํา หรือ
ช นิ ด แ ห้ ง  ร วม ถึ งชิ้ น ส่ ว น ข อ ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่มีชิ้นส่วนผลิต
จากตะกั่ว และดีบุก 

19) โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร์รี่
เก่า 

16) โรงงานทําน้ําอัดลม 
17) โรงงานทําสบู่ที่เริ่มต้นการผลิตจาก

น้ํามันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์ 
18) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า 

หรือหม้อกําเนิดไฟฟ้าชนิดน้ํา หรือ
ช นิ ด แ ห้ ง  ร วม ถึ งชิ้ น ส่ ว น ข อ ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่มีชิ้นส่วนผลิต
จากตะกั่ว และดีบุก 

19) โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร์รี่
เก่า

6. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
6.1 ระบบระบายน้ํา 
และป้องกันน้ําท่วม 

- น้ํ า ทิ้ ง แ ล ะ น้ํ า ฝ น จ า ก นิ ค ม
อุตสาหกรรมและเมืองใหม่มาบตา
พุดจะระบายผ่านคลองชากหมาก
และคลองห้วยใหญ่ ซึ่งมีความชัน
ประมาณ 3 ต่อ 1,000 การปรับปรุง
ระบบระบายน้ําแบ่ งออกเป็น  2 
ส่ วน  คือ  การป รับป รุงคลองใน
ปัจจุบันและการปรับพื้นที่ระบายน้ํา
จากพื้นที่โครงการลงสู่คลองต่างๆ 
การปรับปรุงรางระบายน้ําจะเริ่ม
จากบริเวณพื้นที่ของบริษัท ปิโตร
เคมีแห่งชาติ  จํากัด  เพื่อเปลี่ ยน
ทิศทางของน้ําจากคลองชากหมาก
และคลองน้ําเหม็นให้ไหลลงสู่ทะเล
ผ่านทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ
โครงการ 

- โครงการได้มีการปรับปรุงคลองชาก
หมากช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ โดย
ได้ขุดลอกแนวคลองใหม่ พร้อมดาด
คอนกรีตตลอดแนวคลองช่วงที่ไหล
ผ่านพื้นที่โครงการ ให้มีขนาดความ
กว้างคลอง ประมาณ  10-12 เมตร 
ระ ดับความลึก  ประมาณ  2.0-2.5 
เมตร เพื่อช่วยในการระบายน้ําได้ดี
ยิ่งขึ้น ปัจจุบันโครงการได้มีการขุดลอก
คลองชากหมากช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่
โครงการเป็นประจํา  

- ไม่เปลี่ยนแปลง  - ไม่เปลี่ยนแปลง 
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6.2 ระบบผลิต 
น้ําประปา  

    

1) ความต้องการ 
ใช้น้ําและแหล่งน้ําใช้ 

- โครงการมีความ ต้องการใช้ น้ํ า
ทั้งหมด 9,496.80 ลูกบาศก์เมตร/
วันโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่  
 การพัฒนาระยะที่ 1 โครงการมี

ความต้องการใช้น้ําสําหรับพื้นที่
เมื อ ง ให ม่  บ ริ ษั ท  ปิ โต ร เค มี
แห่ งชาติ  จํากัด  โครงการปุ๋ ย
แ ห่ งชาติ  อุ ตสาหกรรม อื่นๆ 
อุ ตสาหกรรมสนั บ สนุ น และ
ท่ า เรือ  ประมาณ  5 ,825 .20 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 การพัฒนาระยะที่ 2 จะมีความ
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ น้ํ า เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก 
3,661.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- โค ร งก าร มี ค ว าม ต้ อ งก าร ใช้ น้ํ า ร วม 
ประมาณ 243,712.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
แบ่งออกเป็น  
 ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร น้ํ า ดิ บ  ป ร ะ ม าณ 

237,411.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ความต้องการใช้น้ํ าประปา ประมาณ 

6,301.01ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 
 

- โครงการมีความต้องการใช้น้ํ ารวม 
ประมาณ 285,771.13 ลูกบาศก์เมตร/
วัน แบ่งออกเป็น  
 ความ ต้ อ งก ารน้ํ า ดิ บ  ป ระม าณ 

279,318.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ความต้องการใช้น้ําประปา ประมาณ 

6,452.27 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- โครงการมีปริมาณความต้องการ
ใ ช้ น้ํ า เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก เ ดิ ม 
243,712.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
เป็น 285,771.13 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (เพิ่มขึ้น 42,058.96 ลูกบาศก์
เมตร/ วัน ) โดยแบ่ งออก เป็ น 
ความต้องการน้ําดิบ 279,318.86 
ลู กบ าศก์ เมตร/ วั น  (เ พิ่ ม ขึ้ น 
41,907.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน) 
แ ล ะ น้ํ า ป ร ะ ป า  6 ,4 5 2 .2 7 
ลู ก บ าศก์ เม ต ร / วั น  (เ พิ่ ม ขึ้ น 
151.26 ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

2) แหล่งน้ําดิบ - โครงการรับน้ําดิบจากท่อส่งน้ําดิบ
จากอ่างเก็บน้ําดอกกราย ระยะทาง
ประมาณ 26.5 กิโลเมตร เพื่อจ่าย
ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับใช้
ในกระบวนการผลิตหรือกิจกรรม
ของโรงงาน  

- ปัจจุบันโครงการรับน้ําดิบมาจากบริษัท 
จัดการและพัฒนาท รัพยากรน้ํ าภาค
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) (EAST Water)  
เป็นหลัก เข้าสู่ระบบผลิตน้ําประปาของ
โครงการ เพื่อนํามาผลิตน้ําประปาและ 
จ่ายไปยังพื้น ที่ ต่างๆ  ภายในโครงการ 
นอกจากนี้ โครงการมีแหล่งน้ําดิบจากอ่าง
เก็บน้ําของนิคมอุตสาหกรรม Smart Park 
ซึ่งมีความจุประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์
เมตร เป็นแหล่งสํารองน้ําดิบในกรณีเกิด
ปัญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่

- โครงการรับน้ําดิบมาจากบ่อเก็บน้ําดิบ 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (EAST 
Water) ขนาดความจุ 28,000 ลูกบาศก์
เมตร นอกจากนี้ โครงการมีแหล่งน้ําดิบ
จากอ่างเก็บน้ําของนิคมอุตสาหกรรม 
Smart Park ซึ่งมีความจุประมาณ  1.2 
ล้านลูกบาศก์ เมตร เป็นแหล่งสํารอง
น้ําดิบ 

- โครงการมีแหล่งน้ําดิบสํารองจาก
อ่างเก็บน้ําของนิคมอุตสาหกรรม 
Smart Park ซึ่ ง มี ค ว า ม จุ
ประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เป็นแหล่งสํารองน้ําดิบในกรณี
เกิดปัญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่  
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3) ระบบผลิต
น้ําประปา และ   
ระบบจ่ายน้ํา
น้ําประปา 

- ในการออกแบบได้แยกระบบการ
จ่ายน้ําออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบ
น้ําประปาและระบบน้ําดิบ เพื่อใช้
ใน อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ร ะ บ บ ผ ลิ ต
น้ํ าประปา สามารถผลิตน้ํ าใช้ ได้
ประมาณ 10,200 ลูกบาศก์เมตร/
วัน  ประกอบ ด้วย  โรงป รับป รุง
คุณภาพน้ํา ท่อส่งน้ําไปยังเมืองใหม่ 
นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ และ
ระบบดับเพลิง ส่วนระบบจ่ายน้ําดิบ 
ประกอบด้วย ท่อส่งน้ําจากอ่างเก็บ
น้ําดอกกรายมายังนิคมฯ 

- โครงการมีระบบผลิตน้ําประปา ขนาด 
15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และถังเก็บน้ํา
ใสขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 
3 ถัง บริหารจัดการโดย บริษัท โกลบอล 
ยูทิลติี้ เซอร์วิส จํากัด (GUSCO)  

- ระบบจ่ายน้ําประปาของโครงการ โดยผ่าน
หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร อาศัย
การไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity 
Flow) ถั ง เก็ บ น้ํ า ใส ข อ ง ร ะ บ บ ผ ลิ ต
น้ําประปามีค่าระดับ +52.50 ม.รทก ซึ่งอยู่
สูงกว่าพื้นที่โครงการทําให้มีแรงดันภายใน
เส้นท่อจ่ายน้ําไม่น้อยกว่า 1.5 บาร์ ไปตาม
แนวเส้น ท่อตามถนนสายหลักภายใน
โครงการ เพื่อส่งให้โรงงานต่างๆ และพื้นที่
ส่วนอื่นๆ ต่อไป 

- ระบบผลิตน้ํ าประปาและระบบจ่าย
น้ํ าประปาของโครงการ ไม่ได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ปัจจุบันยังคง
สามารถรองรับความต้องการใช้น้าของ
โรงงานที่ใช้น้ําประปาของโครงการใน
ปัจจุบัน ประมาณ 6,301.01 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 

- บริษัทผนวกและพื้นที่ส่วนขยายมีระบบ
ผลิตน้ําประปาเป็นของตัวเอง โดยรับน้ํา
ดิบโดยตรงจากจากอ่างเก็บน้ําดอกกราย 
หนองปลาไหล  และคลองใหญ่  โดย
บริษัท EAST Water ได้ดําเนินการวาง
แนวเส้นท่อน้ําดิบจากอ่างเก็บน้ําดอก
กราย หนองปลาไหล และคลองใหญ่ 
มายังพื้นที่ด้านหน้าของโครงการ และ
เชื่อมต่อไปยังโรงงานที่มีความต้องการ
ใช้น้ํ าดิบสําหรับผลิตน้ํ าประปาของ
โรงงานเองโดยตรง 

- บริษัทผนวกและพื้นที่ส่วนขยายมี
ระบบผลิตน้ํ าประปาเป็นของ
ตัวเอง โดยไม่ได้ใช้น้ําจากระบบ
ผลิตน้ําประปาของโครงการแต่
อ ย่ า ง ใด  ดั งนั้ น  จึ ง ไ ม่ ส่ ง ผ ล
กระทบต่อระบบผลิตน้ําประปา
และระบบจ่ายน้ํ าประปาของ
โค ร งก า รแ ต่ อ ย่ า ง ใด  ยั งค ง
สามารถรองรับความต้องการใช้
น้าของโรงงานที่ใช้น้ําประปาของ
โครงการในปัจจุบัน 
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6.3 ปริมาณน้ําเสีย
และระบบบําบัด 
น้ําเสียส่วนกลาง 
ชีวภาพ  

- พื้นที่โครงการมีโรงบําบัดน้ําเสีย 2 โรง 
คือ โรงบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม
สนับสนุนและโรงบําบัดน้ําเสียชุมชน
จากเมืองใหม่ ดังนี้ 
 โรงบําบัดน้ําเสียชุมชน ขนาด 7,200 

ลบ .ม ./วัน ออกแบบให้รับน้ําเสีย
จากชุมชนขนาด  5,400 คน  ใน
ระยะที่ 1 และ 5,000 คน ในระยะ
ที่ 2 (คิดอัตราการเกิดน้ําเสียที่ร้อย
ละ 80 ของอัตราน้ําใช้ 300 ลิตร/
คน/วัน) รวมปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
ประมาณ 3,830 ลบ.ม./วัน โดยน้ํา
เสียที่บําบัดแล้วจะระบายลงสู่คลอง
ชากหมาก ซึ่งห่างจากรางระบายน้ํา
ที่ปรับปรุงใหม่ประมาณ 600 เมตร 
โดยมีเกณฑ์คุณภาพน้ําเสียดังนี้ 
 น้ําเสียที่ เข้าระบบบําบัด มีค่า 

BOD และ SS ไม่เกิน 200 และ 
250 มิลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ 

 น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด มีค่า BOD 
และ  SS ไม่ เกิ น  20  และ  30 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ 

 โรงบํ าบั ดน้ํ า เสี ยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมสนับสนุนขนาด 
8,000 ลบ.ม./วัน (จํานวน 2 โรง) 

- ป ริ ม าณ น้ํ า เสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น  ป ร ะ ม าณ 
1 17 ,430.84 ลู ก บ าศ ก์ เม ต ร / วั น  แบ่ ง
ออกเป็น 
 พื้นที่อุตสาหกรรม 117,428.44 ลูกบาศก์

เมตร/วัน 
 พื้นที่สํานักงานกนอ. 2.4 ลูกบาศก์เมตร/

วัน 
- โครงการมีระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางทาง

ชี ว ภ า พ แ บ บ ต ะ ก อ น เ ร่ ง  (Activated 
Sludge) สามารถบําบัดน้ําเสียได้ไม่น้อยกว่า 
4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งบริหารจัดการ
โดยบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จํากัด 
(GUSCO) ปัจจุบันรองรับน้ําเสียจากพื้นที่
โรงงาน อุตสาหกรรมใน พื้น ที่ โครงการ 
จํานวน 7 โรงงาน และพื้นที่สํานักงาน กนอ. 
มีปริมาณน้ํ าเสียรวมประมาณ  2,246.68 
ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับได้อย่าง
เพียงพอ ทั้งนี้ โรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการ 
โดยส่วนใหญ่ มีระบบบํ าบัดน้ํ า เสียของ
โรงงานเอง เพื่อบํ าบัดน้ํ าเสียให้ ได้ตาม
มาตรฐานกําหนดก่อนนําไปใช้ประโยชน์ 
โดยไม่เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางทาง
ชีวภาพของโครงการแต่อย่างใด 

- ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ 
129,322.94 ลู กบ าศก์ เมตร / วั น 
แบ่งออกเป็น  
 พื้น ที่ อุตสาหกรรมก่อนขยาย 

117,428.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 พื้น ที่ อุตสาหกรรมส่วนผนวก 

10,832.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 พื้น ที่ อุตสาหกรรมส่วนขยาย 

1,059.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 พื้นที่สํานักงาน กนอ. และส่วน

สนับสนุน 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
- ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ

ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  
- พื้นที่ส่วนผนวกและพื้นที่ส่วนขยาย 

โรงงานมีระบบบําบัดน้ําเสียของ
โรงงานเอง โดยน้ําเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้
เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง
ของโครงการแต่อย่างใด อย่างไรก็
ต าม  โร ง งาน มี ระบ บ ต รวจ วั ด
คุณ ภ าพน้ํ าแบบ อัต โน มั ติ ก่ อน
ระบ ายล งสู่ ร า งระบ ายน้ํ าขอ ง
โครงการ (คลองชากหมาก) โดยตรง 

- ปริมาณน้ํ าเสียของโครงการมี
ป ริ ม า ณ เ พิ่ ม ขึ้ น  11,892.10 
ลูกบาศก์ เมตร/ วัน  จาก พื้น ที่
อุตสาหกรรมส่วนผนวกและพื้นที่
อุตสาหกรรมส่วนขยาย  ทั้ งนี้ 
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการรองรับ
น้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย
ส่ ว น ก ล า งท า งชี ว ภ าพ ข อ ง
โครงการแต่อย่างใด เนื่องจาก
โรงงานมีระบบบําบัดน้ําเสียของ
โรงงานเอง น้ําเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้
เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง
ของโครงการแต่อย่างใด  
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

6.3 ปริมาณน้ําเสีย
และระบบบําบัด 
น้ําเสียส่วนกลาง 
ชีวภาพ (ต่อ) 

ออกแบบให้รองรับน้ําเสียจาก
พื้น ที่ อุตสาหกรรมสนับสนุ น
ขนาด 400 ไร่ ในระยะที่ 1 และ 
700 ไร่ ในระยะที่ 2 (คิดอัตรา
การเกิดน้ําเสียที่ร้อยละ 80 ของ
อัตราน้ําใช้ 50 ลิตร/เฮกแตร์) 
รวมป ริมาณ น้ํ า เสี ย ที่ เกิ ดขึ้ น
ประมาณ 6,400 ลบ.ม./วัน โดย
มีเกณฑ์คุณภาพน้ําเสียดังนี้ 

 น้ําเสียที่ เข้าระบบบําบัด มีค่า 
BOD และ SS ไม่เกิน 500 และ 
250 มิลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ 

 น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด มีค่า BOD 
และ SS ไม่เกิน 20 และ 30 มิลิ
กรัม/ลิตร ตามลําดับ 

   

6.4 การคมนาคม 
ขนส่ง 

- การ เดิ น ท าง เข้ าสู่ พื้ น ที่ โค รงก าร
สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 3 จาก
กรุงเทพมหานครแล้วใช้ทางหลวง
หมาย เลข  36  3191  และ  3392 
ตามลําดับ 

- การคมนาคมในพื้นที่โครงการสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การ
ขนส่งสินค้าและการสัญจร โดยจาก
การคาดการณ์ปริมาณจราจรเฉลี่ย
รายวัน จํานวนประชากรในพื้นที่ชุมชน
ใหม่มาบตาพุดและเขตใกล้เคียง  

- ปัจจุบันได้มีการพัฒนาของเส้นทางการ
ค ม น า ค ม ม า ก ขึ้ น  ทํ า ใ ห้ เ ดิ น ท า ง ไ ด้
สะดวกสบายยิ่งขึ้น การเดินทางเข้าสู่พื้นที่
โครงการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 
โดยใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์
เวย์) จากนั้นตัดเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 36 เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดระยอง 
เข้าสู่ถนนหมายเลข 3191 เลี้ยวขวาบริเวณ
สามแยกเพื่อเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และเข้าสู่ถนน
หมายเลข 3392 (ถนนปกรณ์สงเคราะห์ 

- ระบบคมนาคมภายในโครงการไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันแต่
อย่างใด สําหรับพื้น ที่ผนวกและ
พื้น ที่ส่วนขยายปัจจุบันได้ มีการ
เชื่อมต่อระบบคมนาคมกับพื้นที่
โครงการ เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้า-
ออกเรียบร้อยแล้ว 

- เส้นทางที่ใช้สําหรับเดินทางเข้าสู่
พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตามการ
พัฒนาของระบบโครงข่ายถนน
ในนพื้นที่  
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รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

6.4 การคมนาคม 
ขนส่ง (ต่อ) 

- โครงการได้ออกแบบถนนเพื่อรองรับ
การคมนาคมขนส่งในพื้นที่ ดังนี้ 
 ถนน  I-1 ขน าด  4  ช่ อ งจ ราจ ร 

สําหรับรองรับปริมาณการจราจร
เฉลี่ ยราย วันประมาณ  17 ,000 
เที่ยว/วัน 

 ถนน  I-2 ขน าด  2  ช่ อ งจ ราจ ร 
สําหรับรองรับปริมาณการจราจร
เฉ ลี่ ย ร าย วัน ป ระม าณ  6 ,8 0 0 
เที่ยว/วัน 

 ถนน  U-1 ขนาด  2  ช่องจราจร 
สําหรับรองรับปริมาณการจราจร
เฉ ลี่ ย ร าย วัน ป ระม าณ  7 ,8 0 0 
เที่ยว/วัน 

 ถนนเส้นอื่นๆ ออกแบบให้มีขนาด 2 
ช่องจราจร สําหรับรองรับปริมาณ
การจราจรเฉลี่ยรายวันประมาณไม่
เกิน 5,000 เที่ยว/วัน 

ราษฎร์)  
- ระบบคมนาคมภายในโครงการ เป็นถนน

โครงสร้างเดิมที่มีการออกแบบวางแนวถนน
ภายในโครงการ ให้แปลงย่อยทุกแปลง
สามารถเข้า-ออกได้อย่างสะดวก และจัดให้
มีไหล่ทางเพื่อจอดรถกรณีฉุกเฉิน และจัด
วางระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ระบบถนน
ภายในโครงการ ประกอบด้วย 
(ก) ถ น น  I-1 มี เข ต ท า งจ ร า จ ร ก ว้ า ง

ประมาณ 40 เมตร  
(ข) ถน น  I-2  มี เข ต ท า งจ ร าจ รก ว้ า ง

ประมาณ 41.30 เมตร 
(ค) ถ น น  I-4 มี เข ต ท า งจ ร า จ ร ก ว้ า ง

ประมาณ  28 เมตร  ขนาด  2 ช่อง
จราจร (ไป-กลับ) 

(ง) ถน น  I-6  มี เข ต ท า งจ ร าจ รก ว้ า ง
ประมาณ  25 เมตร  ขนาด  2 ช่อง
จราจร (ไป-กลับ) 

(จ) ถน น  I-7  มี เข ต ท า งจ ร าจ รก ว้ า ง
ประมาณ  25 เมตร  ขนาด  2 ช่อง
จราจร (ไป-กลับ) 

(ฉ) ถน น  I-8  มี เข ต ท า งจ ร าจ รก ว้ า ง
ประมาณ  35 เมตร  ขนาด  2 ช่อง
จราจร (ไป-กลับ) 

- ระบบคมนาคมภายในโครงการไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันแต่
อย่างใด สําหรับพื้น ที่ผนวกและ
พื้น ที่ส่วนขยายปัจจุบันได้ มีการ
เชื่อมต่อระบบคมนาคมกับพื้นที่
โครงการ เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้า-
ออกเรียบร้อยแล้ว 

- เส้นทางที่ใช้สําหรับเดินทางเข้าสู่
พื้ น ที่ โครงการมีความสะดวก 
สบายมากยิ่งขึ้น ตามการพัฒนา
ของระบบโครงข่ายถนนในนพื้นที่  
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

6.4 การคมนาคม 
ขนส่ง (ต่อ) 

 (ช) ถน น  I-9  มี เข ต ท า งจ ร าจ รก ว้ า ง
ประมาณ  25 เมตร  ขนาด  2 ช่อง
จราจร (ไป-กลับ)  

(ซ) ถนน  I-10 มี เข ตท างจ ราจ รก ว้ า ง
ประมาณ  30 เมตร  ขนาด  4 ช่อง
จราจร (ไป-กลับ)

  

6.5 ระบบไฟฟ้าและ 
พลังงาน 

- ระบบการจ่ายไฟฟ้าจะรับไฟฟ้าแรงสูง 
ขนาด 22 กิโลโวลท์ และลดแรงดันลง
เหลือ  380 โวลท์  และ  240 โวลท์ 
ความถี่ 50 เฮิรทซ์ เพื่อจ่ายให้ใช้งาน
ในนิคมอุตสาหกรรมและเมืองใหม่ 
นอกจากนี้ ยังมีการจ่ายไฟฟ้าขนาด 22 
กิโลโวลท์ ให้แก่โรงงานที่ต้องการไฟฟ้า
มาก โดยตรง อี ก ด้ วย  โดย มีค วาม
ต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 73.5 เมกะวัตต์ 
ป ริมาณความต้องการใช้ ไฟ ฟ้ าใน
โรงงานอุตสาหกรรมได้ดังนี้ 
 พื้นที่ชุมชน มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 

7.8 เมกะวัตต์ 
 พื้นที่ท่าเรือ มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 

5.7 เมกะวัตต์ 
 พื้นที่อุตสาหกรรมสนับสนุน มีความ

ต้องการใช้ไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ 
 พื้นที่ปุ๋ยแห่งชาติและอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 15 
เมกะวัตต์  

- ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 329 เมกะ
วัตต์ โดยโครงการรับบริการไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด จากสถานีจ่าย
ไฟฟ้ามาบตาพุด 1 และโครงการยังมีการ
เชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าเข้ากับสถานีจ่าย
ไฟฟ้าระยอง 2 และสถานีจ่ายไฟฟ้าระยอง 
3 ผ่านระบบสายส่ง 115 KV โดยปักเสาและ
พาดสายไฟฟ้า ในเขตทางของถนนภายใน
พื้นที่โครงการเพื่อแจกจ่ายไฟฟ้าไปยังพื้นที่
ส่วนต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ  

     นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในพื้นที่ 
จํานวน 3 โรงงาน ได้แก่ โรงไฟ้ฟ้าบริษัท 
โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 
โรงงาน  และโรงไฟฟ้าบ ริษัท  บางกอก  
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด จํานวน 1 โรงงาน  
 

 

- ป ริมาณ ความ ต้องการใช้ ไฟ ฟ้ า
เพิ่มขึ้นจากเดิม 329 เมกะวัตต์ เป็น 
411.62 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 82.62 
เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็น  
 พื้นที่ก่อนขยาย มีปริมาณความ

ต้องการใช้ไฟฟ้า 329 เมกะวัตต์ 
โดยโครงการได้รับบริการไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตา
พุด และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ได้แก่ โรงไฟฟ้าบริษัท บางกอก
โค เจน  เนอเรชั่ น  จํากัด  และ
บริษัท  โกล ว์  พลั งงาน  จํากัด 
(มหาชน ) ซึ่งมีปริมาณไฟฟ้าที่
ผ ลิ ต ไ ด้  1 ,2 0 0  เม ก ะ วั ต ต์ 
แรง ดั น ไฟ ฟ้ า  115  และ  22 
กิโลวัตต์ 

 พื้นที่ส่วนผนวก มีปริมาณความ
ต้องการใช้ ไฟ ฟ้ ารวม  82 .13 
เมกะวัตต์ รับกระแสไฟฟ้าจาก
หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ 

-  ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นจากเดิม 329 เมกะวัตต์ 
เป็น 411.62 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 
82.62 เมกะวัตต์ จากพื้นที่ส่วน
ผนวกและพื้นที่ส่วนขยาย ทั้งนี้ 
พื้นที่ผนวกจะรับกระแสไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่โครงการ ได้แก่ บริษัท โกลว์ 
พลังงาน จํากัด (มหาชน) บริษัท 
บางกอกโคเจน เนอเรชั่น จํากัด 
รวมถึงหน่วยการผลิตไฟฟ้าของ
โรงงานเอง ซึ่งปัจจุบันเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงงาน 
สํ าห รับ พื้น ที่ส่ วนขยายจะรับ
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมาบตาพุด 
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รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

6.5 ระบบไฟฟ้าและ
พลังงาน (ต่อ) 

 พื้ น ที่บ ริษัท  ปิ โตรเค มีแ ห่ งชาติ 
จํากัด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า  1 0 
เมกะวัตต์ 

 พื้น ที่ อุตสาหกรรมอื่นๆ  มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์  

 จํานวน 2 หน่วย และหน่วยผลิต
ไฟฟ้าจากไอน้ํา 1 หน่วย มีกําลัง
การผลิตไฟฟ้ารวม 40.5 เมกะ
วัตต์ และโรงกลั่นน้ํ ามัน  จาก
เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ 
จํานวน 3 หน่วย และเครื่องผลิต
ไฟ ฟ้ ากั ง หั น ไอน้ํ าจํ าน วน  2 
หน่วย 

 พื้ น ที่ ส่ วนขยาย  คาด ว่าจะ มี
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 
0.49 เมกะวัตต์ รับกระแสไฟฟ้า
จ าก ก า ร ไฟ ฟ้ าส่ ว น ภู มิ ภ าค
มาบตาพุด 

 

7. ปริมาณมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลฯ/กาก
อุตสาหกรรม และ
การจัดการ 

- ปริมาณมูลฝอยรวม 50,224 ลูกบาศก์
เมตร/ปี (คิดอัตราการเกิดปริมาณมูล
ฝอยของพื้นที่เมืองใหม่ที่ 800 กรัม/
คน / วั น  แ ล ะ พื้ น ที่ อุ ต ส าห ก รรม
สนับสนุน 400 กรัม/คน/วัน ความ
หน าแน่ น  0 .6  ตั น /ลบ .ม .) แบ่ ง
ออกเป็น 
 ปริมาณมูลฝอยรวมในระยะที่  1 

ประมาณ 17,520 ลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ปริมาณมูลฝอยรวมในระยะที่  2 

ประมาณ 32,704 ลูกบาศก์เมตร/ปี 
  

- ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 47,614 กิโลกรัม/วัน 
คิดเป็น 158.71 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น  
 ปริมาณมูลฝอยจากพื้นที่อุตสาหกรรม 

47,590 กิโลกรัม/วัน (158.63 ลบ.ม./
วัน)  

 ปริมาณมูลฝอยจากพื้นที่สํานักงานกนอ.
24 กิโลกรัม/วัน (0.08 ลบ.ม./วัน) 

- การจัดการมูลฝอยปัจจุบันเทศบาลเมือง 
มาบตาพุด เป็นผู้ ที่ รับผิดชอบเก็บขนหรือ
กําจัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ โครงการกําหนดให้โรงงาน
รายโรงจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยที่สามารถ 

- ป ริมาณ มูลฝอยเกิด ขึ้น  64,041 
กิ โล ก รัม / วั น  คิ ด เป็ น  2 16 .25 
ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น  
 ป ริ ม าณ มู ล ฝ อ ย จ า ก พื้ น ที่

อุตสาหกรรมก่อนขยาย 47,590 
กิโลกรัม/วัน (158.63 ลบ.ม./วัน) 

 ป ริ ม าณ มู ล ฝ อ ย จ า ก พื้ น ที่
อุตสาหกรรมส่วนผนวก 16,344 
กิโลกรัม/วัน (57.26 ลบ.ม./วัน) 
 

- มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น 16,427 
กิโลกรัม/วัน (57.54 ลบ.ม./วัน) 
และมีปริมาณกากอุตสาหกรรม
เพิ่ ม ขึ้น  13 ,454 กิ โลก รัม/ วัน 
(89 .69 ลบ .ม ./ วัน ) จาก พื้น ที่
อุตสาหกรรมส่วนผนวก 13,298 
กิ โ ล ก รั ม / วั น  แ ล ะ พื้ น ที่
อุ ตส าหกรรมส่ วน ขยาย  156 
กิโลกรัม/วัน 
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รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

7. ปริมาณมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลฯ/กาก
อุตสาหกรรม และ
การจัดการ (ต่อ) 

- โครงการได้กํ าหนดวิ ธีการจัดการ
ของเสีย ที่ เกิด ขึ้นตามกิจกรรมและ
แหล่งกําเนิดในพื้นที่ไว้ 2 วิธี ดังนี้ 
 การจัดการของเสียและมูลฝอยที่

เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละโรง โดย
โครงการกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
โรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆๆ เป็น
ผู้ดําเนินการเอง โดยเป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด 

 การจัดการของเสียและมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจากชุมชนและอุตสาหกรรม
สนับสนุน โครงการกําหนดให้นํามา
กําจัดยังพื้นที่ฝังกลบขยะที่โครงการ
จัดเตรียมไว้ โดยได้ออกแบบพื้นที่ฝัง
กลบขยะขน าด  5 ,000  ตาราง
กิโลเมตร ในระยะที่ 1 และจะขยาย
ขนาดพื้น ที่ เป็น  10,000 ตาราง
กิโลเมตร ในระยะที่ 2  

รองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทได้
อย่างเพียงพอไว้ภายในพื้นที่โรงงานแต่ละ
แห่ง เพื่อรวบรวมก่อนส่งให้เทศบาลเมือง
มาบตาพุดเข้ามาดําเนินการเก็บขนไปกําจัด
ต่อไป 

- ปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้นประมาณ 
815,731 กิโลกรัม/วัน คิดเป็น 5,438.21
ล บ .ม ./ วั น  สํ า ห รั บ ก า ร จั ด ก า ร ก า ก
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลจาก กนอ. โดยโรงงานจะต้องทําการคัด
แยกกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายออกจาก
กากอุตสาหกรรมที่ อันตราย  พร้อม ทั้ ง
จั ด เต รียมภ าชนะ ที่ เหม าะสมกั บ กาก
อุตสาหกรรมแต่ละประเภท ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานรับกําจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัดอย่าง
ถูกวิธีต่อไป 

 ป ริ ม าณ มู ล ฝ อ ย จ า ก พื้ น ที่
อุ ต ส าห ก รรม ส่ วน ขย าย  83 
กิโลกรัม/วัน (0.28 ลบ.ม./วัน) 

 ป ริ ม าณ มู ล ฝ อ ย จ า ก พื้ น ที่
สํานักงาน กนอ.24 กิโลกรัม/วัน 
(0.08 ลบ.ม./วัน) 

- การจัดการมูลฝอยรวบรวมส่งให้
เทศบาลเมืองมาบตาพุดเข้ามา
ดําเนินการเก็บขนไปกําจัดต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

-  ปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
ประมาณ 829,185กิโลกรัม/วัน คิด
เป็ น  5,527.90 ลบ .ม ./ วั น  แบ่ ง
ออกเป็น 
 ก าก อุ ต ส าห ก รรม จ าก พื้ น ที่

อุตสาหกรรมก่อนขยาย 815,731 
กิโลกรัม/วัน (5,438.21 ลบ.ม./
วัน) 

 ก าก อุ ต ส าห ก รรม จ าก พื้ น ที่
อุตสาหกรรมส่วนผนวก 13,298 
กิโลกรัม/วัน (88.65 ลบ.ม./วัน) 

- มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น 16,427 
กิโลกรัม/วัน (57.54 ลบ.ม./วัน) 
และมีปริมาณกากอุตสาหกรรม
เพิ่ ม ขึ้น  13 ,454 กิ โลก รัม/ วัน 
(89 .69 ลบ .ม ./ วัน ) จาก พื้น ที่
อุตสาหกรรมส่วนผนวก 13,298 
กิ โ ล ก รั ม / วั น  แ ล ะ พื้ น ที่
อุ ตส าหกรรมส่ วน ขยาย  156 
กิโลกรัม/วัน 
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รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

7. ปริมาณมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลฯ/กาก
อุตสาหกรรม และ
การจัดการ (ต่อ) 

 -   ก าก อุ ต ส าห ก รรม จ าก พื้ น ที่
อุตสาหกรรมส่ วนขยาย  156 
กิโลกรัม/วัน (1.04 ลบ.ม./วัน) 

- การจัดการกากอุตสาหกรรมติดต่อ
ให้ หน่ วย งาน รับ กํ าจั ด ที่ ไ ด้ รับ
อ นุ ญ า ต จ า ก ก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัด
อย่างถูกวิธีต่อไป 

 

8. มลพิษอากาศ - แบ่งผลกระทบทางด้านมลพิษอากาศ
จากการดําเนินโครงการออกเป็น 2 
ระยะ ได้แก่ 
1)  ระยะก่อสร้าง : มลพิษที่เกิดขึ้น 

ได้แก่ ฝุ่นจากการก่อสร้างและการ
ขนส่ง แต่จะจํากัดอยุ่เฉพาะใน
บริเวณก่อสร้างเท่านั้น  

    มาตรการป้องกันฯ : ทําพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ฉีดน้ําบนพื้นเพื่อลดฝุ่น ปลูก
ต้นไม้คลุมดิน และบํารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ตามกําหนดอย่างถูกวิธี 
    มาตรการติดตามฯ : ตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นในอากาศปีละ 3 ครั้ง 

2)  ระยะดําเนินการ : มลพิษที่เกิดขึ้น 
ได้ แก่  ไอ เสี ยจากยานพาหนะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศแต่ไม่รุนแรงมากนัก และ
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจาก 

- ปัจจุบันโครงการได้มีการพัฒนาเต็มพื้นที่แล้ว 
โดยแหล่ งกํ า เนิ ดมลพิษทางอากาศ ใน
ปัจจุบันบริเวณพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุดและ 
นิ คมฯ  โดยรอบ อ้างอิ งฐาน ข้อ มูลจาก 
“ข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจาก
โรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่มาบตาพุด 
จังหวัดระยอง” ประจําเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- เนื่องจากปัจจุบันโครงการได้มีการ
พัฒนาเต็มพื้นที่แล้ว โดยการขยาย
โครงการในครั้งนี้เป็นการผนวกรวม
พื้นที่ตามประกาศอุตสาหกกรรมปี 
2537-2539 ได้แก่ บริษัท  สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (SPRC) 
บริษัท  พี ที ที  โกลบอล  เค มิคอล 
จํากัด (มหาชน) (GC6) และบริษัท 
ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด (TPE) .ซึ่ง
เป็นโรงงานที่เปิดดําเนินงานแล้วใน
ปัจจุบัน และพื้นที่ขอขยาย 9.75 ไร่ 
ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากบริษัท อิวอ
นิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จํากัด ใน
ปั จจุบั น โดย ข้อ มูลแหล่ งกํ า เนิ ด
มลพิษทางอากาศ อื่นๆ  ใน พื้น ที่
ศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพิจารณา
จากข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 

- การผนวกรวมพื้นที่ในครั้งนี้ ไม่
ต้องปรับลดค่าอัตราการระบาย
มลพิษตามหลักการ 80/20 ยังคง
ใช้ค่าควบคุมอัตราการระบายเดิม
ของบ ริษัท ที่ ได้ รับอนุญ าตใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
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รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

8. มลพิษอากาศ 
(ต่อ) 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง โร ง ง า น
อุตสาหกรรม 

    มาตรการป้องกันฯ  : จัดทําข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
ในแง่ของกระบวนการผลิต กําลังการ
ผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ มลภาวะและ
การควบคุม เพื่อใช้ในการคัดเลือก/อนุมัติ
ดรงงานที่จะมาตั้งในนิคมฯ 
    มาตรการติดตามฯ : ตรวจวัดมลสาร
ในอากาศ ปีละ 3 ครั้ง 

 
 

บริเวณ พื้น ที่มาบตาพุด  (ข้อ มูล
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2564) 
ที่ระบุไว้โดยกองพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   ทั้งนี้ ปัจจุบันอัตราการระบาย
ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์
นิ่ ง  จํ ากั ด  (SPRC) บ ริ ษั ท  พี ที ที 
โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
(GC6) และบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน 
จํ า กั ด  (TPE) ไ ด้ ถู ก ร ว ม ไ ว้ ใ น
ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดังนั้นภายหลังขยายโครงการ
ในครั้งนี้จะเป็นการผนวกรวมพื้นที่
และรวมอัตราการระบายของบริษัท 
อิวอนิก  ยู ไนเต็ด  ซิลิกา (สยาม ) 
จํากัด เข้าไปร่วมกับแหล่งกําเนิด
มลพิษทางอากาศในปัจจุบัน เพื่อ
เปรียบเทียบค่าความเข้มข้นสูงสุด
บ น พื้ น ดิ น  (Maximum Ground 
Level Concentration) ที่ ไ ด้ จ าก
แบบจําลองฯ  AERMOD ทั้ งก่อน
และภายหลังขยายโครงการ ทั้งนี้ 
จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (2557) ของ
บ ริษัท  อิ วอนิ ก  ยู ไน เต็ด  ซิลิ กา 
(สยาม) จํากัด มีการระบายมลพิษ 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

8. มลพิษอากาศ 
(ต่อ) 

  
 

ทางอากาศใน ดัชนี  NOx เท่ านั้ น 
และจากผลการประเมินผลกระทบ
คุณภาพอากาศโดยใช้แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์ AERMOD เฉพาะ
ของบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา 
(สยาม ) จํ ากั ด  พบ ว่า  ค่ าความ
เข้มข้นสูงสุดบนพื้นดินมีค่าไม่เกินค่า 
SIL (ร้อยละ 4 ของค่ามาตรฐาน
คุณ ภาพอากาศในบรรยากาศ ) 
และค่ าความ เข้ม ข้น พื้นฐาน ใน
บ ร รย าก าศ ใน ดั ช นี  NOx มี ค่ า
ไม่ ม ากก ว่า ร้อยละ  80  ของค่ า
ม าต ร ฐ าน คุ ณ ภ าพ อ าก าศ ใน
บรรยากาศ ดังนั้นการผนวกรวม
พื้นที่ในครั้งนี้จึงไม่ต้องปรับลดค่า
อัตราการระบายมลพิษตามหลักการ 
80/20 ยังคงใช้ค่าควบคุมอัตราการ
ระบ าย เดิ ม ข อ งบ ริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 
รายละเอียด รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

9. ระบบดับเพลิง - โครงการมีการสํารองน้ําสําหรับระบบ
ดับเพลิงของพื้นที่ชุมชนใหม่มาบตาพุด 
แ ล ะ โร งบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ทั้ ง  2  โร ง 
ในปริมาณ  120 ลูกบาศก์ เมตร ซึ่ง
ส าม า รถ รอ ง รั บ ก า ร ดั บ เพ ลิ ง ไ ด้
ประมาณ 1 ชั่วโมง สําหรับพื้นที่ส่วน
อื่นๆ เช่น พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และ
พื้นที่ปฏิบัติการของท่าเรือ สามารถใช้
น้ําจากแหล่งอื่นในการดับเพลิงได้ เช่น 
น้ําดิบและน้ําทะเล เป็นต้น จึงไม่มีการ
สํารองน้ําดับเพลิงไว้ 

- ปัจจุบันโครงการมีการติดตั้งหัวจ่ายน้ํ า
ดับเพลิง (Fire Hydrant) ไว้ในบริเวณพื้นที่
ที่มีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้แต่อยู่ห่างจาก
แหล่งน้ําดับเพลิงบริเวณพื้นที่ชุมชนใหม่มาบ
ตาพุด และบริเวณระบบบําบัดน้ําเสียของ
ชุมชนใหม่มาบตาพุด โดยในการจ่ายน้ํา
ดับเพลิงไปยังพื้น ที่ส่วนต่างๆ  อาศัยท่อ
ร่ วม กั บ แน ว ท่ อ ส่ งน้ํ า ข น าด เส้ น ผ่ าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร พร้อม
กับ ติด ตั้ งหั วจ่ ายน้ํ า ดับ เพลิ งชนิ ดแยก 
สองทาง (Two-Way) นอกจากนี้ โครงการ
ยังจัดให้มีรถดับเพลิง จํานวน 1 คัน พร้อม
อุปกรณ์สนับสนุนการระงับเหตุเพลิงไหม้ 
ประจําสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด รวมถึงทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน และมีการ
เชื่อมต่อระบบความปลอดภัยไปยังศูนย์เฝ้า
ระ วังและควบคุมคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม 
(EMCC) ของโครงการ ไว้สําหรับรองรับกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินพื้นที่และช่วยเหลือชุมชน
ใกล้เคียง รวมทั้งโครงการมีการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การระงับเหตุ เช่น การจัดทําแผนปฏิบัติ 
การระงับเหตุฉุกเฉิน การซ้อมแผนการระงับ
เหตุฉุกเฉินเป็นประจําทุกปี ร่วมกับโรงงานที่
ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการและหน่วยงาน
ท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นต้น 

- ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากโครงการ
ก่อ ตั้ ง ตั้ งแต่ปี  2532 เป็น ต้นมา 
อีกทั้ง ปัจจุบันมีการเตรียมความ
พร้อมสําหรับรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  ทั้ งทีมปฏิบั ติการฉุกเฉิน 
รถดับเพลิงประจําสํานักงานนิคมฯ 
จํ าน วน  1  คั น  พ ร้อ ม อุ ป ก รณ์
สนับสนุนต่างๆ และมีการเชื่อมต่อ
ระบบความปลอดภัยไป ยังศูน ย์
เฝ้ า ระ วั งและค วบคุ ม คุณ ภ าพ
สิ่งแวดล้อม (EMCC) ของโครงการ 
นอกจากนี้ โรงงานที่ตั้งอยู่ภายใน
โครงการยังมีแผนปฏิบัติการควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน และระบบควบคุมกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงสําหรับโรงงานเอง อีกทั้ง
มีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจําทุกปี  

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

9. ระบบดับเพลิง 
(ต่อ) 

 - แหล่ งน้ํ าสํ ารองเพื่ อการ ดับ เพลิ งขอ ง
โค ร งก า ร  ป ระก อบ ด้ วย  ระบ บ ผ ลิ ต
น้ําประปา ขนาด 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ถังเก็บน้ําใส ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร 
จํานวน 3 ถัง และบ่อเก็บน้ําดิบ ขนาดความ
จุ 28,000 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ํา
สํารองเพื่อการดับเพลิงทั้งหมดประมาณ 
52,000 ลูกบาศก์เมตร

  

10. อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

- ไม่ระบุ - กนอ . ได้ป รับปรุงแผนปฏิบั ติการภาวะ
ฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
พ .ศ . 2562  เ พื่ อ ใช้ เป็ น แ น วท างก า ร 
บู รณ าการ  ในการบ ริหารจัดการ  การ
ประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
ทั้งผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ และชุมชน 
ในการประสานงาน การสั่งการและการ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน ที่ เกิดขึ้น  ได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้อง การฝึกซ้อมแผนและการปฏิบัติ
ตามแผน ดังนี้ 
 โรงงาน /สถานประกอบการจะต้อง

ดําเนินการฝึกซ้อมตามแผนของโรงงาน
อุตสาหกรรม/สถานประกอบการของ
ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสมตามสถานการณ์

- ไม่เปลี่ยนแปลง - ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 3.-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

10. อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

  ให้สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด/
สํานักงานท่าเรืออุตสาหกรรม จัดให้มี
ซ้อมตามแผนฯ ร่วมกับโรงงานอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการกําหนดให้มีแผนปฏิบัติการควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน 3 ระดับ ประกอบด้วย  
ก) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 เป็นเหตุที่เกิดขึ้น

ภายในโรงงานและควบคุมฉุกเฉิน โดย
กําลังพลของโรงงานเอง โดยทางนิคม
อุตสาหกรรม จัดให้มีทีมควบคุมภาวะ
ฉุ ก เ ฉิ น  ( Emergency Response 
Team, ERT) เพื่อเตรียมพร้อมให้การ
สนับสนุนแก่โรงงานที่เกิดเหตุทันทีเมื่อ
ระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินเข้าสู่
ระดับที่ 2  

ข) ภ าว ะ ฉุ ก เฉิ น ร ะ ดั บ ที่  2  เ มื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ลุกลามจนไม่สามารถควบคุม
ได้ด้วยศักยภาพของโรงงานเอง ต้อง
ได้ รับ ค วามช่ วย เห ลื อ จ าก โรงงาน
ใกล้เคียงหรือนิคมอุตสาหกรรม โดย
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อ
ร่วมกันในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน โดยมี
ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม 
(กนอ.) ทําหน้าที่ผู้บัญชาการควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน (EMR) 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

10. อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 ค) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 เมื่อเหตุการณ์
ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ด้วย
ศั ก ย ภ าพ ข อ ง โร ง ง าน  แ ล ะ นิ ค ม
อุตสาหกรรมเองแล้ว ต้องได้รับความ
ช่วย เหลือจากหน่ วยงานราชการที่
รับผิดชอบ ได้แก่ อําเภอหนองใหญ่ และ
หน่ วยงานสนั บสนุ นภายนอกนิ คม
อุตสาหกรรม โดยนายอําเภอหนองใหญ่
ในฐานะผู้อํานวยการกองป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนอําเภอหนองใหญ่ จัดตั้งศูนย์
อํานวยการเฉพาะกิจ 

  

11. พื้นที่สีเขียวและ 
แนวกันชน 

- โครงการกําหนดให้มีการปลูกต้นไม้
ตลอดแน วถนน  ทั้ ง ใน พื้ น ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนใหม่มาบ
ตาพุด ตลอดจนมีการจัดภูมิ สถาปัตย์
ในบริเวณอาคารสํานักงานฝ่ายบริหาร
ของ  กนอ . นอกจากนี้  กํ าหนดให้
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในพื้นที่ จัดให้มีภู มิสถาปัตย์
ภายในพื้นที่โรงงานเช่นเดียวกัน 

- โครงการมีพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนรวม
ประมาณ 605.06 ไร่  

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สี เขียวและ
แนวกันชนรวม 634.55 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 7.54 ของพื้นที่โครงการ
ทั้ งห ม ด  แบ่ ง เป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว 
ประมาณ 320.99 ไร่ และพื้นที่แนว
กันชน ประมาณ 313.56 ไร่ โดย
โครงการออกแบบให้มีแนวกันชน
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2-20 
เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิ
ทั ศน์ ให้ เหมาะสมและสวยงาม 
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและ
ชุมชนโดยรอบ 

- สําหรับพื้นที่ผนวกและพื้นที่ส่วน
ขยายกําหนดให้มีแนวกันชนความ
กว้าง 2-5 เมตร โดยรอบพื้นที่  

- ภายหลังขยายโครงการมีพื้นที่สี
เขี ย วและแน วกั น ชน เพิ่ ม ขึ้ น 
29.49 ไร่ โดยพื้นที่สีเขียวที่เป็น
แนวกันชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
จะมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2-20 
เมตร ตามข้อจํากัดของพื้นที่ในแต่
ละด้าน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

12. การบริหารงานโครงการ 
12.1 คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring 
Committee) 

-  ไม่ระบุ - ปัจจุบันโครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) ป ระก อบ ด้ ว ย 
ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่  
ก)  กรรมการผู้แทนภาคประชาชน 
ข) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
ค) กรรมการผู้แทนจากโครงการ/กนอ.  

- โครงการจัดให้ มีการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประกอบด้วย 
1)  การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย ได้แก่ ระบบเฝ้าระวัง/ศูนย์เฝ้า
ระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(EMCC) 

2)  การบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกําเนิด 
ได้แก่ การตรวจประเมินโรงงาน (Plant 
Integrity Audit) การจัดการสารอินทรีย์ 
ระเหยง่าย (VOCs) แผนปฏิบัติเพื่อลด
และขจัดมลพิษ และความสามารถใน
การรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) 

3)  การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ แผนตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน 

- โครงการได้พิจารณาเพิ่มเติมจํานวน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (EIA 
Monitoring Committee)  โ ด ย
ตัวแทนภาคประชาชนให้ครอบคลุม
พื้ น ที่ ศึ ก ษ า รั ศ มี  5  กิ โล เม ต ร 
รายละเอียดดังนี้  
ก)  กรรมการผู้แทนภาคประชาชน 

จากเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง และ
เขต เทศบาล ตําบลบ้ านฉาง 
รวมถึงกลุ่มประมงในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองระยองและอําเภอ
บ้านฉาง จํานวน 13 ท่าน 

ข)  ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 5 ท่าน เช่น 
ผู้ แ ท น จ า ก สํ า นั ก ง า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม จั งห วัด ระยอ ง 
ผู้ แ ท น จ า ก สํ า นั ก ง า น
อุตสาหกรรมจังหวัดมาบตาพุด  

- พิ จ า ร ณ า เ พิ่ ม เ ติ ม จํ า น ว น
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลก ระทบ สิ่ งแ วดล้ อ ม  (EIA 
Monitoring Committee) โด ย
ตั ว แ ท น ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ใ ห้
ครอบคลุม พื้น ที่ศึกษารัศ มี  5 
กิ โ ล เม ต ร  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
กรรมการผู้แทนภาคประชาชน 
จากเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง และ
เขต เท ศบ าล ตํ าบ ลบ้ าน ฉ าง 
รวมถึงกลุ่มประมงในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองระยองและอําเภอ
บ้านฉาง  
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดโครงการก่อนและหลังขยายโครงการ 

รายละเอียด 
รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ปี 2532 
ปัจจุบัน (ก่อนขยายโครงการ) ภายหลังขยายโครงการ ผลกระทบจากการขยายโครงการ 

12. การบริหารงานโครงการ 
12.1 คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring 
Committee) (ต่อ) 

 4 ) ก าร มี ส่ ว น ร่ วม ขอ ง โค ร งก ารแ ล ะ 
ธรรมาภิบาล ได้แก่ โครงการธงขาวดาว
เขียว เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่ งแวดล้อม 
คณ ะกรรมก าร ติ ดต ามต รวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) CSR ร่วม/เพื่ อนชุมชน 
โครงการ  Eco-Green Network และ
แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ย ก ร ะ ดั บ นิ ค ม
อุตสาหกรรมสู่ เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Industrial Estate) 

ผู้ แ ท น จ าก ห น่ ว ย ง าน ด้ าน
สาธารณสุขของจังหวัดระยอง 
และผู้แทนจากหน่วยงานด้าน
การปกครองในจังหวัดระยอง 
(จังห วัด  อําเภอ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ค)  กรรมการผู้แทนจากโครงการ/
กนอ.จํานวน 3 ท่าน  

 

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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4.  การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

การศึกษาสภาพแวดล้อมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในอดีตและปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ศึกษา
ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายคร้ังที่ 1) ต้ังอยู่ที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เป็นการสํารวจรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็นภาพรวมสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่
อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของระบบสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนที่ศึกษาเพื่อใช้อธิบายหรือบรรยาย
สถานภาพ และศึกษาทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น ทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 4 ด้าน ได้แก่  

 1)  ทรัพยากรกายภาพ (Physical Resource) ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ สภาพทางธรณีวิทยา 
สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และทรัพยากรนํ้า ได้แก่ นํ้าผิวดิน นํ้าใต้ดิน และ 
นํ้าทะเล และตะกอนดินทะเล 

 2)  ทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resource) ประกอบด้วย ทรัพยากรชีวภาพบนบก ได้แก่ ทรัพยากรป่า
ไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า และทรัพยากรชีวภาพทางนํ้า  

 3)  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Values) ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ ดิน  
การใช้นํ้า การคมนาคมขนส่ง การใช้ไฟฟ้า การระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
การติดต่อสื่อสาร เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 4)  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  (Quality of Life Values) ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
การสาธารณสุข สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 4-1 วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ปัจจัยสิ่งแวดลอ้ม วิธีการศึกษา/ที่มาของข้อมูล 

1. ทรัพยากรกายภาพ  
1.1 สภาพภูมิประเทศ - ศึกษาลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดระยองและพื้นที่ศึกษา 

- ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดระยองและพื้นที่ศึกษา การเกิดแผ่นดินไหว 
1.2 ทรัพยากรดิน - ศึกษาเก่ียวกับลักษณะคุณสมบัติของดินในพ้ืนที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตร โดยอ้างอิง

จากรายงานการสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่ชุดดินจังหวัดระยอง 
ซ่ึงจัดทําโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 
- รวบรวมข้อมูลผลการเจาะสํารวจดิน จากรายงานการสํารวจและทดสอบธรณีวิทยา
ฐานราก โครงการบริหารจัดการน้ําอย่างย่ังยืนในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ
อุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556 

1.2. สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา - ศึกษาเกี่ยวกับความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางลม ปริมาณนํ้าฝน
และช่วงเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติภูมิอากาศ
ของสถานีตรวจวัดอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุดและมีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

1.3. คุณภาพอากาศ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของพื้นที่ศึกษา ดังนี ้
1.3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ผลตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา จํานวน 4 สถานี จํานวน 2 คร้ัง ในปี 2562 และปี 

2563 โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด จังหวัดระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 
2559-2563) 

 - ผลการตรวจวัดจากสถาน ีAQMS ในพื้นทีน่ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในช่วงปี 
2557-2563 

 - ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงปี 2559-2563 
1.3.2 สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ
โดยทั่วไป (VOCs) 

รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยท่ัวไป (VOCs) 
ของพื้นที่ศึกษาจาก 
- ผลตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา จํานวน 2 คร้ัง ในปี 2562 และปี 2563 โดยมีดัชนี
ต ร ว จ วั ด  ไ ด้ แ ก่  Vinyl Chloride, 1, 3-Butadiene, Acetaldehyde, 
Bromomethane, 2-Propenal (Acrolein), Dichloromethane, Acrylonitrile, 
Chloroform, Carbon Tetrachloride, Benzene, 1, 2-Dichloroethane, 
Trichloroethylene, 1, 2-Dichloropropane, 1, 4-Dioxane, 
Tetrachloroethylene, 1, 2-Dibromoethane, 1, 1, 2, 2-Tetrachloroethane, 
1, 4-Dichlorobenzene, Benzyl Chloride, Propylene , Ethylene 

 - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด จังหวัดระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559-2563) 

 - ผลการตรวจวัดจากสถาน ีAQMS ในพื้นทีน่ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและชุมชน
รอบนอก ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2561-2563) 

 - ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2563) 
 - รายงานผลการตรวจวัดและศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ

โดยทั่วไป บริเวณพื้นที่มาบตาพุด ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2561-2563) 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งข้อมลู 

1.4. ระดับเสียง รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาจาก 
- ผลตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา จาํนวน 4 สถานี จาํนวน 2 คร้ัง ในปี 2562 และปี 2563 
โดยมีดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียง 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 

 - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2563) 

1.5 คุณภาพน้ําผวิดิน รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาจาก 
- ผลตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา จํานวน 4 สถานี ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยดัชนีที่ทํา
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของแข็งละลายน้ําทั้ งหมด (Total 
Dissolved Solids) ออก ซิ เจน ล ะล ายน้ํ า  (DO) บี โอ ดี  (BOD) น้ํ า มั น แ ล ะ ไข มั น 
(Oil&Grease) ความกระด้าง (CaCO3) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3- N) ไนเตรท (NO3) 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) แอมโมเนีย (NH3) ฟีนอล (Phenols) ไซยาไนด์ (CN) 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิคเกิล (Ni) ปรอททั้งหมด 
(Total Hg) สารหนู (As) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคที เรีย  (Fecal Coliform Bacteria) และโคลิฟอ ร์มแบคที เรียทั้ งหมด  (Total 
Coliform Bacteria) 

 - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2563) 

 - ผลตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ กนอ. ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2563) 
 - ผลการตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษ ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2558-2562) 
 - รายงานโครงการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตะกอนดินและน้ําผิวดินของคลองบางกระ

พรุน คลองบางเบิด คลองตากวน และคลองชากหมาก ตามโครงการเฝ้าระวังและรักษาลํา
น้ํา ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 

1.6 คุณภาพน้ําทะเล รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาจาก 
- ตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา จํานวน 3 สถานี โดยดัชนีที่ทําการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความ
เป็ น ก รดด่ า ง  (pH) ความ เค็ ม  (Salinity) ความ ขุ่ น  (Turbidity) ส ารแขวนลอย 
(Suspended Solid) ออก ซิ เจนละลายน้ํ า  (DO) บี โอดี  (BOD) น้ํ ามั น และไข มัน 
(Oil&Grease) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ฟอสเฟต-
ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic Compounds) 
ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้ งหมด  (Total Petroleum Hydrocarbon) ตะกั่ ว (Pb) 
แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) สังกะสี (Zn) ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform 
Bacteria) และโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 

 - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2563) 

 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559-2563) 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งข้อมลู 

1.7 ตะกอนดินทะเล รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดตะกอนดินทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาจาก 
- ตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา จํานวน 3 สถาน ีจํานวน 2 คร้ัง โดยดัชนีที่ทําการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ปรอท (Hg) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) 
สังกะสี (Zn) และโพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล (PCBs) 

 - รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพดินตะกอนและเนื้อเย่ือหอยแมลงภู่ ท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ในช่วงปี 2560-2563 

1.8 คุณภาพน้ําใต้ดิน - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2563) 

2. ทรัพยากรชีวภาพ  
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก - รวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า) จากข้อมูลสารสนเทศป่าไม้ ของ

จังหวัดระยอง จากสํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ (พ.ศ. 2561) และจากกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช สํานักอุทยานแห่งชาติ 

 - สํารวจทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้วิธีวางแปลงสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (systematic 
random sampling) ในบริเวณพื้นที่ศึกษาเฉพาะบริเวณที่ยังคงมีสภาพป่าไม้ หรือกลุ่มของ
สังคมพืชป่าไม้ปรากฎอยู่เท่านั้นเป็นตัวแทนของสังคมพืชป่าไม้ที่ปรากฎอยู่ในบริเวณพื้นที่
ศึกษา ส่วนในบริเวณที่ไม่มีความเป็นป่าไม้จะใช้วิธีการบันทึกชนิดพรรณไม้เพื่อศึกษาชนิด
พรรณไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พื้นล่าง ทั้งที่ปลูกข้ึนมาและที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจําแนกตาม
ลักษณะนิเวศในแต่ละรูปแบบของบริเวณพื้นที่ศึกษาด้วย 

 - สํารวจทรัพยากรสัตว์ป่า โดยสํารวจความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ ขนาดประชากร
ประเมินเป็นระดับความชุกชุม สภาพถ่ินที่อยู่อาศัยและการกระจายพันธ์ุของสัตว์ป่าบริเวณ
พื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยสํารวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
ใช้ 2 แนวทาง คือ วิธีการสํารวจด้วยการค้นหาโดยตรง (Direct Searching Method) และ
วิธีการสํารวจโดยอ้อมจากการสอบถาม (Indirect Inquiring Method) 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา - สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในน้ํา (คลองชากหมาก) จํานวน 11 สถานี โดยทําการ
สํารวจแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน  

2.3 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาจาก 
- รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2563) 
ทําการสํารวจ 5 สถานี โดยจะทําการสํารวจแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน 
และจํานวนไข่และตัวอ่อน 

 - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 
2559-2563) ทําการสํารวจ 11 สถานี โดยจะทําการสํารวจแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 
สัตว์หน้าดิน และจํานวนไข่และตัวอ่อน 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งข้อมลู 

3. คุณคา่การใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - ศึกษาข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก เร่ือง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

- ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ ศึกษาจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 

3.2. การคมนาคมขนส่ง - ศึกษาเส้นทางการคมนาคมโดยทั่วไปทั้งทางบกและทางน้ําในปัจจุบันโดยรอบพื้นที่
โครงการ 

- รวบรวมสถิติปริมาณจราจรของเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เกี่ยวข้องโครงการจากสํานัก
อํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 
หลวงแผ่นดินหมายเลข 363 (ศูนย์ราชการระยอง – นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3392 (ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์) 

- ตรวจนับปริมาณจราจร จํานวน 1 สถานี ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3392 (ถนน
ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์) ครอบคลุมชั่วโมงเร่งด่วน  

3.3 ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

- ศึกษาลักษณะระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่ ประกอบด้วย การใช้ไฟฟ้า 
การใช้น้ํา การระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดจนศึกษาศักยภาพการให้บริการของหน่วยงานในพื้นที่ 

- การจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจน
ศักยภาพการให้บริการของหน่วยงานท้องถ่ินในพื้นที่ (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) รวมถึง
สถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ศึกษา 

3.4 การเกษตร ปศุสัตว์ และ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

- รวบรวมข้อมูลการเกษตร ปศุสัตว์ และด้านการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ในภาพรวม
ของจังหวัดและพื้นที่ศึกษา 

4. คุณคา่คณุภาพชีวิต  
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - การรวบรวมข้อมูลลักษณะทั่วไปทางด้านประชากร ที่ตั้งและการปกครอง การศึกษา 

ศาสนาและประเภณีวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคม ในภาพรวมของจังหวัดและ
พื้นที่ศึกษา 

- สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ โครงสร้าง
ครัวเรือน ภูมิลําเนาและการย้ายถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาที่ได้รับในปัจจุบัน ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
โครงการ รวมถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการ 

4.2 การสาธารณสุข - รวบรวมข้อมูลศักยภาพในการให้บริการสาธาณสุข โครงสร้างประชากร สถิติเจ็บป่วย 
การตาย การเกิดโรค จากสํานักงานสาธาณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลในพ้ืนที่ และ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

- สํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ครัวเรือนโดยใช้แบบสอบถาม พร้อมกับการสํารวจทาง
เศรษฐกิจ-สังคม โดยรวมประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลข้อห่วง
กังวลจากการดําเนินโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ได้ภาพรวมของสาธารณสุขของประชาชนที่
อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

4.3 สุทรียภาพ - ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและศาสนสถานที่สําคัญในภาพรวมของจังหวัดและพื้นที่ศึกษา 
ที่มา :  รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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5. มลพิษ/การจัดการ และผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 มลพิษที่เกิดขึ้นจะพิจารณามลพิษหลักที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของโรงงานที่ต้ังอยู่
ภายในพ้ืนที่โครงการ เช่น มลพิษทางด้านอากาศจากปล่องระบายมลพิษอากาศของโรงงาน มลพิษด้านเสียง 
มลพิษทางน้ําจากการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะและออกสู่ทะเล ปริมาณมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม 
และผลกระทบจากการคมนาคมขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และการเดินทางของคนงาน/พนักงาน เป็นต้น 

 ทั้งน้ี การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังขยายโครงการ เน่ืองจากปัจจุบันโครงการได้มีการพัฒนา
เต็มพ้ืนที่และมีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน การพัฒนาโครงการในครั้งน้ีมีเพียง
การก่อสร้างฝายดักตะกอนและบ่อดักตะกอนก่อนระบายนํ้าทิ้งและปล่อยออกสู่ทะเล บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้งของ
โครงการเท่าน้ัน เพ่ือป้องกันมลภาวะสะสมและลดการสะสมของตะกอนและมลพิษบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 12 เดือน โดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างในปี 2565 และคาดว่าจะสิ้นสุดใน
ปลายปี 2565 

5.1 มลพิษอากาศ 

 1)  ระยะก่อสร้าง 

 ระยะก่อสร้างของโครงการอาจมีฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นการปรับพ้ืนที่
ปรับปรุงทัศนียภาพ ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ และไม่มีความรุนแรงของผลกระทบ เน่ืองจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศในระหว่างการก่อสร้างอยู่ที่ระดับพ้ืนดินหรือใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝุ่นหนักและ
จะตกลงบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งกําเนิด และมักจะตกลงภายในระยะทาง 6-9 เมตรจากพ้ืนที่ก่อสร้าง และจาก
ข้อมูลของ U.S.EPA (1977) แสดงให้เห็นว่าการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างด้วยนํ้าวันละ  2 ครั้ง สามารถลดปริมาณฝุ่น
ละอองที่ปล่อยเข้าสู่บรรยากาศจากกิจกรรมดังกล่าวได้ถึงประมาณ ร้อยละ 50  

  แหล่งกําเนิดอ่ืนๆ เช่น รถบรรทุกเครื่องจักร รถยนต์ที่เข้า-ออก บริเวณก่อสร้างจะทําให้เกิดปัญหาน้อย
กว่าการก่อสร้าง เน่ืองจากยานพาหนะเหล่าน้ีใช้นํ้ามันดีเซล ซึ่งอาจก่อให้เกิดเขม่าควันในบริเวณที่ก่อสร้างบ้าง แต่
สามารถแก้ไขโดยการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพ่ือลดปัญหา
เขม่าหรือควันจากท่อไอเสียเคร่ืองยนต์ สําหรับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ถูกบรรทุกโดยรถบรรทุกให้ทําการ
ป้องกันโดยการรักษาสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่ดี และในระหว่างการบรรทุกให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิดตลอดเส้นทาง
การขนส่งทุกคร้ัง ก็จะทําให้ผลกระทบจากฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังน้ัน ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง อาคารสถานที่และคุณภาพอากาศจึงเป็นผลกระทบด้านลบในระดับตํ่า 

 2)  ระยะดําเนินการ 

  (1)  แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ 

เน่ืองจากปัจจุบันโครงการได้มีการพัฒนาเต็มพ้ืนที่แล้ว โดยการขยายโครงการในคร้ังน้ีเป็นการ
ผนวกรวมพ้ืนที่ตามประกาศอุตสาหกกรรมปี 2537-2539 ได้แก่ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จํากัด (SPRC) 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC6) และบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด (TPE) .ซึ่งเป็นโรงงาน
ที่เปิดดําเนินงานแล้วในปัจจุบัน และพื้นที่ขอขยาย 9.75 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อเน่ืองจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา 
(สยาม) จํากัด ในปัจจุบัน ดังน้ันจํานวนปล่องระบายที่ใช้เป็นตัวแทนในพ้ืนที่โครงการจะพิจารณาจากพ้ืนที่
อุตสาหกรรมส่วนผนวกเพิ่มเติมของ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด ในปี 2562 จํานวน 96.20 ไร่ และพื้นที่
อุตสาหกรรมส่วนขยายต่อเน่ืองจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จํากัด จํานวน 8.66 ไร่ รวม 104.86 ไร่ 
โดยพิจารณาให้ปล่องระบายมลพิษ 1 ปล่อง แทนการระบายมลพิษจากพ้ืนที่จํานวน 20 ไร่ ดังน้ัน มีจํานวนปล่อง
ระบายใช้เป็นตัวแทนเท่ากับ 6 ปล่อง 
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โดยข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอื่นๆ ในพ้ืนที่ศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพิจารณาจาก
ข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพ้ืนที่มาบตาพุด (ข้อมูลประจําเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2564) ที่ระบุไว้โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (2)  ความสามารถในการรองรับมลพิษทางอากาศ (Carrying Capacity) บริเวณพื้นที่ศึกษา 

   การคํานวณค่าความสามารถในการรองรับมลพิษของพ้ืนที่ศึกษา (Carrying Capacity) ที่ปรึกษา
พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยเลือกใช้ค่าความเข้มข้นสูงุสดที่ได้จากการ
ตรวจวัดของดัชนีก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) เป็น
ตัวแทนในการหาค่าความสามารถในการรองรับมลพิษทางอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษาที่จะนํามาหักลบ
กับร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ตามท่ีระบุในเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง แนวทางการใช้
แบบจําลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ โดยการพิจารณาค่าความสามารถในการรองรับมลพิษ
ทางอากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษาจะพิจารณาที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ศึกษาที่ได้จาก (1) การตรวจวัด
โดยบริษัทที่ปรึกษา (2) รวบรวมข้อมูลผลจาก Monitor และ (3) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดโดยกรมควบคุม
มลพิษ รวมจํานวนสถานีทั้งหมด 12 สถานี โดยผลการคํานวณค่าความสามารถในการรองรับมลพิษของพ้ืนที่ศึกษา 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.1-1  

ตารางที่ 5.1-1 ความสามารถในการรองรับมลพิษของพ้ืนที่ศึกษา (Carrying Capacity) ในปัจจุบัน 

ลําดับ รายละเอียด 
มลสาร (หน่วยไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

NO2 SO2 TSP 
1 ชม. 1 ชม. 24 ชม. 24 ชม. 

1. ค่ามาตรฐาน 320 1/ 780 2/ 300 3/ 330 3/ 
2. 80% ค่ามาตรฐาน (Safety Factor = 20%) 256 624 240 264 
3. ค่าความเข้มข้นสูงสุดจากผลการตรวจวัดอากาศในบรรยากาศ 190 300 27 107 
4. ความสามารถในการรองรับมลพิษ  

(Carrying Capacity)  
66 324 213 157 

หมายเหตุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เร่ืองกําหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองกําหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ในเวลา 1 ชั่วโมง 
 3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ที่มา : คํานวณโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 

  (3)  ผลการศึกษาหาค่าความเข้มข้นของแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

   จากผลการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรมบริเวณพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่จะสร้างขึ้นในอนาคต พบว่า ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่บน
พ้ืนดิน (Max GLC.) บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ช่ัวโมง จาก
แบบจําลองมีค่า 120.69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าขีดความสามารถในการรองรับมลพิษ (carrying 
capacity) ที่เหลือ 66 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับความเข้มข้นพ้ืนฐาน มีเท่ากับ 218.69 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร สําหรับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ช่ัวโมง จากแบบจําลอง มีค่าเท่ากับ 121.45 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ขีดความสามารถในการรองรับ 213 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับความ
เข้มข้นพ้ืนฐาน มีเท่ากับ 421.45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 24 ช่ัวโมง จาก
แบบจําลอง มีค่าเท่ากับ 16.47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับความเข้มข้นพ้ืนฐาน มีเท่ากับ 259.47 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองรวม (TSP) จากแบบจําลอง มีค่าเท่ากับ 16.44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
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เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ขีดความสามารถในการรองรับที่ 157 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับความเข้มข้น
พ้ืนฐาน มีเท่ากับ 123.44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (2544) ฉบับที่ 24 (2547) และฉบับที่ 33 
(พ.ศ.2552) พบว่า ค่าความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด  

(4) ผลการศึกษาค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ 

   เมื่อเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นสูงสุดของแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ี
ได้จากแบบจําลองฯ AERMOD กับความสามารถในการรองรับมลพิษของพ้ืนที่ศึกษาใน พบว่า บริเวณพ้ืนที่ศึกษา
ไม่สามารถท่ีจะมีแหล่งกําเนิดมลพิษใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีก เน่ืองจากในดัชนีก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
มีค่าความสามารถในการรองรับมลพิษคงเหลือไม่เพียงพอ โดยผลจากแบบจําลอง มีค่าเท่ากับ 120.69 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร จึงกําหนดมาตรการในพ้ืนที่ส่วนขยายไม่ให้มีอัตราการระบายมลพิษทางอากาศเพ่ิมขึ้น  

5.2 ระดับเสียง 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทําการตรวจวัดระดับเสียงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563 จํานวน 
4 สถานี ได้แก่ วัดโสภณวนาราม (N1) วัดทักขิณาราม (N2) วัดตากวนคงคาราม (N3) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดระยอง (N4) ผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง โดยทั่วไป (Leq 24 hr) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ของทุกสถานีมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กําหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

1) ระยะก่อสร้าง  

 การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ การเตรียม
พ้ืนที่ งานก่อสร้าง และงานปรับปรุงทัศนียภาพ โครงการจะประเมินโดยอาศัยข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียง
พ้ืนฐานบริเวณวัดโสภณวนาราม (N1) ซึ่งต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ ห่างจากพ้ืนที่
โครงการ ประมาณ 650 เมตร บริเวณวัดตากวนคงคาราม ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ  
ห่างจากพ้ืนที่โครงการ ประมาณ 1,200 เมตร และบริเวณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง (N4) อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ ประมาณ 590 เมตร เมื่อประเมินระดับเสียงในระยะ
ก่อสร้าง (คิดกรณีที่มีการก่อสร้างพร้อมกันทุกกิจกรรม) พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง โดยท่ัวไป บริเวณวัด
โสภณวนาราม มีค่า 61.7 เดซิเบลเอ บริเวณวัดตากวนคงคาราม มีค่า 61.2 เดซิเบลเอ และบริเวณศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดระยอง มีค่า 69.1 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบค่าระดับเสียงดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมาตรฐานกําหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ดังน้ัน 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปัจจุบันของโครงการต่อระดับเสียงของชุมชนโดยรอบจึงอยู่ในระดับตํ่า 

 สําหรับผลการศึกษาระดับเสียงรบกวนในระยะก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาจะทําการประเมิน ระดับเสียง
รบกวนเฉพาะช่วงกลางวัน (ช่วงเวลา 08.00-17.00 น.) พบว่า บริเวณวัดโสภณวนาราม มีค่าระดับเสียงรบกวน
สูงสุด 1.9 เดซิเบลเอ บริเวณวัดตากวนคงคาราม มีค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด 10 เดซิเบลเอ และบริเวณศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง มีค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด 4.1 เดซิเบลเอ ดังน้ัน ระดับเสียงจากเคร่ืองจักร/
เครื่องมือที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน (ค่าระดับการรบกวนตาม
มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน  
ที่กําหนดค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ) ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับตํ่า  



 

-53- 

2) ระยะดําเนินการ 

ในระยะดําเนินการโครงการมีการควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เมื่อ
ประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง โดยท่ัวไปบริเวณวัดโสภณวนาราม (N1) มีค่า 56.9 เดซิเบลเอ 
บริเวณวัดตากวนคงคาราม (N3) มีค่า 56.4 เดซิเบลเอ และบริเวณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง (N4) มี
ค่า 64.3 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 
พบว่า ระดับเสียงดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด (ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบด้าน
ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการในระยะดําเนินการจะอยู่ในระดับตํ่า 

  สําหรับผลการศึกษาระดับเสียงรบกวนในระยะดําเนินการ พบว่า บริเวณวัดโสภณวนาราม (N1) และ
บริเวณวัดตากวนคงคาราม (N3) มีค่าระดับการรบกวนในช่วงเวลากลางคืนเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน ที่กําหนดค่าระดับเสียง
รบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ โดยบริเวณวัดโสภณวนารามมีค่าระดับการรบกวนสูงสุด 19.9 เดซิเบลเอ และ
บริเวณวัดตากวนคงคารามมีค่าระดับการรบกวนสูงสุด 22.8 เดซิเบลเอ  

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่าระดับการรบกวนมีค่าเกินเกณฑ์กําหนด แต่พบว่าระดับเสียงรวมภายหลังขยาย
โครงการไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากระดับเสียงเดิมก่อนมีโครงการ โดยเป็นระดับการรบกวนท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน 
และลักษณะที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตปิดทึบซึ่งสามารถลดผลกระทบจากการรบกวนของ
เสียงลงได้ ดังน้ัน ระดับเสียงในระยะดําเนินการจะมีผลกระทบต่อระดับเสียงของชุมชนในระดับตํ่า 

5.3 น้ําเสีย 

 1)  ระยะก่อสร้าง 

  ผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าผิวดินในช่วงการก่อสร้างน้ัน อาจเกิดจากแหล่งกําเนิดนํ้าเสียที่
สําคัญ 2 แหล่ง คือ นํ้าเสียจากห้องส้วมคนงานและกิจกรรมการก่อสร้าง จากการคาดการณ์ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่มีจํานวนคนงานสูงสุดประมาณ 200 คน จึงคาดว่าจะมีปริมาณนํ้าเสียที่
เกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 11.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน (การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเสียจากคนงานก่อสร้างจะคํานวณจาก
ร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้าใช้ที่คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการน้ําใช้ 14 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โครงการได้
กําหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจัดเตรียมห้องสุขาและมีการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป เพ่ือบําบัด 
นํ้าเสียให้มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด เพ่ือตรวจวัดคุณภาพนํ้าก่อนระบายออกนอกพ้ืนที่
โครงการ โดยโครงการได้กําหนดให้ผู้รับเหมาต้องติดต้ังบ่อเกรอะ-บ่อซึมให้ห่างจากแหล่งนํ้าผิวดินไม่น้อยกว่า 50 
เมตร หรือต้องจัดเตรียมห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ชนิดมีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลตามสัดส่วนคนงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลทุกครั้งที่ระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลใกล้เต็มความสามารถในการ 
กักเก็บ ดังน้ัน จากรายละเอียดการจัดการนํ้าเสียในช่วงก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น และหากโครงการปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าผิวดินจะอยู่ในระดับตํ่า 

 2)  ระยะดําเนินการ 

 (1)  ปริมาณน้ําเสีย 

     ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นภายหลังขยายโครงการมีปริมาณจากเดิม 117,430.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
เป็น 129,322.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 11,892.10 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยนํ้าเสียที่เกิดขึ้นภายหลังขยาย
โครงการ แบ่งออกเป็น 2 แหล่ง คือ  
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ก)  นํ้าเสียจากพ้ืนที่สํานักงาน ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยนํ้าเสียเหล่าน้ีจะเข้าสู่ระบบ
บําบัดนํ้าเสียของโครงการ ขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

ข) นํ้าเสียจากพ้ืนที่อุตสาหกรรม ประกอบด้วย  

  นํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากพ้ืนที่อุตสาหกรรมปัจจุบัน (ก่อนขยาย) 117,428.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โดยแบ่งออกเป็น ปริมาณนํ้าเสียของโรงงานที่เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางทางชีวภาพของโครงการ ประมาณ 
2,302.55 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยนํ้าเสียเหล่าน้ีจะเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางทางชีวภาพของโครงการ 
ขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ของโครงการ และปริมาณนํ้าเสียของโรงงานที่มีระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานเอง 
และระบายลงสู่คลองชากหมากโดยตรง โดยไม่ได้เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางทางชีวภาพของโครงการ 
ประมาณ 115,128.29 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

  นํ้าเสียจากพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวกและส่วนขยาย ประมาณ 11,892.10 ลูกบาศก์
เมตร/วัน จะเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานเอง โดยภายหลังขยายโครงการปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่ง 
ผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับนํ้าเสียส่วนกลางของโครงการแต่อย่างใด โดยการบําบัดนํ้าเสียแต่ละ
แหล่งกําเนิดสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.3-1 

ตารางที่ 5.3-1 แหล่งกําเนิดและการจัดการนํ้าเสียภายหลังขยายโครงการ 

แหล่งกาํเนิด 

ปริมาณนํ้าเสยี (ลบ.ม./วัน) 

การบําบัด ปัจจุบัน 
(ก่อน
ขยาย) 

ภายหลัง 
ขยายโครงการ 

การเปลีย่นแปลง 

1. นํ้าสียจากสํานักงาน 2.4 2.4 ไม่เปลี่ยนแปลง ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางทาง
ชี วภ าพ ขอ ง โค ร งก าร  ช นิ ด
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
ขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

2. นํ้าเสียจากพื้นท่ีอุตสาหกรรม 117,428.44 129,320.54 เพิ่มข้ึน 11,892.10 ลบ.ม. - 
2.1 อตุสาหกรรมปัจจบุัน1/ 2,244.28 2,244.28 ไม่เปลี่ยนแปลง - 

 นํ้าเสียของโรงงานท่ีเข้าสู่
ระบบบําบัดนํ้าเสยีส่วนกลาง 

2,300.15 2,300.15 ไม่เปลี่ยนแปลง ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางทาง
ชี วภ าพ ขอ ง โค ร งก าร  ช นิ ด
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
ขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 นํ้าเสียของโรงงานท่ีไม่เข้าสู่
ระบบบําบัดนํ้าเสยีส่วนกลาง 

115,128.29 115,128.29 ไม่เปลี่ยนแปลง ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงาน
เองโดยตรง 

2.2 อตุสาหกกรมส่วนผนวก1/ - 10,832.12 เพิ่มข้ึน 10,832.12 ลบ.ม. ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ
ของโรงงาน 

- บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์
น่ิง จาํกัด (SPRC) 

- 4,356.16 เพิ่มข้ึน 4,356.16ลบ.ม. ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ
ของโรงงาน 

- บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จาํกัด 
(TPE) 

- 6,314.84 เพิ่มข้ึน 6,314.84ลบ.ม. ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ
ของโรงงาน 

- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จํากดั (มหาชน) หรือ GC สาขา 6 

- 113.12 เพิ่มข้ึน 113.12 ลบ.ม. ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ
ของโรงงาน 

2.3 อตุสาหกรรมส่วนขยาย พื้นท่ี
ต่อเน่ืองจากบริษัท อิวอนิก ยูไนเตด็ 
ซิลิกา (สยาม) จํากัด 

- 1,059.98 เพิ่มข้ึน 1,059.98 ลบ.ม. ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ
ของโรงงาน 

หมายเหตุ :1/อ้างอิงจากปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจริงในปี 2562-2563  
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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(2) ความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสีย 

 โครงการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเติมอากาศ 
(Activated Sludge) มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับปริมาณ 
นํ้าเสียที่ระบายเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางของโครงการ ประมาณ 2,246.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง
เพียงพอ  

(3)  ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย 

 การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางของโครงการกําหนดให้คุณภาพนํ้าทิ้งภายหลังผ่านการ
บําบัดจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2559  

 นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย โครงการ
กําหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งจากโรงงานรายโรงที่เข้ามาต้ังในพ้ืนที่บริเวณบ่อพักนํ้าทิ้ง (Inspection 
Manhole) ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดต้ังศูนย์ควบคุมคุณภาพนํ้าเสียส่วนกลาง
เพ่ือควบคุมลักษณะสมบัติของนํ้าเสียจากโรงงานรายโรงให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และตรวจสอบการทํางาน
ของระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลและเดินระบบบําบัดนํ้าเสียด้วย ซึ่งปัจจุบันควบคุมดูแลโดย บริษัท โกลบอล 
ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จํากัด (GUSCO)  

(4) การจัดการน้ําทิ้งภายหลังการบําบัด 

  นํ้าทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางของโครงการ ซึ่งมีค่าตามเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประกาศกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 โดยควบคุมค่าบีโอดีไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าซีโอ
ดี (COD) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน
นําไปใช้ประโยชน์หรือระบายลงสู่แหล่งนํ้าภายนอก ทั้งน้ี ภายหลังขยายโครงการในครั้งน้ี โครงการมีนโยบายที่จะ
นํานํ้าทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการนําไป
รดพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ โดยรายละเอียดการจัดการนํ้าทิ้ง ดังน้ี  

ก) โครงการนํานํ้าทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดประมาณ 2,567.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ไปใช้ในการ
รดต้นไม้บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) 

ข) โครงการจะระบายน้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดลงสู่คลองชากหมากในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-
ตุลาคม) สูงสุดไม่เกิน 129,322.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน และจะมีการระบายนํ้าทิ้งในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-
เมษายน) สูงสุดไม่เกิน 115,128.29 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

ค ) นํ้ าทิ้ งภายหลั งผ่ านการบํ าบัดที่ มี ค่ าไม่ เป็ น ไปตามเกณ ฑ์ที่ กํ าหนด  (โดยควบคุม 
ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร 
โครงการจะสูบกลับเข้าสู่ระบบบําบัดเพ่ือทําการบําบัดอีกครั้งจนกระทั่งมีค่าตามเกณฑ์กําหนดก่อนนําไปใช้
ประโยชน์หรือระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะภายนอก 



 

-56- 

(5) การประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําทิ้งของโครงการ 

  การประเมินผลกระทบจากการระบายนํ้าทิ้งของโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาจุดระบาย
นํ้าทิ้งของโครงการ ซึ่งมีจํานวน 2 จุด ดังรูปที่ 5.3-1 ประกอบด้วย 1) จุดระบายนํ้าทิ้งที่ออกจากระบบบําบัด 
นํ้าเสียส่วนกลางทางชีวภาพของโครงการลงสู่คลองสาธารณะก่อนไหลลงสู่ทะเล กรณีมีอัตราการระบายนํ้าทิ้ง
ภายหลังผ่านการบําบัดออกนอกพ้ืนที่โครงการ สูงสุดประมาณ 2,302.55 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ 2) จุดระบาย 
นํ้าทิ้งที่มาจากโรงงานท่ีต้ังอยู่ภายในพ้ืนที่โครงการที่มีการระบายลงสู่รางระบายนํ้าของโครงการ (คลองชากหมาก) 
โดยตรง และไหลออกสู่ทะเล โดยนํ้าเสียไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางของโครงการแต่อย่างใด กรณี
อัตราการระบายนํ้าทิ้งในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) และฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) ที่มีการระบายนํ้าทิ้ง 
สูงสุดไม่เกิน 115,128.29 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

  บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าอันเน่ืองจากการระบายนํ้าทิ้งภายหลังการ
บําบัดลงสู่คลองสาธารณะในรูปของค่าบีโอดีผสม (BOD Mixing) และค่าออกซิเจนละลายนํ้าผสม (DO Mixing) 
ลักษณะสมบัติของนํ้าทิ้งภายหลังการบําบัดของโครงการ จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) เรื่อง “กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม” กําหนดค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร แต่โครงการได้
กําหนดค่าบีโอดีไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร และออกซิเจนละลายนํ้าไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร  

  ผลการประเมิน พบว่า จุดระบายนํ้าทิ้งที่อออกจากระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางทางชีวภาพของ
โครงการลงสู่คลองสาธารณะก่อนไหลลงสู่ทะเล เมื่อมีการระบายนํ้าทิ้งของโครงการส่งผลให้ค่า BOD มีค่าเพ่ิม
สูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่าบีโอดีเพ่ิมขึ้นจากเดิม 6.0 เป็น 6.12 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าออกซิเจนละลายนํ้าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยยังคงมีค่าเท่าเดิม 3.74 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าอุณหภูมิของน้ําเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 
31.4 เป็น 31.5 องศาเซลเซียส เน่ืองจากปริมาณนํ้าทิ้งของโครงการท่ีระบายลงสู่รางระบายนํ้ามีปริมาณสัดส่วน
น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณนํ้าที่มีอยู่เดิม ทําให้นํ้าทิ้งของโครงการถูกเจือจางอย่างรวดเร็วต้ังแต่จุดผสม  
(จุดทิ้งนํ้า) ทั้งน้ี เมื่อคํานวณการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนและบีโอดี (DO Sag Curve) โดยใช้ค่าออกซิเจนละลาย 
(DO) และพบว่าค่าบีโอดีมีค่าลดลงตามระยะทางหรือเวลาที่เพ่ิมขึ้น โดย BOD มีค่าการฟ้ืนตัวที่ระยะหลังจากจุด
ทิ้งนํ้าของโครงการ 3,800 เมตร มีค่าเท่ากับ 6.00 มิลลิกรัม/ลิตรสําหรับค่าออกซิเจนละลาย (DO) บริเวณจุดผสม
มีค่า 3.74 มิลลิกรัม/ลิตร และพบว่าค่าออกซิเจนละลายมีค่าเพ่ิมขึ้นตามระยะทางหรือเวลาที่เพ่ิมขึ้น  

  สําหรับจุดระบายนํ้าทิ้งที่มาจากโรงงานที่ต้ังอยู่ภายในพ้ืนที่โครงการที่มีการระบายลงสู่คลอง 
ชากหมากโดยตรง และไหลออกสู่ทะเล พบว่า ในช่วงฤดูฝนส่งผลให้คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีค่า 
บีโอดีเพ่ิมขึ้นจาก 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น 13.09 มิลลิกรัม/ลิตร (เพ่ิมขึ้น 8.09 มิลลิกรัม/ลิตร) ค่าออกซิเจน
ละลายน้ําลดลงเล็กน้อยจาก 4.39 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น 4.10 มิลลิกรัม/ลิตร (ลดลง 0.29 มิลลิกรัม/ลิตร) และค่า
อุณหภูมิของน้ําเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 35 องศาเซลเซียส เป็น 38.67 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากปริมาณ
นํ้าทิ้งที่ระบายลงสู่คลองชากหมากในช่วงฤดูฝนมีปริมาณสัดส่วนมากกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณนํ้าที่มีอยู่เดิม ส่งผล
ทําให้ค่าคุณภาพนํ้าในคลองชากภายหลังรับนํ้าทิ้ง ณ จุดผสมมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิม สําหรับในช่วงฤดูแล้งที่มีการ
ระบายนํ้าทิ้งลงคลองชากหมากที่จุดผสม (จุดทิ้งนํ้า) พบว่า ส่งผลให้ค่าบีโอดีเพ่ิมขึ้นจากเดิม 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
เป็น 15.16 มิลลิกรัม/ลิตร (เพ่ิมขึ้น 11.16 มิลลิกรัม/ลิตร) ค่าออกซิเจนละลายนํ้าลดลงจาก 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
เป็น 4.07 มิลลิกรัม/ลิตร (ลดลง 0.93 มิลลิกรัม/ลิตร) และค่าอุณหภูมิของน้ํามีค่าเพ่ิมขึ้นจาก 29.5 องศาเซลเซียส 
เป็น 39.27 องศาเซลเซียส เน่ืองจากปริมาณนํ้าทิ้งของโครงการท่ีระบายลงสู่คลองชากหมากในฤดูแล้งมีสัดส่วน
ของปริมาณนํ้าทิ้งที่มากกว่าปริมาณนํ้าที่มีอยู่เดิมในคลอง อีกทั้งมีลักษณะเป็นนํ้าขังส่งผลให้คุณภาพนํ้าในคลองมี
ความเข้มข้น  
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   เมื่อคํานวณการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนและบีโอดี (DO Sag Curve) พบว่า DO มีค่าตํ่าสุด
บริเวณจุดทิ้งนํ้าของโครงการในช่วงฤดูฝนมีค่าเท่ากับ 4.10 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าเดิมของคลองชาก
หมากที่ก่อนจะถึงจุดทิ้งนํ้าของโครงการ แสดงให้เห็นว่านํ้าทิ้งของโครงการส่งผลกระทบต่อค่า DO ในคลองชาก
หมากเล็กน้อย ส่วนค่าของ BOD มีค่าการฟ้ืนตัวที่ระยะหลังจากจุดทิ้งนํ้าของโครงการ 6,680 เมตร มีค่าเท่ากับ 
5.0 มิลลิกรัม/ลิตร สําหรับในช่วงฤดูแล้งที่มีการระบายนํ้าทิ้ง ทําให้ค่า DO มีค่าตํ่าสุดบริเวณจุดทิ้งนํ้าของโครงการ
เท่ากับ 4.07 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าเดิมของคลองชากหมากท่ีก่อนจะถึงจุดทิ้งนํ้าของโครงการ แสดงให้
เห็นว่านํ้าทิ้งของโครงการส่งผลกระทบต่อค่า DO ในคลองชากหมากเล็กน้อย ส่วนค่าของ BOD มีค่าการฟ้ืนตัวที่
ระยะหลังจากจุดทิ้งนํ้าของโครงการ 8,650 เมตร มีค่าเท่ากับ 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

   ดังน้ัน สรุปได้ว่าหลังจากการระบายนํ้าทิ้งของโครงการลงสู่คลองชากหมากก่อนไหลสู่ทะเลไม่ทํา
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของค่า BOD และ DO มากนัก โดยปัจจัยสําคัญที่ทําให้ค่าออกซิเจนและบีโอดี
เปลี่ยนแปลงไป คือ การใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ในนํ้าและการละลายของออกซิเจน
จากอากาศเติมสู่แหล่งนํ้า ดังน้ัน คาดว่าผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าจากกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับตํ่า 



 

-58- 

 

รูปที่ 5.3-1 ตําแหน่งจุดระบายน้ําทิ้งของโครงการ 
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  (6)  การประเมินผลกระทบจากการระบายน้าํทิ้งลงสูท่ะเล กรณีศีกษาการจัดทําฝายดักตะกอนและ
บ่อดักตะกอน  

   ในการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบทางสมุทรศาสตร์จากกิจกรรมของโครงการ จะใช้แบบจําลอง
คณิตศาสตร์ MIKE21 จาก DHI Group ซึ่งรวมปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น Wind Stress, Coriolis 
Effect หรือ Atmospheric Pressure Differences เป็นต้น โดยประกอบด้วยแบบจําลองย่อย 4 ชุดคือ 

- แบบจําลองอุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamics Model) เพ่ือคํานวณสภาพการขึ้นลงของระดับ
นํ้าและการไหลเวียนของกระแสนํ้าในพ้ืนที่ศึกษา 

- แบบจําลองการพาการแพร่ในนํ้า (Advection Dispersion Model) เพ่ือคํานวณการพาและ
การแพร่กระจายของสารแขวนลอยในนํ้า  

- แบบจําลองการเคลื่อนที่ของตะกอน (Sediment Transport Model) เพ่ือคํานวณการ
เคลื่อนที่ของตะกอนในนํ้า 

- แบบจําลองการแพร่กระจายของโลหะหนัก (Heavy Metal Transport Model) จะเป็นการ
อธิบายการเปล่ียนแปลงสถานะของโลหะหนักระหว่างส่วนที่ละลายนํ้าและที่ติดอยู่กับตะกอน ทําให้สามารถ
คํานวณการแพร่กระจายของโลหะหนักได้ 

1) การใช้แบบจําลองศึกษาผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

จากการดําเนินการของการนิคมอุตสาหกรรม ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งจะส่งผลให้
นํ้าที่ระบายออกจากคลองชากหมากเปลี่ยนแปลงไป และเปลี่ยนแปลงลักษณะการระบายน้ําเสียที่อาจปนเป้ือนโละ
หะหนัก จึงได้เสนอแนวทางการจัดการนํ้าเสียดังกล่าว เพ่ือลดปริมาณโลหะหนักที่จะระบายออกไปทางปากคลอง
ชากหมาก ด้วยการสร้างฝายดักตะกอน เพ่ือดักตะกอนที่มีอาจมีการปนเป้ือนโลหะหนักก่อนระบายนํ้าออกไปยัง
ปากคลองชากหมาก ทั้งน้ีแนวทางการสร้างฝายดักตะกอนอาจประกอบด้วยการขุดบ่อให้ลึกลงไปพร้อมกับการ
สร้างฝาย เพ่ือให้หน้าตัดการระบายนํ้าของคลองบริเวณบ่อดักตะกอนมีพ้ืนที่มากขึ้น ทําให้ความเร็วนํ้าลดลงใน
บริเวณดังกล่าว และเกิดการตกตะกอนลงในบ่อ รวมถึงให้มีแผนการขุดลอกหรือดูดตะกอนออกจากบ่อดักตะกอน
เพ่ือบํารุงรักษาให้บ่อและฝายดักตะกอนทํางานได้เต็มประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ ในส่วนของการใช้
แบบจําลอง จะจําลองกรณีสถานการณ์ต่างๆ ดังน้ี เพ่ือดูผลกระทบการแพร่กระจายของโลหะหนักที่ระบายออก
จากปากคลองชากหมากที่แตกต่างกันไป 

(1) กรณีมีการดําเนินโครงการ แต่ไม่มีมาตรการใดๆในการดักตะกอนจากปากคลอง 
ชากหมาก (กรณีที่ 1) 

(2) กรณีมีการสร้างฝายและบ่อดักตะกอนบริเวณปากคลองชากหมากแบบต่างๆ (รูปที่  
5.3-2) 

ก) สร้างฝายดักตะกอนพร้อมแนวทางการบํารุงรักษา (กรณีที่ 2) 

ข) สร้างฝายพร้อมบ่อดักตะกอนพร้อมแนวทางการบํารุงรักษา (กรณีที่ 3) 

ค) สร้างบ่อดักตะกอนพร้อมแนวทางการบํารุงรักษา (กรณีที่ 4) 
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?ผิวนํ้า

ท้องนํ้า

ต้นนํ้า ปรับท้องคลอง

ตะกอน 

ท้ายนํ้า

 

ก) การสร้างฝายดักตะกอนเพยีงอย่างเดยีว 

 

ข) การปรับปรงุท้องคลองร่วมกบัการสร้างฝายเพื่อดักตะกอน 

 

ค) การปรับปรงุท้องคลองให้เปน็บ่อดักตะกอน 
รูปที่ 5.3-2 แสดงภาพร่างแนวทางการจัดการตะกอนบริเวณปากคลองชากหมากทั้ง 3 แบบ 

 

 

 

 

?ผิวนํ้า

ท้องนํ้า

ต้นนํ้า ฝายนํ้าล้น

ตะกอน

ท้ายนํ้า

?ผิวนํ้า

ท้องนํ้า

ต้นนํ้า
ปรับท้องคลอง

ตะกอน 

ท้ายนํ้า

ฝาย
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กรณีบ่อดักตะกอน เป็นการทดสอบกรณีขุดบ่อดักตะกอนให้มีระดับท้องบ่อ +0 ม .รทก.  
(ขุกลึกจากท้องนํ้าเดิมประมาณ 2.2 เมตร) โดยมีขนาดบ่อดักตะกอน 25 X 40 เมตร (ออก-ตก X เหนือ-ใต้)  
เมื่อตรวจสอบปริมาณตะกอนที่ต้องขุดลอกออกจะเท่ากับ 2,478 ม3 

 กรณีฝายดักตะกอน เป็นการทดสอบฝายที่มีระดับสันฝาย +2.5 ม.รทก. ซึ่งเป็นระดับที่ตํ่ากว่า
ตลิ่งบริเวณน้ันประมาณ 1.0 - 1.5 เมตร และจากการทดสอบในแบบจําลองพบว่าในช่วงนํ้าไหลสูงสุดของคลองที่
อัตราการไหลประมาณ 1.5 ม3/วินาที จะทําให้ระดับนํ้าสูงกว่าสันฝายเพียง 0.1 เมตร หรือยังคงตํ่ากว่าระดับตลิ่ง
บริเวณน้ันค่อนข้างมาก จึงไม่ควรมีผลกระทบต่อการเกิดนํ้าท่วมในบริเวณดังกล่าว ผลคํานวณปริมาณตะกอนไหล
เข้าและออกบริเวณปากคลองชากหมากสําหรับกรณีไม่มีการดําเนินการใดๆ พบว่าในหน่ึงปีจะมีสองช่วงเวลาที่เกิด
ตะกอนได้สูง และช่วงเดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่มีตะกอนมากสุด 

2)  ผลการศึกษา 

(1)  กรณีมีการสร้างฝายและบ่อดักตะกอนบริเวณปากคลองชากหมากแบบต่างๆ 

   พบว่ากรณีการดําเนินการเพ่ือดักตะกอนในทุกกรณี สามารถดักตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แสดงดังตารางที่ 5.3-2  

ตารางที่ 5.3-2 ปริมาณตะกอนสะสมรายปีที่ไหลออกทะเล จากผลคํานวณกรณีต่างๆ 

กรณีศึกษา ปริมาณตะกอนลงทะเล (ม3) ปริมาณตะกอนสะสมในคลอง (ม3) 
กรณีท่ี 1 ไม่มีการดําเนินการใดๆ 180.016 194.130 
กรณีท่ี 2 สร้างฝายดักตะกอน 0.000 374.147 
กรณีท่ี 3 สร้างฝายและบ่อดักตะกอน 0.000 374.147 
กรณีท่ี 4 สร้างบ่อดักตะกอน 0.000 374.119 

หมายเหตุ : คํานวณจากค่าเฉลี่ยรายเดือนย้อนหลัง 30 ปี   

และกรณีสร้างฝายพร้อมบ่อดักตะกอน สามารถดักตะกอนได้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงทดสอบการ
สร้างบ่อดักตะกอนที่ขุดลอกระดับต่างๆ ด้วย โดยผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 5.3-3  

ตารางที่ 5.3-3 ปริมาณตะกอนสะสมรายปีที่ไหลออกทะเล จากผลคํานวณเพ่ิมเติมกรณีขุดบ่อดักตะกอน 
 ระดับต่างๆ (ใช้นํ้าท่าสูงสุดรายเดือน) 

กรณีศึกษา 
ปริมาณตะกอน

ลงทะเล  
(ม3) 

ปริมาณตะกอน 
สะสมในคลอง 

(ม3) 

ปริมาณดินท่ีขุด
ออกเพ่ือทําบ่อ
ดักตะกอน  

(ม3) 
กรณีท่ี 4.1 สร้างบ่อดักตะกอนให้มีระดับท้องบ่อ +0 ม.รทก. 30.149 1,375.287 2,477.5 
กรณีท่ี 4.2 ขุดบ่อดักตะกอนให้มีระดับท้องบ่อ +1 ม.รทก. 218.246 1,187.191 1,394.3 
กรณีท่ี 4.3 ขุดบ่อดักตะกอนให้มีระดับท้องบ่อ +1.5 ม.รทก. 723.601 681.836 852.7 
กรณีท่ี 4.4 ขุดบ่อดักตะกอนให้มีระดับท้องบ่อ +1.7 ม.รทก. 1,029.296 376.140 636.1 
กรณีท่ี 4.5 ขุดบ่อดักตะกอนให้มีระดับท้องบ่อ +1.9 ม.รทก. 1,217.664 187.772 419.5 

หมายเหตุ : คํานวณจากค่าสูงสุดในแต่ละเดือนย้อนหลัง 30 ปี คิดในกรณีเลวร้ายสุด (Worst case) 
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   จากผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าหากต้องการสร้างระบบดักตะกอนที่ได้ผลดี ควรรักษาระดับท้อง
นํ้าบ่อดักตะกอนไว้ที่ +1.5 ม.รทก. ซึ่งหากระดับบ่อต่ืนกว่าน้ีจะเริ่มมีตะกอนหลุดออกไปค่อนข้างมาก ดังน้ันบ่อดัก
ตะกอนท่ีเหมาะสมควรมีระดับท้องบ่อ +0 ม.รทก. และเมื่อพิจารณาปริมาณตะกอนที่จะสะสมจาก +0 ม.รทก.  
มาเป็น +1.5 ม.รทก. เป็นปริมาตร 1,624 ม3 ดังน้ัน บ่อดักตะกอนที่มีระดับท้องบ่อ 0 ม.รทก. จะรองรับตะกอน
ที่มาเติมเข้าบ่อดักตะกอนได้ประมาณ 3 ปี ทั้งหมดน้ีทางเลือกการทําบ่อดักตะกอนที่มีระดับท้องบ่อ +0 ม.รทก. 
พร้อมแผนการขุดลอกเพื่อบํารุงรักษาระดับบ่อดักตะกอนทุกๆ 3 ปี จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจากกรณี
ทดสอบจะพบว่าหากมีการดําเนินการทําโครงการดักตะกอน จะลดปริมาณการไหลของตะกอนลงทะเลได้ทั้งหมด   

(2)  การแพร่กระจายของตะกอนและการทับถมบริเวณใกล้ปากคลองชากหมาก 

   ในการคํานวณการแพร่กระจายของโลหะหนัก จะใช้ค่าการปนเปื้อนโลหะหนักในนํ้าระบายที่ 
ปากคลองชากหมากจากการตรวจวัดมาเป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณ ทั้งนํ้าระบายที่ปากคลองชากหมากและทาง
ฝั่งตะวันตกของท่าเรือ โลหะหนักที่คํานวณประกอบด้วยตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสังกะสี โดยแสดงผลคํานวณ
เป็นแผนที่ แสดงค่านํ้าหนักของโลหะหนัก (ผลรวมในตะกอนแขวนลอยและตะกอนท้องนํ้า) ต่อหน่วยพ้ืนที่ โดยมี
หน่วยเป็น กรัมต่อตารางเมตร ผลคํานวณการแพร่กระจายของตะกอนและการทับถมบริเวณใกล้ปากคลอง 
ชากหมากและจุดระบายนํ้าทิ้งฝั่งตะวันตกของท่าเรือมาบตาพุดอธิบายโดยสรุปดังน้ี และสรุปได้ดังแสดงใน 
ตารางที่ 5.3-4  

ตารางที่ 5.3-4  สรุปผลคํานวณการแพร่กระจายของตะกอนและการทับถมบริเวณใกล้ปากคลองชากหมากและ
จุดระบายนํ้าทิ้งฝั่งตะวันตกของท่าเรือมาบตาพุด อ้างอิงการคิดพ้ืนตะกอนแขวนลอยด้วยค่ามาก
ว่า 10 mg/l สําหรับปากคลองชากหมากและ 0.5 mg/l สําหรับฝั่งตะวันตก ส่วนพ้ืนที่ทับถมใช้
ค่าระดับทับถมเกิน 0.01 เมตรเป็นเกณฑ์ 

รายละเอียด 

การแพร่ของตะกอนแขวนลอย การทับถมของตะกอน 
ระยะ 

ออก-ตก
(เมตร) 

ระยะ 
เหนือ-ใต้ 
(เมตร) 

พ้ืนท่ี  
(ม2) 

ระยะ 
 ออก-ตก
(เมตร) 

ระยะ 
เหนือ-ใต้  
(เมตร) 

พ้ืนท่ี  
(ม2) 

ปริมาตร
ตะกอน 
(ม3) 

น้ําท่าใช้ค่าเฉลี่ย
รายเดือน 

ปากคลองชากหมาก 68 99 7,777 70 104 8,812 354 
ฝั่งตะวันตกของท่าเรือ 64 61 2,700 42 31 1,231 10 

น้ําท่าใช้ค่าสูงสุด
รายเดือน 

ปากคลองชากหมาก 102 165 22,035 160 140 22,608 913 
ฝั่งตะวันตกของท่าเรือ 97 125 9,640 62 95 2,186 40 

 

  ทั้งน้ี ผลคํานวณการแพร่กระจายท้ังหมดพบว่า มีลักษณะพ้ืนที่การแพร่กระจายคล้ายกันและ
คล้ายกับการแพร่กระจายของตะกอนในนํ้าด้วย โดยหากพิจารณาบริเวณท่ีมีความเข้มของโลหะสูงจะพบว่ากรณีใช้
นํ้าท่าปกติการแพร่กระจายจะไปทางตะวันออกได้มากกว่าทางใต้ เน่ืองจากทิศทางการไหลเวียนของกระแสนํ้าใน
ทะเลบริเวณน้ีเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาทําให้การพัดพาการตกตะกอนเคล่ือนไปทางตะวันออกกอบกับนํ้าท่าไม่
แรงมากตะกอนและโลหะหนักจึงไม่ไปตกไกลไปทางใต้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ใช้ค่านํ้าท่าสูงสุดจากสถิติ ทําให้
ปริมาณนํ้าที่พุ่งออกจากปกคลองมีความแรงมากขึ้นและปริมาณตะกอนและโลหะหนักก็มากข้ึนตามปริมาณน้ําท่า 
จะพบว่าตะกอนและโลหะหนักที่มีความเข้มสูงจะตกตะกอนแผ่ออกไปใกล้เคียงกันทั้งทางทิศใต้และตะวันออก 
อย่างไรก็ตาม หากดูส่วนที่มีความเข้มของโลหะหนักน้อยๆ จะเห็นการแพร่กระจายไปทางตะวันออกได้ไกลขึ้น  
ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลเวียนของกระแสน้ําในทะเลบริเวณน้ีที่จะพัดพาตะกอนและโลหะหนักจากปากคลองชาก
หมากไปทางตะวันออก โดยกระแสนํ้าจะคอยหนุนให้เคลื่อนที่ไปได้ทีละนิดแต่ต่อเน่ืองจึงไปได้ไกลกว่าทิศใต้ซึ่งต้อง
พ่ึงพาความแรงของนํ้าที่พุ่งออกจากปากคลองชากหมากเป็นหลักจึงไม่มีแรงหนุนพัดพาต่อเน่ืองให้ไปทางใต้ได้ไกล 
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จึงเห็นเพียงพ้ืนที่ที่มีความเข้มโลหะหนักสูงที่มีการพัดพาไปทางใต้ได้ใกล้เคียงกับตะวันออก แต่พ้ืนที่ความเข้มตํ่าจะ
พัดพาไปทางใต้ได้น้อยกว่าทางตะวันออกอย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากโลหะหนักที่มีเป็นโลหะหนักที่ปนเป้ือนใน
ตะกอนจึงมีการพัดพาไปกับตะกอน   

5.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว 

1)  ระยะก่อสร้าง 

  มูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง และมูลฝอย
จากกิจกรรมก่อสร้าง โดยมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก เป็นต้น 
คาดว่าจะมีปริมาณ 80 กิโลกรัม/วัน หรือประมาณ 0.27 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากคนงานก่อสร้างทั้งหมด 
จํานวน 100 คน อัตราการเกิดมูลฝอย 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน (พิชิต สกุลพราหมณ์, 2531) โดยโครงการกําหนดให้
บริษัทรับเหมาจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือรองรับมูลฝอยดังกล่าวที่ เกิดขึ้น  
ก่อนประสานงานให้เทศบาลเมืองมาบตาพุด/บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาดําเนินการ
เก็บขนนําไปกําจัดต่อไป ส่วนมูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ เศษอิฐ เป็นต้น โครงการ
กําหนดให้บริษัทรับเหมารับผิดชอบในการเก็บขนไปกําจัด หรือนํากลับมาใช้ใหม่ หรือจําหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อของ
เก่าต่อไป ดังน้ัน จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการจัดการมูลฝอยคาดว่าจะอยู่ในระดับตํ่า 

 2) ระยะดําเนินการ 

  (1)  ปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   ภายหลังขยายโครงการมีปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ เพ่ิมขึ้น 16,427 กิโลกรัม/วัน จากเดิม 
47,614 กิโลกรัม/วัน เป็น 64,041 กิโลกรัม/วัน (หรือคิดเป็น 216.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน) แบ่งเป็นมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดขึ้นจากพ้ืนที่อุตสาหกรรม ประมาณ 64,017 กิโลกรัม/วัน หรือ 216.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ประกอบด้วย พ้ืนที่อุตสาหกรรมก่อนขยาย ประมาณ 47,590 กิโลกรัม/วัน พ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนผนวก ประมาณ 
16,344 กิโลกรัม/วัน และพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย ประมาณ 83 กิโลกรัม/วัน และพ้ืนที่สํานักงาน กนอ. 
ประมาณ 24 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งน้ี สามารถจําแนกมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ก่ิงไม้ ใบไม้ เป็นต้น มูลฝอยที่สามารถนํากลับไป
ใช้ใหม่ได้ เช่น เศษกระดาษใช้แล้ว กระดาษแข็ง เศษขวด/แก้ว เศษไม้ เศษพลาสติก เป็นต้น มูลฝอยอันตราย เช่น 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กล่องใส่หมึกพิมพ์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เกิดจากอาคารสํานักงาน และขยะทั่วไป 
หรือมูลฝอยทั่วไป รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.4-1 

   สําหรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจะกําหนดให้โรงงานรายโรงจัดเตรียม
ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทได้อย่างเพียงพอไว้ภายในพ้ืนที่โรงงานแต่ละแห่ง 
เพ่ือรวบรวมก่อนส่งให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดหรือหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามา
ดําเนินการเก็บขนไปกําจัดต่อไป 
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 (2)  ปริมาณกากอุตสาหกรรม 

   ภายหลังขยายโครงการ มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 13,454 กิโลกรัม/วัน จากเดิม 
815,731 กิโลกรัม/วัน (หรือคิดเป็น 5,438.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เป็น 829,185 กิโลกรัม/วัน คิดเป็น 5,527.90 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ปริมาณกากอุตสาหกรรมจากพ้ืนที่อุตสาหกรรมก่อนขยาย 815,731 กิโลกรัม/วัน 
(หรือคิดเป็น 5,438.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ปริมาณกากอุตสาหกรรมจากพ้ืนที่ส่วนผนวก 13,298 กิโลกรัม/วัน 
(หรือคิดเป็น 88.65 ลูกบาศก์เมตร/วัน) และปริมาณกากอุตสาหกรรมจากพ้ืนที่ส่วนขยาย 156 กิโลกรัม/วัน (หรือ
คิดเป็น 1.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยสามารถจําแนกกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กาก
อุตสาหกรรมไม่อันตราย ประมาณ 634,786 กิโลกรัม/วัน คิดเป็น 4,231.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน และกากอุตสาหกรรม
อันตราย ประมาณ 194,399 กิโลกรัม/วัน คิดเป็น 1,295.99 ลูกบาศก์เมตร/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 5.4-1 
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ตารางที่ 5.4-1 ประเภทมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ และกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 

ประเภท 

ปริมาณ 
(กิโลกรัม/วัน) 

วิธีการกําจัด ความถี่ 
พื้นที่ปัจจุบัน 

 
พื้นที่ผนวกและ 

ส่วนขยาย 
รวมทั้งหมด 

(ภายหลังขยาย) 
1) มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ      
     1.1)  มูลฝอยย่อยสลายได้  
            (ร้อยละ 64 ของปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

30,473 10,513 40,986 - ส่งให้เทศบาลเมืองมาบตาพุด/หน่วยงานภายนอกที่
ได้รับอนุญาต 

1 เที่ยว/วัน 

     1.2)  มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 
            (ร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

14,285 4,928 19,213 - คัดแยกและส่งจําหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่า/ส่งให้
หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3 ครั้ง/
สัปดาห์ 

     1.3)  มูลฝอยอันตราย  
            (ร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

1,428 493 1,921 - ส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้ รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1 ครั้ง/เดือน 

     1.4)  ขยะทั่วไป (General waste) หรือมูลฝอยทั่วไป 
            (ร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

1,428 493 1,921 - ส่งให้เทศบาลเมืองมาบตาพุด/หน่วยงานภายนอกที่
ได้รับอนุญาต 

1 เที่ยว/วัน 

รวม 47,614 16,427 64,041 - - 
2) กากอุตสาหกรรม      

2.1) กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 
        

630,679 4,107 634,786 - ส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้ รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม/คัดแยกและส่งจําหน่าย
ให้กับผู้รับซื้อของเก่า 

1 ครั้ง/เดือน 

2.2) กากอุตสาหกรรมอันตราย 
 

185,052 9,347 194,399 - ส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้ รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1 ครั้ง/เดือน 

รวม 815,731 13,454 829,185 - - 
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  ทั้งน้ี โครงการกําหนดให้โรงงานรายโรงจะต้องติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป หรือคัดแยกจําหน่ายให้บริษัทรับซื้อของเก่า กรณีเป็น
กากอุตสาหกรรมที่สามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพ่ือเป็นการควบคุมป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งกากของ
เสีย และโครงการกําหนดให้โรงงานในพ้ืนที่ต้องแจ้งชนิด/ปริมาณกากของเสียที่จะนําออกนอกโรงงานให้โครงการ
ทราบ ตลอดจนจัดส่งใบกํากับการขนส่ง (Manifest) ให้โครงการทุกคร้ัง 

5.5 ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง 

 การประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งจากการพัฒนาโครงการ บริษัทที่ปรึกษาพิจารณาเส้นทาง
หลักในการคมนาคมขนส่งเข้าสู่โครงการ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตร
ที่ 206+000 (ขาเข้าและขาออก) หลวงแผ่นดินหมายเลข 363 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 4+877 (ขาเข้าและขาออก) 
โดยบริษัทที่ปรึกษาอ้างอิงตามข้อมูลรายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวง ช่วงปี 2559-2562 ของสํานักอํานวย
ความปลอดภัย กรมทางหลวง เป็นตัวแทน สําหรับปริมาณทางหลวงหมายเลข 3392 (ถนนปกรณ์สงเคราะห์
ราษฎร์) บริษัทที่ปรึกษาได้ทําการตรวจนับปริมาณจราจรบริเวณแยกตัววายก่อนเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ เมื่อวันที่ 2 
กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นตัวแทน สําหรับการประเมินปริมาณจราจรในปีถัดไปของทางหลวงหมายเลข 3392  
จะใช้การอ้างอิงข้อมูลสถิติจํานวนรถยนต์จดทะเบียนสะสมปี พ.ศ. 2558-2563 ของจังหวัดระยอง ของกรมการ
ขนส่งทางบก ที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.47 ต่อปี  

 ผลการประเมินผลกระทบด้านคมนาคมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (มาบตาพุด-ระยอง) ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 363 และทางหลวงหมายเลข 3392 ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ รายละเอียดดังน้ี 

1) ระยะก่อสร้าง 

  การก่อสร้างโครงการจะใช้เวลาประมาณ 12 เดือน โดยเร่ิมในปี 2565 และสิ้นสุดประมาณปลายปี 
2565 คาดว่าจะมีการใช้ยานพาหนะในการขนส่งช่วงก่อสร้าง ทั้งในส่วนของรถคนงาน 10 คัน/วัน และรถขนส่ง
อุปกรณ์ก่อสร้าง 15 คัน/วัน เท่ากับ 16 PCU/ช่ัวโมง เมื่อทําการคาดการณ์ปริมาณจราจรตลอดช่วงก่อสร้างโครงการ
ที่เพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในปี 2565 และสิ้นสุดประมาณปลายปี 2565 สามารถสรุปได่ดังน้ี  

(1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) (มาบตาพุด-ระยอง) ทั้งขาเข้าและขาออก เมื่อ
พิจารณาปริมาณการจราจรที่อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการก่อสร้างของโครงการ ในช่วงเวลา 12 เดือน  
ที่มีปริมาณการจราจรเพ่ิมขึ้น 16 PCU/ช่ัวโมง พบว่า สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาเร่งด่วน 
มีความคล่องตัวดีมาก  

(2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 (ศูนย์ราชการระยอง-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) ขาเข้า เมื่อ
พิจารณาปริมาณการจราจรที่อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการก่อสร้างของโครงการ ในช่วงเวลา 12 เดือน  
ที่มีปริมาณการจราจรเพ่ิมขึ้น 16 PCU/ช่ัวโมง พบว่า สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาเร่งด่วน 
มีความคล่องตัวดีมาก สําหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 ขาออก พบว่า สภาพการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน
มีความคล่องตัวดี 

(3) ทางหลวงหมายเลข 3392 (ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์) ขาเข้า เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจร
ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการก่อสร้างของโครงการ ในช่วงเวลา 12 เดือน ที่มีปริมาณการจราจรเพ่ิมขึ้น 
16 PCU/ช่ัวโมง พบว่า สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาเร่งด่วน มีความคล่องตัวดีมาก สําหรับ
ทางหลวงหมายเลข 3392 ขาออก พบว่า สภาพการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนมีความคล่องตัวพอใช้ได้ 
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2)  ระยะดําเนินการ 

ภายหลังขยายโครงการ จากการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้าน
คมนาคมที่กําหนดห้ามการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาเร่งด่วน ดังน้ัน ในการประเมินผลกระทบใน
ระยะดําเนินการในช่วงเวลาเร่งด่วนจะพิจารณาปริมาณจราจรที่เกิดจากรถรับ-ส่งพนักงาน ประกอบด้วย ปริมาณ
จราจรที่เกิดจากรถรับ-ส่งพนักงานของโรงงานต่างๆ ในพ้ืนที่ก่อนขยายโครงการ (ปัจจุบัน) จํานวน 5,579 PCU/
ช่ัวโมง และปริมาณจราจรที่เกิดจากรถรับ-ส่งพนักงานในพ้ืนที่ส่วนผนวกและพ้ืนที่ส่วนขยาย จํานวน 2,021 PCU/
ช่ัวโมง ดังน้ัน รวมปริมาณจราจรที่เกิดจากรถรับ-ส่งพนักงานทั้งหมดภายหลังขยายโครงการ จํานวน 7,600 PCU/
ช่ัวโมง สําหรับช่วงเวลาปกติ ปริมาณการจราจรท่ีเกิดจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ของโรงงานต่างๆ ในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย ปริมาณจราจรที่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ก่อนขยาย จํานวน 454 PCU/ช่ัวโมง 
และปริมาณจราจรที่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ของพ้ืนที่ส่วนผนวกและพ้ืนที่ส่วนขยาย จํานวน 165 
PCU/ช่ัวโมง ดังน้ัน รวมปริมาณจราจรที่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายหลังขยายโครงการ 
จํานวน 619 PCU/ช่ัวโมง  

เมื่อทําการคาดการณ์ปริมาณจราจรตลอดที่เพ่ิมขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ จํานวน 8,219 
PCU/ช่ัวโมง โดยแบ่งออกเป็น ปริมาณการจราจรที่เกิดจากรถรับ-ส่งพนักงาน จํานวน 7,600 PCU/ช่ัวโมง และ
ปริมาณการจราจรจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ของโรงงานต่างๆ จํานวน 619 PCU/ช่ัวโมง สามารถสรุปได้
ดังน้ี 

(1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) (มาบตาพุด-ระยอง) ทั้งขาเข้าและขาออก เมื่อ
พิจารณาปริมาณการจราจรท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการที่มีปริมาณการจราจรจากการขนส่งวัตถุดิบ-
ผลิตภัณฑ์ 619 PCU/ช่ัวโมง พบว่า ในช่วงเวลาเร่งด่วนสภาพการจราจรมีความหนาแน่นมาก  

(2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 (ศูนย์ราชการระยอง-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) ทั้งขาเข้า
และขาออก เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจรที่อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการที่มีปริมาณการจราจรจาก
การขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ 619 PCU/ช่ัวโมง พบว่า ในช่วงเวลาเร่งด่วนสภาพการจราจรมีความหนาแน่นมาก 

(3) ทางหลวงหมายเลข 3392 (ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์) ทั้งขาเข้าและขาออก เมื่อพิจารณา
ปริมาณการจราจรที่อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการที่มีปริมาณการจราจรจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ 
619 PCU/ช่ัวโมง พบว่า ในช่วงเวลาเร่งด่วนสภาพการจราจรมีความหนาแน่นมาก 

เมื่อพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการต่อสภาพการจราจรของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3392 ทั้งในช่วงเวลา
เร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ พบว่า ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นในระยะดําเนินการของโครงการส่งผลให้ในช่ัวโมง
เร่งด่วน จากกิจกรรมการรับส่งพนักงาน ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรในช่ัวโมงเร่งด่วนเล็กน้อย เน่ืองจาก
สภาพการจราจรของถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 และถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3392 (ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์) เปลี่ยนจากมีความคล่องตัวดีมากเป็นมีความ
หนาแน่นมาก ทั้งน้ี ปริมาณการจราจรยังคงอยู่ในความสามารถในการรองรับได้ของถนน อย่างไรก็ตาม โครงการ
ได้กําหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคมเรียบร้อยแล้ว เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดําเนินการ 
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6. ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

การบ่งช้ีและแจกแจงลักษณะของผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 
วิธี ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment) เป็นการประเมินความ
เสี่ยงที่แสดงผลในเชิงตัวเลข และการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Health Risk Assessment) 
เป็นวิธีที่เหมาะสําหรับสิ่งคุกคามสุขภาพที่ไม่สามารถวัดหรือประมาณค่าเชิงปริมาณได้ โดยใช้ตารางเมตริกซ์แสดง
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) ซึ่งขนาดของความเสี่ยงคํานวณได้จากผลคูณระหว่างโอกาสของการ
เกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลท่ีเกิดตามมา (Consequences) สามารถสรุปผลการได้ดังน้ี 

1) ระยะก่อสร้าง 

 ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชิงคุณภาพ โดยใช้ตารางเมตริกซ์แสดงความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
(Health Risk Matrix) เพ่ือหาขนาดของความเส่ียง (Magnitude) สําหรับการดําเนินการป้องกัน แก้ไขและลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลการประเมินพบว่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและคนงานก่อสร้างในระดับสูง ได้แก่ 
อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคนงานก่อสร้างในระดับสูง ได้แก่ อุบัติเหตุ
จากการทํางาน (ทั้งการกระทําที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ใน
ระดับสูง เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งน้ี โครงการได้
กําหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพเพ่ิมเติม เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้เรียบร้อยแล้ว ดังตารางที่ 8-1 

 สําหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและคนงานก่อสร้างในระดับปานกลาง ได้แก่ มลพิษหลักทาง
อากาศจากการก่อสร้างฝายดักตะกอนและบ่อดักตะกอนบริเวณจุดระบายน้ําทิ้งและปล่อยออกสู่ทะเล เสียงดังจาก
การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์และการรับส่งคนงานก่อสร้าง 
ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่สะดวก การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง การจัดการของเสีย/ขยะมูลฝอย ความ
ปลอดภัยของประชาชนในชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน โรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง และความ
เพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับปานกลาง 
เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

2) ระยะดําเนินการ 

2.1) ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชิงปริมาณ ระยะดําเนนิการ 
2.1.1)  การประเมินผลกระทบจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

(ทั้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศภายในพ้ืนที่โครงการและแหล่งกําเนิดอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษา) 
(1)  ผลการประเมินผลกระทบทางสขุภาพเชิงปริมาณ กรณสีารที่ไม่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง 

(1.1) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณเม่ือรับสัมผัสฝุ่น
ละอองรวม (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ประมาณ ร้อยละ 99 ส่วนใหญ่จะถูกกรองบริเวณ
โพรงจมูก และถูกร่างกายขับออก โดยการไอ จามหรือปะปนมากับนํ้ามูก ทําให้ไม่สามารถท่ีจะเข้าไปในทางเดิน
หายใจในส่วนที่ลึกได้ สําหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะฝุ่นที่มีขนาดเล็ก จะ
สามารถเข้าไปได้ถึงระดับถุงลม ซึ่งฝุ่นละอองก่อให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจ ประสิทธิภาพในการทํางาน
ของปอดลดลง และเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการรับ
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สัมผัสฝุ่นละอองรวม (TSP) Hazard quotient (HQ) จากการดําเนินโครงการภายหลังขยาย แสดงดังตารางที่ 6-1 
พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเฉียบพลัน (24 ช่ัวโมง) อยู่
ระหว่าง 0.3273-0.3365 และความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเรื้อรัง (1 ปี) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0022-0.0062 
ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) ทั้งน้ี เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด  

(1.2) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณเม่ือรับสัมผัสก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

การได้รับสัมผัสก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อ
เน้ือเย่ือของร่างกาย โดยเฉพาะทางการหายใจ เน่ืองจากเมื่อสัมผัสกับเย่ือบุแล้วจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดซัลฟิวรัสและ
กรดซัลฟิวริก ซึ่งจะกัดกร่อนเยื่อบุ และอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานานๆ จะทําให้เป็นโรค
จมูก และหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้ ซึ่งผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการสัมผัสก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
Hazard quotient (HQ) จากการดําเนินโครงการภายหลังขยาย แสดงดังตารางที่ 6-1 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศ มีค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเฉียบพลัน (1 ช่ัวโมง) อยู่ระหว่าง 0.4045-0.4189 และ
กรณีเฉียบพลัน (24 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.8132-0.8165 และความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเรื้อรัง  
(1 ปี) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0011-0.0052 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (HQ≤1) ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 

(1.3) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณเม่ือรับสัมผัสก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

การได้รับสัมผัสก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานๆ 
อาจทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของปอดลดลง ในผู้ป่วยโรคหอบหืดอาจทําให้เกิดการอักเสบของหลอดลม
เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ความเข้มข้นตํ่าสุดที่เริ่มมีการตอบสนองต่อการได้รับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มากกว่า 200 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น หายใจติดขัดและเพ่ิมอาการตีบตัน
ของทางเดินหายใจโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหอบหืด และยังมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวตามมาอีกด้วย ซึ่งผล
การคํานวณค่าความเสี่ยงจากการสัมผัสก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) Hazard quotient (HQ) จากการดําเนิน
โครงการภายหลังขยาย แสดงดังตารางที่ 6-1 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีค่าความเสี่ยงของการ
เกิดผลกระทบกรณีเฉียบพลัน (1 ช่ัวโมง) อยู่ระหว่าง 0.3634-0.3841 และความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณี
เรื้อรัง (1 ปี) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0037-0.0114 ซึ่งสรุปได้ว่าการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
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ตารางที่ 6-1 สัดส่วนความเสี่ยง Hazard quotient จากการได้รับฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) จากแหล่งกําเนิดมลพิษ
ทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

รายละเอียด 
ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
24 ชั่วโมง 2/ HQ 1/ 1 ป ี3/ HQ 1/ 1 ชั่วโมง 2/ HQ 1/ 24 ชั่วโมง 2/ HQ 1/ 1 ปี 3/ HQ 1/ 1 ชั่วโมง 2/ HQ 1/ 1 ปี 3/ HQ 1/ 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ               
1. บ้านหนองแฟบ 108.39 0.3285 0.26 0.0026 317.52 0.4071 244.46 0.8149 0.21 0.0021 122.75 0.3836 0.49 0.0086 
2. สนง.นิคมฯ มาบตาพุด 108.77 0.3296 0.35 0.0035 317.80 0.4074 244.39 0.8146 0.26 0.0026 117.61 0.3675 0.41 0.0072 
3. วัดมาบชลูด 108.02 0.3273 0.31 0.0031 315.52 0.4045 244.02 0.8134 0.20 0.0020 122.22 0.3819 0.54 0.0095 
4. บ้านมาบตาพุด 109.71 0.3325 0.35 0.0035 321.00 0.4115 244.35 0.8145 0.22 0.0022 117.30 0.3666 0.31 0.0054 
5. วัดโสภณวนาราม 110.15 0.3338 0.39 0.0039 317.54 0.4071 244.14 0.8138 0.21 0.0021 117.52 0.3673 0.31 0.0054 
6. บ้านมาบชลูด 108.06 0.3275 0.34 0.0034 318.21 0.4080 244.27 0.8142 0.20 0.0020 120.40 0.3763 0.57 0.0100 
7. ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ 108.62 0.3292 0.28 0.0028 315.91 0.4050 243.96 0.8132 0.11 0.0011 117.73 0.3679 0.21 0.0037 
8. วัดหนองแฟบ 108.39 0.3285 0.26 0.0026 317.52 0.4071 244.46 0.8149 0.21 0.0021 122.75 0.3836 0.49 0.0086 
9. วัดโสภณวนาราม 110.15 0.3338 0.39 0.0039 317.54 0.4071 244.14 0.8138 0.21 0.0021 117.52 0.3673 0.31 0.0054 
10. รพ.สต.มาบตุด 110.17 0.3338 0.39 0.0039 316.79 0.4061 244.10 0.8137 0.21 0.0021 117.02 0.3657 0.31 0.0054 
11. ศูนยจ์วิจัยพืชไร่ระยอง 108.39 0.3285 0.40 0.0040 320.80 0.4113 244.31 0.8144 0.23 0.0023 118.87 0.3715 0.65 0.0114 
12. ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 109.17 0.3308 0.22 0.0022 320.82 0.4113 244.09 0.8136 0.14 0.0014 116.29 0.3634 0.22 0.0039 
13. วัดหนองแฟบ 108.42 0.3285 0.26 0.0026 317.68 0.4073 244.48 0.8149 0.21 0.0021 122.91 0.3841 0.50 0.0088 
14. วัดมาบชลูด 108.03 0.3274 0.33 0.0033 315.95 0.4051 244.01 0.8134 0.20 0.0020 122.46 0.3827 0.55 0.0096 
15. ชุมชนบ้านพลง 111.04 0.3365 0.62 0.0062 326.78 0.4189 244.96 0.8165 0.52 0.0052 119.45 0.3733 0.51 0.0089 
16. สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด 109.68 0.3324 0.43 0.0043 321.89 0.4127 244.59 0.8153 0.28 0.0028 119.48 0.3734 0.36 0.0063 
17. รพ.สต.มาบตาพุด 110.05 0.3335 0.38 0.0038 317.43 0.4070 244.15 0.8138 0.21 0.0021 117.21 0.3663 0.30 0.0053 
18. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน 108.97 0.3302 0.29 0.0029 315.99 0.4051 243.97 0.8132 0.12 0.0012 117.96 0.3686 0.22 0.0039 
19. ชุมชนเนินพะยอม (หมู่บ้านนพเกตุ) 109.59 0.3321 0.35 0.0035 321.57 0.4123 244.38 0.8146 0.22 0.0022 117.09 0.3659 0.31 0.0054 

มาตรฐาน ≤ 330 4/ ≤ 1 ≤ 100 4/ ≤ 1 ≤ 780 5/ ≤ 1 ≤ 300 6/ ≤ 1 ≤ 100 6/ ≤ 1 ≤ 320 7/ ≤ 1 ≤ 57 7/ ≤ 1 
หมายเหตุ :  1/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายหรือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
  2/ ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดของโครงการด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD รวมกับค่าความเข้มข้นพื้นฐานในบรรยากาศ 
  3/ ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดของโครงการด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD 
  4/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
  6/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  7/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา       :    บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 



 

-71- 

2.1.2)  การประเมินผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป (VOCs) 

ภายหลังขยายโครงการไม่มีแหล่งกําเนิดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จากพ้ืนที่ 
ส่วนขยายแต่อย่างใด บริษัทที่ปรึกษาจึงใช้ค่าผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) เฉลี่ย  
1 ปี จากผลการตรวจวัดจริงในปัจจุบันที่มีค่าสูงสุดในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2559-2563) ที่ทําการตรวจวัดโดย
กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อไป ทั้งน้ี จากผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ 
ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปเฉล่ีย 1 ปี ในพ้ืนที่มาบตาพุด ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น สารเบนซีน 1,3-บิวทาไดอีน และ 1,2-ไดคลอโรอีเธน ที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550) เรื่อง กําหนดมาตฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ดังน้ัน บริษัทที่ปรึกษาจึงประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเบนซีน 1,3- 
บิวทาไดอีน และ 1,2-ไดคลอโรอีเธน รายละเอียดดังน้ี 

 (1)  ผลการประเมินผลกระทบทางสขุภาพเชิงปริมาณ กรณสีารที่ไม่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง 
   (1.1) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณเม่ือรับสัมผัสเบนซีน 

(Benzene) 

การสัมผัสเบนซีนที่ระดับความเข้มข้นตํ่าๆ เป็นระยะเวลานาน (ความเป็น
พิษแบบเรื้อรัง) ทําให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน และเน้ืองอกซึ่งสัมพันธ์กับโอกาสเกิดมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการสัมผัสเบนซีน (Benzene) Hazard quotient (HQ) 
ในบรรยากาศ แสดงดังตารางที่ 6-2 พบว่า บริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวมีค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเรื้อรัง 
(1 ปี) เมื่อเทียบกับมาตรฐานเบนซีนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อยู่ระหว่าง 1.1176-3.2353 
ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้ ซึ่งจําเป็นต้องมีมาตรการในการลดความเสี่ยง (HQ>1) นอกจากน้ี  
เมื่อเทียบกับค่า Reference Concentration (Rfc) ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกา (U.S. EPA) พบว่า 
มีค่าระหว่าง 0.0633-0.1833 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ (HQ≤1)  

(1.2) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณเม่ือรับสัมผัส 1,3-บิว
ทาไดอีน (1,3 Butadiene) 

 การสัมผัส 1,3-บิวทาไดอีน แบบเรื้อรังในปริมาณตํ่าๆ ในคนงานที่ทํางาน
ในอุตสาหกรรมยางที่มีการใช้ 1,3-บิวทาไดอีน ในกระบวนการผลิตพบว่ามีปัญหาโรคหัวใจโรคระบบโลหิต ปอด 
และมะเร็งเพ่ิมขึ้น แต่เน่ืองจากคนงานเหล่าน้ีมีการสัมผัสสารอ่ืนๆ ด้วย จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าสารใดหรือสาร
หลายๆ ชนิดปนกันที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว การศึกษาในหนู Rats ที่หายใจ 1,3-บิวทาไดอีนในระดับตํ่าเป็นเวลา
มากกว่า 1 ปี พบเป็นโรคไตและมีการทําลายของปอด และบางตัวตาย สําหรับหนู Mice ที่หายใจ 1,3-บิวทาไดอีน
ในระดับตํ่าเป็นเวลามากกว่า 1 ปี พบมีความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธ์ุ และการทําลายของตับและทั้งหนู Mice 
และ Rats ที่หายใจ 1,3-บิวทาไดอีนในระดับตํ่าเป็นเวลานานๆ พบมะเร็งในหลายอวัยวะ ซึ่งผลการคํานวณค่า
ความเสี่ยงจากการสัมผัส 1,3-บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene) Hazard quotient (HQ) ในบรรยากาศ แสดงดัง
ตารางที่ 6-3 พบว่า บริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวมีค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเรื้อรัง (1 ปี) เมื่อเทียบกับ
มาตรฐาน 1,3-บิวทาไดอีนตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ อยู่ระหว่าง 0.5758-12.5455 ซึ่งสรุป
ได้ว่า บริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวส่วนใหญ่มีปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบทางเดินหายใจของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้ ซึ่งจําเป็นต้องมีมาตรการในการลดความเสี่ยง 
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(HQ>1) ยกเว้น วัดมาบชลูด และชุมชนเนินพยอมที่การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (HQ≤1) นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับค่า Reference Concentration (Rfc) ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ของอเมริกา (U.S. EPA) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.0950-2.0700 ซึ่งสรุปได้ว่า บริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวส่วนใหญ่การเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) ยกเว้น สถานีเมืองใหม่ และ รพ.สต. 
มาบตาพุดที่มีปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้ ซึ่งจําเป็นต้องมีมาตรการในการลดความเสี่ยง (HQ>1) 

(1.3) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณเม่ือรับสัมผัส 1,2  
ไดคลอโรอีเธน (1,2-Dichloroethane) 

 การศึกษาในสัตว์ทดลองที่ได้รับสาร 1,2 – ไดคลอโรอีเธนในปริมาณตํ่าแต่
เป็นเวลานานพบมีปัญหาของไตเกิดขึ้น การศึกษาในมนุษย์ นับถึงปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานการก่อให้เกิดมะเร็ง
ของ 1,2 - ไดคลอโรอีเธน แต่การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าเป็นมะเร็งเมื่อได้รับโดยการกินในปริมาณสูง เมื่อทาบน
ผิวหนังของสัตว์ทดลองพบว่าเป็นมะเร็งปอดดังน้ันการที่พบการก่อมะเร็งของสารชนิดน้ีจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
สารน้ี ไม่ ก่อมะเร็งในมนุษย์  ซึ่ งผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการสัมผัส 1,2 ไดคลอโรอีเธน  (1,2-
Dichloroethane) Hazard quotient (HQ) ในบรรยากาศ แสดงดังตารางท่ี 6-4 พบว่า บริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวมี
ค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเรื้อรัง (1 ปี) เมื่อเทียบกับมาตรฐาน 1,2-ไดคลอโรอีเธนตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อยู่ระหว่าง 0.7500-4.5000 ซึ่งสรุปได้ว่า บริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวส่วนใหญ่มี
ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนท่ี
อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้ ซึ่งจําเป็นต้องมีมาตรการในการลดความเสี่ยง (HQ>1) ยกเว้น วัดหนองแฟบที่การ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับค่า 
Reference Concentration (Rfc) ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกา (U.S. EPA) พบว่า มีค่าระหว่าง 
0.0008-0.0045 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) 

ตารางที่ 6-2 สัดส่วนความเสี่ยง Hazard quotient จากการได้รับสัมผัสเบนซีน (Benzen) เฉลี่ย 1 ปี ผ่านทาง 
การหายใจของประชาชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ  

รายละเอียด 
ค่าความเข้มข้น
เฉลี่ย 1 ปี 1/ 
(มคก./ลบ.ม.) 

ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ 
เทียบกับค่ามาตรฐาน 

ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ 3/ 

เทียบกับค่ามาตรฐาน 
ตามองค์การพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมของอเมริกา 
(U.S. EPA) 4/ 

1. วัดหนองแฟบ 2.9 1.7059 0.0967 
2. วัดมาบชลูด 1.9 1.1176 0.0633 
3. ท่ีทําการชุมชนบ้านพลง 5.5 3.2353 0.1833 
4. สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด 4.1 2.4118 0.1367 
5. รพ.สต.มาบตาพุด 3.8 2.2353 0.1267 
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน 3.5 2.0588 0.1167 
7. ชุมชนเนินพะยอม (หมู่บ้านนพเกตุ) 2.6 1.5294 0.0867 

หมายเหตุ : 1/ ค่าความเข้มข้นสารเบนซีนในบรรยากาศเฉล่ีย 1 ปี สูงสุดในช่วงปี 2559-2563 อ้างถึงผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 
 2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณ 

  สารท่ีรับเข้าร่างกายหรือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  3/ ค่ามาตรฐานเบนซีนในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ปี มีค่าเท่ากับ 1.7 μg/m3  
  4/ ค่า Reference Concentration (Rfc) มีค่าเท่ากับ 30 μg/m3 
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ตารางที่ 6-3 สัดส่วนความเสี่ยง Hazard quotient จากการได้รับสัมผัส 1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene)  
เฉลี่ย 1 ปี ผ่านทางการหายใจของประชาชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

รายละเอียด 
ค่าความเข้มข้น
เฉลี่ย 1 ปี 1/ 

(มคก./ลบ.ม.) 

ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ 
เทียบกับค่ามาตรฐาน 

ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ 3/ 

เทียบกับค่ามาตรฐาน 
ตามองค์การพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมของอเมริกา 
(U.S. EPA) 4/ 

1. วัดหนองแฟบ 0.44 1.3333 0.2200 
2. วัดมาบชลูด 0.19 0.5758 0.0950 
3. ท่ีทําการชุมชนบ้านพลง 0.52 1.5758 0.2600 
4. สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด 2.38 7.2121 1.1900 
5. รพ.สต.มาบตาพุด 4.14 12.5455 2.0700 
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน 0.95 2.8788 0.4750 
7. ชุมชนเนินพะยอม (หมู่บ้านนพเกตุ) 0.21 0.6364 0.1050 

หมายเหตุ : 1/ ค่าความเข้มข้น 1,3-บิวทาไดอีนในบรรยากาศเฉล่ีย 1 ปี สูงสุดในช่วงปี 2559-2563 อ้างถึงผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 
 2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณ 

  สารท่ีรับเข้าร่างกายหรือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  3/ ค่ามาตรฐาน 1,3-บิวทาไดอีนในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ปี มีค่าเท่ากับ 0.33 μg/m3  
  4/ ค่า Reference Concentration (Rfc) มีค่าเท่ากับ 2 μg/m3  

ตารางท่ี 6-4 สัดส่วนความเสีย่ง Hazard quotient จากการได้รับสมัผสั 1,2-ไดคลอโรอีเธน (1,2-Dichloroethane) 
เฉลี่ย 1 ปี ผ่านทางการหายใจของประชาชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

รายละเอียด 
ค่าความเข้มข้น
เฉลี่ย 1 ปี 1/ 
(มคก./ลบ.ม.) 

ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ 
เทียบกับค่ามาตรฐาน 

ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ 3/ 

เทียบกับค่ามาตรฐานตาม
องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ของอเมริกา (U.S. EPA) 4/

1. วัดหนองแฟบ 0.3 0.7500 0.0008 
2. วัดมาบชลูด 0.8 2.0000 0.0020 
3. ท่ีทําการชุมชนบ้านพลง 0.6 1.5000 0.0015 
4. สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด 1.8 4.5000 0.0045 
5. รพ.สต.มาบตาพุด 1.1 2.7500 0.0028 
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน 0.5 1.2500 0.0013 
7. ชุมชนเนินพะยอม (หมู่บ้านนพเกตุ) 0.4 1.0000 0.0010 

หมายเหตุ : 1/ ค่าความเข้มข้น 1,2-ไดคลอโรอีเธนในบรรยากาศเฉล่ีย 1 ปี สูงสุดในช่วงปี 2559-2563 อ้างถึงผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 
 2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณ 

  สารท่ีรับเข้าร่างกายหรือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  3/ ค่ามาตรฐาน 1,2-ไดคลอโรอีเธนในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ปี มีค่าเท่ากับ 0.4 μg/m3  
  4/ ค่า Reference Concentration (Rfc) มีค่าเท่ากับ 400 μg/m3  
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(2)  ผลการประเมินผลกระทบทางสขุภาพเชิงปริมาณ กรณสีารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 
(1.1) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณเม่ือรับสัมผัสเบนซีน 

(Benzene) 

 องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research 
on Cancer: IARC) จัดให้สารเบนซีนเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Carcinogenic 
to humans) โดยการคํานวณค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง Cancer Risk จะใช้ค่าผลการตรวจวัดสารเบนซีน
เฉลี่ย 1 ปี จากผลการตรวจวัดจริงในปัจจุบันที่มีค่าสูงสุดในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2559-2563) และนํามา
คํานวณหาค่าความเสี่ยงในรูป Cancer Risk แสดงดังตารางที่ 6-5 พบว่า ค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง (Cancer 
risk) จากการรับสัมผัสสารเบนซีนในบรรยากาศในบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ มีค่าอยู่ในช่วง 4.18×10-6 ถึง 4.29×10-5 ซึ่งมี
ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable risk) คือ อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน 
หรือ (10-6 ถึง 10-4) 

(1.2) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณเม่ือรับสัมผัส 1,3- 
บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) 

องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on 
Cancer: IARC) จัดให้สาร 1,3-บิวทาไดอีน เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 
(Carcinogenic to humans) โดยการคํานวณค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง Cancer Risk จะใช้ค่าผลการ
ตรวจวัดสาร 1,3-บิวทาไดอีน เฉลี่ย 1 ปี จากผลการตรวจวัดจริงในปัจจุบันที่มีค่าสูงสุดในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง  
(ปี 2559-2563) และนํามาคํานวณหาค่าความเสี่ยงในรูป Cancer Risk แสดงดังตารางที่ 6-6 พบว่า ค่าความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็ง (Cancer risk) จากการรับสัมผัสสาร 1,3-บิวทาไดอีน ในบรรยากาศในบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ  
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 5.70×10-6 ถึง 7.14×10-5 ซึ่งมีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable risk) 
คือ อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน หรือ (10-6 ถึง 10-4) ยกเว้นบริเวณ รพ.สต.มาบตาพุด พบว่า 
มีค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเท่ากับ 1.24×10-4 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดมะเร็งจากการได้รับสาร 1,3-บิวทาได
อีน ในระยะยาว (มากกว่า 100 คนต่อประชากร 1 ล้านคน) หรือ (>10-4) 

(1.3) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณเม่ือรับสัมผัส 1,2- 
ไดคลอโรอีเธน (1,2-Dichloroethane) 

  องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research 
on Cancer: IARC) จัดให้สาร 1,2-ไดคลอโรอีเธน เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2B อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 
(Possibly Carcinogenic to humans) โดยการคํานวณค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง Cancer Risk จะใช้ค่า 
ผลการตรวจวัดสาร 1,2 ไดคลอโรอีเธน เฉลี่ย 1 ปี จากผลการตรวจวัดจริงในปัจจุบันที่มีค่าสูงสุดในช่วง 5 ปี 
ย้อนหลัง (ปี 2559-2563) และนํามาคํานวณหาค่าความเสี่ยงในรูป Cancer Risk แสดงดังตารางที่ 6-7 พบว่า ค่า
ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง (Cancer risk) จากการรับสัมผัสสาร 1,2-ไดคลอโรอีเธน ในบรรยากาศในบริเวณพ้ืนที่
ต่างๆ มีค่าอยู่ในช่วง 7.80×10-6 ถึง 4.68×10-5 ซึ่งมีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable risk) คือ 
อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน หรือ (10-6 ถึง 10-4) 
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ตารางที่ 6-5 ค่าความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง (Cancer Risk) จากการได้รับสัมผัสเบนซีน (Benzene) เฉลี่ย 1 ปี 
 ผ่านทางการหายใจของประชาชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ  

รายละเอียด 
ค่าความเข้มข้น 
เฉลี่ย 1 ปี 1/  
(มคก./ลบ.ม.) 

ค่าความเสี่ยง 2/ 
(Cancer Risk) 

1. วัดหนองแฟบ 2.9 6.38×10-6 ถึง 2.26×10-5 
2. วัดมาบชลูด 1.9 4.18×10-6 ถึง 1.48×10-5 
3. ท่ีทําการชุมชนบ้านพลง 5.5 1.21×10-5 ถึง 4.29×10-5 
4. สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด 4.1 9.02×10-6 ถึง 3.20×10-5 
5. รพ.สต.มาบตาพุด 3.8 8.36×10-6 ถึง 2.96×10-5 
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน 3.5 7.70×10-6 ถึง 2.73×10-5 
7. ชุมชนเนินพะยอม (หมู่บ้านนพเกตุ) 2.6 5.72×10-6 ถึง 2.03×10-5 

ค่าท่ียอมรับได้ 
อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน  

หรือ (10-6 ถึง 10-4) 3/ 
หมายเหตุ : 1/ ค่าความเข้มข้นสารเบนซีนในบรรยากาศเฉล่ีย 1 ปี สูงสุดในช่วงปี 2559-2563 อ้างถึงผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 
 2/ Cancer Risk = ค่าสัมประสิทธิ์ความชันของการก่อให้เกิดมะเร็งจากการหายใจ (URF) (μg/m3)-1 X ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ 

  หรือปริมาณสารที่รับสัมผัสทางการหายใจ (EC) (μg/m3)-1 โดยค่า Inhalation Unit Risk Factor (URF) ของเบนซนี มีค่าเท่ากับ  
  2.20×10-6  ถึง 7.80×10-6 (μg/m3)-1  

 3/ ค่าที่ยอมรับได้ อ้างอิงจาก Guidelines for Carcinogen Risk Assessment, U.S. EPA (2005) 

ตารางที่ 6-6 ค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง (Cancer Risk) จากการได้รับสัมผัส 1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene)   
 เฉลี่ย 1 ปี ผ่านทางการหายใจของประชาชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ  

รายละเอียด 
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี 1/ 

(มคก./ลบ.ม.) 
ค่าความเสี่ยง 2/ 
(Cancer Risk) 

1. วัดหนองแฟบ 0.44 1.32×10-5 
2. วัดมาบชลูด 0.19 5.70×10-6 
3. ท่ีทําการชุมชนบ้านพลง 0.52 1.56×10-5 
4. สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด 2.38 7.14×10-5 
5. รพ.สต.มาบตาพุด 4.14 1.24×10-4 
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน 0.95 2.85×10-5 
7. ชุมชนเนินพะยอม (หมู่บ้านนพเกตุ) 0.21 6.30×10-6 

ค่าท่ียอมรับได้ 
อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน  

หรือ (10-6 ถึง 10-4) 3/ 
หมายเหตุ : 1/ ค่าความเข้มข้นสาร 1,3-บิวทาไดอีน ในบรรยากาศเฉล่ีย 1 ปี สูงสุดในช่วงปี 2559-2563 อ้างถึงผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 
 2/ Cancer Risk = ค่าสัมประสิทธิ์ความชันของการก่อให้เกิดมะเร็งจากการหายใจ (URF) (μg/m3)-1 X ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ 

  หรือปริมาณสารที่รับสัมผัสทางการหายใจ (EC) (μg/m3)-1 โดยค่า Inhalation Unit Risk Factor (URF) ของ 1,3-บิวทาไดอีน มีค่า 
  เท่ากับ 3.00×10-5 (μg/m3)-1  

 3/ ค่าที่ยอมรับได้ อ้างอิงจาก Guidelines for Carcinogen Risk Assessment, U.S. EPA (2005) 
 

 

 

 



 

-76- 

ตารางที่ 6-7 ค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง (Cancer Risk) จากการได้รับสัมผัส 1,2-ไดคลอโรอีเธน  
(1,2-Dichloroethane) เฉลี่ย 1 ปี ผ่านทางการหายใจของประชาชนท่ีอยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ  

รายละเอียด 
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี 1/ 

(มคก./ลบ.ม.) 
ค่าความเสี่ยง 2/ 
(Cancer Risk) 

1. วัดหนองแฟบ 0.3 7.80×10-6 
2. วัดมาบชลูด 0.8 2.08×10-5 
3. ท่ีทําการชุมชนบ้านพลง 0.6 1.56×10-5 
4. สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด 1.8 4.68×10-5 
5. รพ.สต.มาบตาพุด 1.1 2.86×10-5 
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน 0.5 1.30×10-5 
7. ชุมชนเนินพะยอม (หมู่บ้านนพเกตุ) 0.4 1.04×10-5 

ค่าท่ียอมรับได้ 
อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน  

หรือ (10-6 ถึง 10-4) 3/ 
หมายเหตุ : 1/ ค่าความเข้มข้นสาร 1,2-ไดคลอโรอีเธน ในบรรยากาศเฉล่ีย 1 ปี สูงสุดในช่วงปี 2559-2563 อ้างถึงผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 
 2/ Cancer Risk = ค่าสัมประสิทธ์ิความชันของการก่อให้เกิดมะเร็งจากการหายใจ (URF) (μg/m3)-1 X ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ 

  หรือปริมาณสารที่รับสัมผัสทางการหายใจ (EC) (μg/m3)-1 โดยค่า Inhalation Unit Risk Factor (URF) ของ 1,2-ไดคลอโรอีเธน  
  มีค่าเท่ากับ 2.60×10-5 (μg/m3)-1  

 3/ ค่าที่ยอมรับได้ อ้างอิงจาก Guidelines for Carcinogen Risk Assessment, U.S. EPA (2005) 

ทั้งน้ี ในการพิจารณาค่าความเสี่ยงรวมต่อการเกิดมะเร็ง (Total Cancer Risk) ที่มีผลกระทบต่ออวัยวะ
เป้าหมายหรือระบบเดียวกัน จะพิจารณาจากการได้รับสัมผัสเบนซีน และ 1,3-บิวทาไดอีน เน่ืองจากจัดเป็นสารก่อ
มะเร็งกลุ่ม 1 ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Carcinogenic to humans) รวมถึงก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวได้เช่นเดียวกัน ผลการคํานวณหาค่าความเสี่ยงรวมในรูป Total Cancer Risk แสดงดังตารางที่ 6-8 พบว่า  
ค่าความเสี่ยงรวมต่อการเกิดมะเร็ง (Total Cancer Risk) จากการรับสัมผัสสารเบนซีน และ 1,3-บิวทาไดอีน  
ในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 9.88×10-6 ถึง 8.04×10-5 ซึ่งมีค่าความเสี่ยงรวมต่อการ
เกิดมะเร็งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable risk) คือ อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน หรือ 
(10-6 ถึง 10-4) ยกเว้นบริเวณสถานีเมืองใหม่มาบตาพุด และ รพ.สต.มาบตาพุด พบว่า มีค่าความเสี่ยงรวมต่อการ
เกิดมะเร็งอยู่ในช่วง 8.04×10-5 ถึง 1.54×10-4 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดมะเร็งจากการได้รับสัมผัสเบนซีน และ 
1,3-บิวทาไดอีน ในระยะยาว (มากกว่า 100 คนต่อประชากร 1 ล้านคน) หรือ (>10-4) 

ตารางท่ี 6-8 ค่าความเสีย่งรวมต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Total Cancer Risk) จากการได้รับสัมผสัสารเบนซีน 
และ 1,3-บิวทาไดอีน เฉลี่ย 1 ปี ผ่านทางการหายใจของประชาชนท่ีอยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ  

รายละเอียด ค่าความเสี่ยงรวม (Total Cancer Risk) 1/ 
1. วัดหนองแฟบ 1.96×10-5 ถึง 3.58×10-5 
2. วัดมาบชลูด 9.88×10-6 ถึง 2.05×10-5 
3. ท่ีทําการชุมชนบ้านพลง 2.77×10-5 ถึง 5.85×10-5 
4. สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด 8.04×10-5 ถึง 1.03×10-4 
5. รพ.สต.มาบตาพุด 1.33×10-4 ถึง 1.54×10-4 
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน 3.62×10-5 ถึง 5.58×10-5 
7. ชุมชนเนินพะยอม (หมู่บ้านนพเกตุ) 1.20×10-5 ถึง 2.66×10-5 

ค่าท่ียอมรับได้ 
อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน  

หรือ (10-6 ถึง 10-4) 2/ 
หมายเหตุ : 1/ ค่าความเส่ียงรวมต่อการเกิดมะเร็งมะเลือดขาว (Total Cancer Risk) = ผลรวมค่า Cancer Risk ของสารเบนซีน และ 1,3-บิวทาไดอีน 
 2/ ค่าที่ยอมรับได้ อ้างอิงจาก Guidelines for Carcinogen Risk Assessment, U.S. EPA (2005) 
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 2.2)  ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชิงคณุภาพ ระยะดําเนนิการ 
ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชิงคุณภาพ โดยใช้ตารางเมตริกซ์แสดงความเสี่ยงต่อ

สุขภาพ (Health Risk Matrix) เพ่ือหาขนาดของความเสี่ยง (Magnitude) สําหรับการดําเนินการป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบต่อสุขภาพ ผลการประเมินผลกระทบต่อชุมชน/พนักงานของโรงงานท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนที่โครงการ 
พบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับสูงมาก ได้แก่ อุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น (อัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล 
ระเบิด ก๊าซรั่ว) ผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งและปัญหาการจราจร
ติดขัด/การคมนาคมไม่สะดวก อุบัติเหตุจากการทํางาน และความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ สถานพยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทย์ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ระดับเสียงจากการทํางาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตของโรงงานรายโรง การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง การจัดการขยะมูลฝอย/
กากอุตสาหกรรมจากโรงงานรายโรงที่เข้ามาต้ังในโครงการ และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ในชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน ทั้งน้ี โครงการได้กําหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพเพ่ิมเติม เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เรียบร้อยแล้ว ดังตารางที่ 8-1 
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7. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การดําเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือหาทางเลือกในแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และทํา
ให้กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมมีความครบถ้วนและรอบด้านมากท่ีสุด ซึ่งแนวทางการรับฟังความ
คิดเห็นฯ อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 และแนวทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังรายละเอียดโครงการ และการประเมินทางเลือกโครงการ เพ่ือให้ประชาชน 
ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (หรือ ค.1) 

2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (หรือ ค.2)  

3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (หรือ ค.3) 

7.1 วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม 

1) เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดโครงการให้แก่ผู้นําชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้
เสีย หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูล 

2) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้นําชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิตกกังวลท่ีมีต่อโครงการ  

3) เพ่ือนําไปสู่การร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาโครงการเพ่ือให้ได้รับการยอมรับร่วมกัน  

4) เพ่ือนําข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนมา
ประกอบการศึกษาและใช้ในการประเมินผลกระทบ พร้อมทั้งกําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็น
ที่ยอมรับร่วมกัน 

7.2 กําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 การจําแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่ม ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 เขตการปกครอง ได้แก่ เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด เทศบาลตําบลบ้านฉาง และเทศบาลเมืองบ้านฉาง รวม 51 ชุมชน สอดคล้องกับการจําแนกผู้มีส่วนได้
เสียตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในการจัดทํา
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
แสดงดังตารางที่ 7.2-1 
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ตารางที่ 7.2-1 กลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นําชุมชน และประชาชนในชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร  

1.1  เทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
1)  ชุมชนซอยคีรี  
2)  ชุมชนเจริญพัฒนา 
3)  ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ําท่วม 
4)  ชุมชนมาบข่า-สํานักอ้ายงอน 
5)  ชุมชนห้วยโป่งใน 1 
6)  ชุมชนห้วยโป่งใน 2 
7)  ชุมชนวัดห้วยโป่ง 
8)  ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 
9)  ชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวนัออก 
10)  ชุมชนหนองหวายโสม 
11)  ชุมชนมาบชะลูด 
12)  ชุมชนชากลูกหญ้า 
13)  ชุมชนมาบชะลูด-ชากกลาง 
14)  ชุมชนมาบข่า-มาบใน 
15)  ชุมชนเนินพะยอม 
16)  ชุมชนบ้านบน 
17)  ชุมชนมาบยา 
18)  ชุมชนบ้านพลง 
19)  ชุมชนวัดมาบตาพุด 
20)  ชุมชนอิสลาม 
21)  ชุมชนสํานักกะบาก 
22)  ชุมชนบ้านล่าง 
23)  ชุมชนตลาดมาบตาพุด 
24)  ชุมชนวัดโสภณ 
25)  ชุมชนหัวน้ําตกพัฒนา 
26)  ชุมชนซอยร่วมพัฒนา 
27)  ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 
28)  ชุมชนหนองแฟบ 
29)  ชุมชนซอยประปา 
30)  ชุมชนโขดหิน 2 
31)  ชุมชนโขดหินมิตรภาพ 
32)  ชุมชนคลองนํ้าหู 
33)  ชุมชนหนองนํ้าเย็น 
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ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) ผู้นําชุมชน และประชาชนในชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร  
1.1  เทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

34)  ชุมชนหนองบัวแดง 
35)  ชุมชนเกาะกก 
36)  ชุมชนหนองแตงเม 
37)  ชุมชนกรอกยายชา 
38)  ชุมชนเขาไผ่ 

 1.2  เทศบาลเมืองบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
1)  ชุมชนร่วมชมวิวเนินกระปรอก 
2)  ชุมชนฟ้าสีทอง 
3)  ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ 
4)  ชุมชนบ้านฉาง-เนินกระปรอก 
5)  ชุมชนไทวา 
6)  ชุมชนตะวันออก-เนินกระปรอกประชุมมิตร 

1.3  เทศบาลตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
1)  ชุมชนประชุมมิตร 
2)  ชุมชนแผ่นดินไทย 
3)  ชุมชนล้อเกวียน 
4)  ชุมชนสี่กั๊ก 
5)  ชุมชนพยูน 1 
6)  ชุมชนพยูน 2 
7)  ชุมชนเนินกระปรอก 1 
8)  ชุมชนเนินกระปรอก 2 

1.4  กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
1)  กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านตากวน 
2)  กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กแสงเงิน 
3)  กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ 
4)  กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านตากวนอ่าวประดู่ 
5)  กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด 
6)  กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านก้นปึกสามัคค ี
7)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา 
8)  กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านปากคลองตากวน 
9)  กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภาสามัคค ี
10)  ประมงเรือเล็กหาดพลาบ้านพลา 
11)  กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน 
12)  กลุ่มอนุรักษ์ประมงสามัคคีบ้านพลา 

2.  ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการ  
     ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2.2  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 

3.  ผู้ท่ีทําหน้าท่ีพิจารณารายงานการ 
     ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.1  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

4.  หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ  
    และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

4.1  หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
1)  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2)  กรมควบคุมมลพิษ 
3)  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
4)  กรมธุรกิจพลังงาน 
5)  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
6)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
7)  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 4.2  หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
1)  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
2)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประจําเขต 8 (ชลบุรี) 
3)  สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 1 (ระยอง) 
4)  มณฑลทหารบกท่ี 14 (ค่ายนวมินทราชินี) 

4.3  หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 
1)  สํานักงานจังหวัดระยอง 
2)  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
3)  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
4)  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
5)  สํานักงานพลังงานจงัหวัดระยอง 
6)  สํานักงานแรงงานจงัหวัดระยอง 
7)  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดระยอง 
8)  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
9)  สํานักงานประมงจังหวัดระยอง 
10)  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
11)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
12)  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
13)  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
14)  โครงการชลประทานระยอง 
15)  สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 
16)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
17)  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
18)  หอการค้าจังหวัดระยอง 
19)  โรงพยาบาลระยอง 
20)  แขวงทางหลวงระยอง 

 4.4  หน่วยงานราชการระดับอําเภอ 
1)  ท่ีว่าการอําเภอเมืองระยอง 
2)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระยอง 
3)  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
     สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
4)  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระยอง 
5)  สํานักงานประมงอําเภอเมืองระยอง 
6)  สถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง 
7)  ท่ีว่าการอําเภอบ้านฉาง 
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ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

4.  หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ  
    และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

8)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านฉาง 
9)  โรงพยาบาลบ้านฉาง 
10)  สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านฉาง 
11)  สํานักงานประมงอําเภอบ้านฉาง 
12)  สถานีตํารวจภูธรบ้านฉาง 

 4.5  หน่วยงานราชการระดับท้องถ่ิน 
1)  เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมาบตาพุด 
3)  ศูนย์บริการสาธารณสุขห้วยโป่ง 
4)  ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพะยอม 
5)  ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน 
6)  ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก 
7)  ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบข่า 
8)  ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหิน 
9)  สถานีตํารวจภูธรห้วยโป่ง 
10)  สถานีตํารวจภูธรมาบตาพุด 
11)  เทศบาลเมืองบ้านฉาง 
12)  เทศบาลตําบลบ้านฉาง 
13)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านพยูน 
14)  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
15)  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 
16)  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
17)  ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนภูดร-ห้วยมะหาด 
18)  เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน  
              (ทสม.) จังหวัดระยอง 

 4.6  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง 
1)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
2)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด 
3)  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
4)  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) 
5)  นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
6)  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 
7)  นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 
8)  บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จาํกัด 
9)  บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา  

    และนักวิชาการอิสระ 
 

5.1 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม/องค์กรพัฒนาเอกชน 
1)  สมาคมบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
2)  มูลนิธิกองทุนเพ่ือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองมาบตาพุด 
     และเทศบาลตําบลบ้านฉาง 
3)  เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 
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ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา  

    และนักวิชาการอิสระ (ต่อ) 

5.2  สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 
1)  สถาบันเมธีวิทยสิริเมธี 
2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
3)  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 
4)  โรงเรียนวัดกรอกยายชา  
5)  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42  
6)  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ  
7)  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด  
8)  โรงเรียนวัดตากวน  
9)  โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
10)  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  
11)  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า  
12)  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง  
13)  โรงเรียนวัดมาบชลูด  
14)  โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม  
15)  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก  
16)  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง  
17)  โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 

 5.3  สถาบันทางศาสนา 
1)  วัดตากวน  
2)  วัดมาบตาพุด  
3)  วัดโสภณวนาราม  
4)  วัดชากลูกหญ้า  
5)  วัดซอยคีรี  
6)  วัดมาบชลูด  
7)  วัดหนองแฟบ  
8)  วัดห้วยโป่ง  
9)  วัดกรอกยายชา  
10)  วัดโขดหิน  
11)  วัดเนินกระปรอก  
12)  วัดประชุมมิตรบํารุง 

6.  สื่อมวลชน 6.1  ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
6.2  ชมรมนักข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์จังหวัดระยอง 
6.3  สมาคมครอบครัวข่าวระยอง 
6.4  เครือข่ายสื่อ-ชุมชน คนรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
6.5  สมาคมหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดระยอง 
6.6  สมาคมนักข่าวระยอง 

7.  ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม 
 

 

 



 

-84- 

7.3 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (หรือ ค.1) 

 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินทางเลือกโครงการ ดําเนินการเมื่อวันที่ 21-22 กันยายน  
พ.ศ. 2563 แบ่งการจัดประชุมออกเป็น 2 เวที ตามขอบเขตการปกครองระดับอําเภอ ประกอบด้วย ผู้แทนภาค
หน่วยงานราชการทั้งในระดับจังหวัด ส่วนกลาง ท้องถิ่น องค์กรเอกชนต่างๆ และผู้แทนภาคประชาชน เป็นต้น 
สรุปรายละเอียดขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นค.1 ดังตารางท่ี 7.4-1 (ภาพบรรยากาศการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นแสดงดังรูปที่ 7.3-1) ดังน้ี 

 เวทีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 
08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 232 คน  

 เวทีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางและเทศบาลตําบลบ้านฉาง จัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 
กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 212 คน 

 โดยผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ค.1) สามารถสรุปประเด็นข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ 
ทางด้านรายละเอียดโครงการ มลพิษและการจัดการ คมนาคม เศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขและสุขภาพ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น 

 1)  เสนอแนะให้ขยายขอบเขตของการศึกษาผลกระทบสําหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Steakholder) หรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากรัศมี 5 กิโลเมตร เป็น 10 กิโลเมตร 

 2)  ห่วงกังวลปัญหาการจราจรติดขัดในพ้ืนที่ โดยเสนอแนะให้มีมาตรการที่เข้มงวดด้านการคมนาคม และ
การขนส่งของรถบรรทุกสารเคมี 

 3)  เสนอแนะให้โรงงานที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่โครงการ และโครงการเพ่ิมแผนฝึกซ้อมสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
และแผนสํารอง 

 4)  ห่วงกังวลสุขภาพพนักงานและประชาชนในพ้ืนที่ โดยเสนอแนะให้มีการส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่เป็นประจํา พร้อมทั้งให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในพ้ืนที่ 

 5)  เสนอแนะให้เพ่ิมมาตรการป้องกันสารเคมีรั่วไหล ทั้งสารเคมีอันตรายและไม่อันตราย ให้ครอบคลุม
มากกว่าปัจจุบัน 

 6)  ห่วงกังวลปริมาณการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศ (VOCs) โดยเสนอแนะให้ควบคุมค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไปและปริมาณสารอินทรีย์ระเหยในบรรยาอากาศ (VOCs) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สม่ําเสมอ
ไปเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 

 7)  เสนอแนะให้มีการรายงานผลการตรวจวัดให้ประชาชนได้ทราบทุกครั้งที่มีการตรวจวัด พร้อมมี
มาตรการจัดการกับโรงงานหรือสถานการณ์ที่ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานหรือผิดปกติ 

8) ห่วงกังวลเรื่องการระบายนํ้าทิ้งของโรงงานที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่โครงการ 

9) ห่วงกังลวลเรื่องการใช้นํ้าของโครงการ โดยเสนอแนะให้มีแหล่งนํ้าสํารอง 

10) เสนอแนะให้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
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ตารางที่ 7.3-1 การดําเนินงานตามข้ันตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกําหนด
ขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) หรือ ค.1 

การดําเนินการ ช่วงเวลาดําเนินการ รายละเอียด 
1. ก า ร แ จ้ ง กํ า ห น ด ก า ร ใ ห้
สาธารณชน รับทราบพ ร้อมท้ั ง
เปิดเผยเอกสารโครงการ (ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน) 

17 สิงหาคม - 21 กันยายน  
พ.ศ. 2563 

(รวมระยะเวลา 33 วัน 
ก่อนการจัดประชุม) 

  

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะต่างๆ 
เพ่ือแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบถึงกําหนดการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จํานวน 6 ช่องทาง 
ได้แก่ เว็บไซต์ http://www.tet1995.com หนังสือ
เชิญ เข้าร่วมประชุม  ป้ายไวนิลประชาสัมพัน ธ์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด A3 หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 
สื่อวิทยุท้องถ่ิน และรถแห่กระจายเสียง 

2.  การจัดประชุม รับ ฟั งความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียในการกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public 
scoping) (ค.1) 

วันท่ี 21-22 กันยายน  
พ.ศ. 2563 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public 
scoping) (ค .1 ) ณ  หอประชุ ม ท่ี ว่ าการอํ า เภอ
บ้านโพธ์ิ ตําบลบ้านโพธ์ิ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 325 คน 

2.1 เวทีท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายในเขต
เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2563 
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข
เนินพยอม ตําบลมาบตาพุด 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

2.1 เวทีท่ี 2 กลุ่มเป้าหมายในเขต
เทศบาลเมืองบ้านฉาง
และเทศบาลตําบล
บ้านฉาง 

วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2563 
เวลา 08.30-12.00 น.  
ณ หอประชุมท่ีว่าการอําเภอบ้าน
ฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางและ
เทศบาลตําบลบ้านฉาง 

3.  การรับฟังความคิดเห็นภายหลัง
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ
(ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยมี
ช่องทางอย่างน้อย 2 ช่องทาง) 

วันท่ี 23 สิงหาคม - 8 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 

เปิดรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นฯ อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 15 
วัน รวม 4 ช่องทาง ได้แก่ กล่องรับฟังความคิดเห็น
ตามสถานท่ีต่างๆ จดหมายติดแสตมป์ โทรศัพท์/
แอปพลิเคชั่นไลน์ และโทรสาร  

4.  การจัดทําและเปิดเผยรายงาน
สรุปความคิดเห็น 

วันท่ี 19-21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชน พร้อมคําชี้แจง และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือเผยแพร่แก่
สาธารณชนต่อไป รวมถึงนําส่งไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียของโครงการ 

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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การลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม 

  

กล่าวรายงานวตัถุประสงค์การประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

  

นําเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  

รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดําเนนิโครงการ 
รูปที่ 7.3-1 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 เวทีที ่1 

 

 



 

-87- 

  

การลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม 

  

กล่าวรายงานวตัถุประสงค์การประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

  

นําเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  

รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดําเนนิโครงการ 
รูปที่ 7.3-1 (ต่อ) ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 เวทีที่ 2 
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7.4 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (หรือ ค.2) 

 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ ดําเนินการในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 การสํารวจและรับฟัง 
ความคิดเห็นระดับผู้นําชุมชนและระดับครัวเรือน จํานวน 840 ตัวอย่าง ดําเนินการในระหว่างวันที่ 21-25 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบสัมภาษณ์  

 และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เมื่อช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 – มกราคม 2564 ที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถ
ดําเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ตามรูปแบบการจัดประชุมที่มีการรวมกลุ่มของผู้คนจํานวนมากได้ ดังน้ัน กนอ.และ
บริษัทที่ปรึกษาจึงปรับรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ที่กําหนดไว้จาก
เดิมวันที่ 18-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยรายชุมชนโดยผู้นําชุมชนแต่ละชุมชน
เป็นผู้ดําเนินการจัดประชุม และแสดงความคิดเห็นผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร และระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์ โดยกําหนดเวลาให้มีการแสดงความคิดเห็นฯ ไม่น้อยกว่า 15 วัน (ต้ังแต่วันที่ 23 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิค-19 (COVID-19) 
และลดการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนที่ตามประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(พรก.) สรุปรายละเอียดขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นค.2 ดังตารางที่ 7.4-1 (ภาพกิจกรรม ค.2  
แสดงดังรูปที่ 7.4-1) 

 โดยผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ค.2) สามารถสรุปประเด็นข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ 
การจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการและความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ เช่น 

 1)  เสนอแนะให้มีการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของโรงงานที่ต้ังอยุ่ในพ้ืนที่โครงการ 

 2)  เพ่ิมเติมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มากกว่ารัศมี 5 กิโลเมตร 

 3)  เพ่ิมการศึกษาคุณภาพดินและตะกอนดิน 

 4)  ห่วงกังวลหากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

 5)  เพ่ิมการศึกษาการกัดเซาะชายฝั่ง 

 6)  เพ่ิมมาตรการด้านการลดเสียงดังรบกวน 

 7)  เพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัย ด้านการจัดการสารเคมีรั่วไหลแผนฉุกเฉินและการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 

 8)  ห่วงกังวลเรื่องปริมาณกากอุตสาหกรรม แนวทางการจัดการ และเการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ชุมชน 

 9)  ห่วงกังวลเรื่องการจราจรที่หนาแน่นในพ้ืนที่ เสนอแนะให้เพ่ิมมาตรการที่เข้มงวด 

 10)  ห่วงกังวลเรื่องการแย่งนํ้าใช้และไฟฟ้าในพ้ืนที่ 
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 11)  ควรเพ่ิมมาตรการในการกํากับดูแลโรงงานในพ้ืนที่พร้อมกําหนดบทลงโทษที่แน่ชัด 

 12)  ห่วงกังวลเรื่องมลพิษทางด้านอากาศในพ้ืนที่ และการระบายนํ้าเสียของโรงงานลงสู่แหล่งนํ้าภายนอก 

 13)  เพ่ิมมาตรการทางด้านสุขภาพในกับประชาชนในพ้ืนที่ และสนับอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ 

 14)  เสนอแนะให้รับคนในพ้ืนที่เข้าทํางานและลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนให้มากขึ้น 

 15)  เพ่ิมมาตรการด้านการดูแลประชากรแฝง/แรงงานต่างด้าว และแรงงานข้ามชาติ 

 16)  เพ่ิมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้ครอบคลุมกลุ่มประมง 

ตารางที่ 7.4-1 แผนการดําเนินงานในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (ค.2) 
กิจกรรม ช่วงเวลา การดําเนินการ 

1. กิจกรรมการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15-18 ธันวาคม 2563 ดําเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และ
ข้อเสนอแนะของตัวแทนหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีต่อแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากการดําเนินโครงการ 

2. กิจกรรมการสํารวจและรับฟังความ
คิดเห็นระดับผู้นํ าชุมชน  และระดับ
ค รั ว เ รื อ น  (Attitude survey)  โด ย
วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล 

21-25 ธันวาคม 2563 ดํ า เนิ นการสํ ารวจและ รับ ฟั งความคิด เห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิธีการสัมภาษณ์
รายบุคคล ซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นแบบมี
โครงสร้างเปน็เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. กิจกรรมการสนทนากลุ่มย่อย(Focus 
Group) 

23 ธันวาคม 2563 -
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 

2564 

เป็นการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยรายชุมชนโดยผู้นํา
ชุมชนแต่ละชุมชนเป็นผู้ดําเนินการจัดประชุม และ
แสดงความคิดเห็นผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร และ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ 

4. การจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจ
ความคิดเห็น 

24-25 กุมภาพันธ์ 
2564 

ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจความ
คิดเห็นภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีปิดรับ แสดงความ
คิดเห็นผ่านทางไปรษณีย์โทรสาร และระบบเครือข่าย
สารสนเทศผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ 

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง 

  

สํานักงานประมงจังหวัดระยอง สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวดัระยอง 

  

ที่ว่าการอําเภอบ้านฉาง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

  

เทศบาลเมืองบา้นฉาง เทศบาลตําบลบ้านฉาง 
รูปที่ 7.4-1 ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

ดําเนินการเมื่อวันที่ 15-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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รูปที่ 7.4-1 (ต่อ) ภาพตัวอย่างการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
ดําเนินการเมื่อวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 
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8.  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการคาดการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากการขยายพ้ืนที่โครงการในคร้ังน้ี โดยการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะใช้หลายๆ 
เครื่องมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ สมการ
คณิตศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านจะครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมหรือ
มลพิษ/คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เปรียบเทียบก่อนขยายพ้ืนที่โครงการและภายหลังขยายโครงการ ประกอบด้วย
การ ประเมินผลกระทบจากการใช้นํ้า ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้น และปริมาณกากของเสีย ผลกระทบทางด้าน
คุณภาพอากาศ ผลกระทบทางด้านคมนาคม ระดับเสียง ผลกระทบจากการระบายนํ้าทิ้งลงสู่ทะเล (Out fall)  
การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม เป็นต้น ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจะนํารายละเอียดโครงการร่วมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามหลักเกณฑ์ วิชาการ รวมถึงการกําหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
รายละเอียดแหล่งกําเนิดมลพิษของโครงการและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแสดงดัง
ตารางที่ 8-1 
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ตารางที่ 8-1 สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป  ระยะก่อสร้าง 

- 
ระยะก่อสร้าง 

- 
ระยะก่อสร้าง 

- 
 ระยะดําเนินการ 

- 
ระยะดําเนินการ 
- ปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม  สําห รับโครงการ กิจการ หรือการ
ดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งตั้งอยู่ที่
ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
อย่างเคร่งครัด ผังแม่บทของโครงการแสดงดังรูปที่ 
8-1   

- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้
แสดงให้ เห็ น ถึ งปัญ หาสิ่ งแวดล้ อม  กนอ . ต้อ ง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการกําหนดระยะเวลาการติดตาม
ตรวจสอบต่อไป  

ระยะดําเนินการ 
- 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ) 
 

 - หากเกิด เหตุการณ์ ใด  ๆ  ก็ตาม  ที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กนอ. ต้องแจ้งให้
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว เพื่อ
สํานักงานจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว   

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ต้อง
เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งให้สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุก 6 เดือน 

 

  - การนิคมอุตสาหกกรมแห่งประเทศไทย จะต้องว่าจ้าง
หน่ วยงานกลาง  (Third Party) เพื่ อ ดํ า เนิ นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม  และมาตรการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ กนอ. ทั้งนี้ การ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ความถี่ใน
การส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ และการ
เสนอรายงานผลการป ฏิบั ติ ต ามมาตรการต่อ
หน่วยงานอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ) 
 

 ที่กําหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการที่กําหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
ซึ่งผู้ ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทําเมื่อ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 
2561   

- พื้นที่โครงการที่จัดสรรไว้สําหรับระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการส่วนกลางของโครงการทั้งหมด 
ห้ามนํามาใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่น 

- ในกรณี ที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากโรงงานหรือ
แหล่งกําเนิดมลพิษภายในโครงการและผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้น
จากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดําเนินการปกติหรือมี
แนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุมหรือค่ามาตรฐาน แต่ยังไม่
เกินค่ าควบคุมหรือค่ ามาตรฐาน ที่กํ าหนดไว้ให้
โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทําการเฝ้าระวังเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนชัดเจนด้วย   
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ) 
 

 - ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทโครงการ
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ กนอ. ผู้มี
อํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติเพื่ออนุญาต เป็นผู้
พิจารณาและดําเนินการ ดังนี้ 

 

   หากหน่วยงานผู้อนุ มัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กําหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
อนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อม
กับให้จัดทําสําเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
ที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ) 
 

  หากหน่วยงานผู้อนุ มัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสําคัญใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
อนุญาต (กนอ.) จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดั งกล่ าวม า ยั งสํ านั ก งานน โยบ ายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (คชก .) ชุดที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง  ให้ ค วาม เห็ น ชอบป ระกอบก่ อน
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับ
อนุ มั ติห รืออนุญ าตให้ มีการเปลี่ ยนแปลง ให้
หน่ วย งานผู้ อนุ มั ติ ห รืออนุ ญ าตแจ้ งผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อ
ทราบ 

 

  - จัดตั้ งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( EIA Monitoring Committee) 
ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/
นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดย
กําหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่า
สองในสามของจํานวนคณะกรรมการฯ ทั้ งหมด 
รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ) 
 

 1) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผล ก ระท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (EIA Monitoring 
Committee) 
(1) ตัวแทนประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

แบ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 13 ท่าน 
ดังนี้ 

 ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
มาบตาพุด จํานวน 6 ท่าน 

 ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
ฉาง จํานวน 3 ท่าน 

 ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านฉาง จํานวน 2 ท่าน 

 ตัวแทนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นที่มาบตาพุด 
จํานวน 1 ท่าน 

 ตัวแทนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นที่บ้านฉาง 
จํานวน 1 ท่าน 

(2) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจํานวน 
5 ท่าน เช่น ผู้แทนจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 
(ชลบุรี) ผู้แทนจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
ผู้แทนจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดระยอง และผู้แทนจากผู้แทน
จากหน่วยงานด้านการปกครองในจังหวัดระยอง (จังหวัด 
อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ)  (3)  กรรมการผู้แทนจากโครงการ จํานวน 3 ท่าน     

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 
จะดําเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตําแหน่ง 
รองประธาน 1 ตําแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ 
1 ตําแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุม 

การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในส่วนของตัวแทนจากภาค
ประชาชนควรมีการจัดกระบวนการคัดเลือกตัวแทน 
โดยดําเนินการดังนี้ 

(ก ) หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้
คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/
อบต. 

(ข)  หน่วยงานท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกต่อ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรับทราบ 
และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับ
จากวันที่มีการคัดเลือก 

(ค) หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงไม่เห็นด้วย
มากกว่า ร้อยละ 50 ของครัวเรือน ให้มีการ
คัดเลือกใหม่ และแจ้งผลต่อประชาชน 

(ง) ส่งรายชื่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล/
อบต. ต่อโครงการหรือคณะกรรมการฯ เพื่อ
ดําเนนิการต่อไป 

 



 

-100- 

ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ)  (จ) กําหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ในช่วงรอบวาระของคณะกรรมการ 

 

  2) อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

2.1) รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และผลการตรวจวัด ตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ร วม ถึ ง มี ส่ ว น ร่ ว ม ป รึ ก ษ าห า รื อ แ ล ะ ให้
ข้อ เสนอแนะต่อผลการดํ า เนิ น การ  และ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

2.2) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ 
และติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ
โครงการรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
โครงการ ให้ดําเนินการสอดคล้องกับระเบียบ 
มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ)  2.3) เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น พิจารณาข้อขัดแย้ง 
ปัญหา หรือข้อพิพาทที่มีสาเหตุมาจากการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุป ยุติความ
ขัดแย้ง และสร้างความสมานฉันท์ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน 

2.4) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมสามารถแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล
ขึ้นมา เพื่อดําเนินการเฉพาะกิจจากเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการ
ดําเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

2.5) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษาหรือมีส่วนร่วมในการ
เจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาท
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 

2.6) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษาหรือมีส่วนร่วมพิจารณา
ค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ชุมชนกับโครงการ รวมทั้งติดตาม ดูแล การจ่าย
ค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากพิสูจน์ได้ว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากโครงการ โครงการ
จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยตามที่คณะกรรมการฯ 
เห็นสมควร และสอดคล้องกับที่กฎหมายกําหนด 

2.7) จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ)  3) ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) 

 การกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของ
คณะกรรมการฯ อาจกําหนดได้ตามความเหมาะสม 
หรือออกเป็นระเบียบของคณะกรรมการฯ โดยใน
เบื้องต้นอาจระบุข้อกําหนดไว้ ดังนี้ 

3.1) กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 
4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง
และอาจ ได้ รับ ก ารส รรห าห รือแ ต่ ง ตั้ ง
ให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะในการดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 

3.2) เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยัง
มิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมา
ใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
นั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบั ติหน้าที่ ต่อไป
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระนั้น 

3.3) กรณี ที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระให้ ดํ า เนิ นการสรรหา  ห รือแ ต่ง ตั้ ง
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้า
วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง
และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ)  3.4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง

ก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะ
ไม่ดําเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการ
แ ท น ตํ า แ ห น่ ง ที่ ว่ า ง ล ง ก็ ไ ด้  แ ล ะ ใ ห้
คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่
เหลืออยู่ 

3.5) นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการ
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 ลาออกหรือไม่อาจทําหน้าที่ต่อไปได้ เช่น 

เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็นต้น 
 ไม่ เข้าร่วมประชุมตามข้อกําหนดของ

คณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

 คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอน
ออกจากตําแหน่งเพราะมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 

 ย้ายภูมิลําเนาออกจากพื้นที่ที่มีภูมิลําเนา
โดยรอบพื้นที่ศึกษาเกินกว่า 90 วัน 

 ต้องคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
หรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้น
แต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิด
จากการกระทําโดยประมาท 

 วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่ง
ให้เป็นบุคคลไร้ความ สามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถ 

 

 
 



 

-104- 

ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ)  3.6) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออก

หรือไม่อาจทําหน้าที่ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้ง
ต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 
15 วัน ก่อนที่จะมีกําหนดการประชุมครั้ง
ต่อไป  และให้ฝ่ ายเลขานุการนํ ารายชื่ อ
คณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อที่ประชุมใน
วาระต่อไป 

3 .7 ) การจั ดประชุมคณ ะกรรมการฯ  ต้ องมี
กรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม โดยมีความถี่ในการประชุม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือแล้วแต่คณะ
กรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่ามีความ
จําเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกําหนด 
เวลาปกติได้  โดยให้อ ยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ  สองในสามของคณ ะ
กรรมการฯ ทั้งหมด 

3.8)  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง หากมีการมอบหมายให้บุคคลอื่น
มาประชุมแทนต้องมีหนังสือรับรองจาก
ผู้แทนตัวจริงทุกครั้งจึงจะถือว่ามีสิทธิ์ในการ
ลงมติ ถ้าไม่ มีหนังสือรับรองถือว่าเป็นผู้
เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุม 

3.9) กําหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการ
อย่างน้อย  1 ครั้ง ในช่วงรอบวาระของ
คณะกรรมการ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. เรื่องทั่วไป (ต่อ)  3.10) กําหนดให้คณะกรรมการมีการศึกษาดูงาน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4) งบประมาณในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 

โครงการจะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการต่าง ๆ โดยโครงการจะจัดตั้ง
คณ ะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ตาม
แนวทางข้างต้นภายใน 12 เดือน หลังจากรายงานฯ 
เห็นชอบแล้ว 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2. การคัดเลือกโรงงาน  ระยะก่อสร้าง 

- 
ระยะก่อสร้าง 

- 
ระยะก่อสร้าง 

- 
 ระยะดําเนินการ 

- 
ระยะดําเนินการ 
- โรงงานที่เข้ามาตั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ต้องแจ้งกิจกรรมการผลิตและมลพิษทางอากาศ น้ํา 
กากของเสียที่จะเกิดขึ้น ในแบบฟอร์มขอจัดตั้งโรงงาน
ในพื้นที่โครงการ เพื่อให้โครงการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

- โครงการคัดเลือกประเภทและชนิดโรงงานอุตสาหกรรม
ที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ ดังนี้ 
1) อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันและผลิตภัณฑ์จาก

ปิโตรเลียม 
2) อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก โลหะมูลฐานและผลิตภัณฑ์

โลหะ 
3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ พลาสติก 
4) กิจการการให้บริการและสาธารณปูโภค 

ระยะดําเนินการ 
- 

  - โรงงานที่อยู่ในข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการกําหนดประเภทและขนาด
โครงการหรือกิจการ ซึ่ งต้องจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด จะต้องจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพื่อ ยื่นเสนอต่อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาตามขั้นตอน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3. ประเภทของโรงงานที่ห้าม
เข้ามาตั้งในโครงการ 

ระยะก่อสร้าง 
- 

ระยะก่อสร้าง 
- 

ระยะก่อสร้าง 
- 

 ระยะดําเนินการ 
- 

ระยะดําเนินการ 
- ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่อนุญาตให้เข้ามาตั้ง

ในโครงการ ดังนี้ 
1) โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากพืช 
2) โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง วัตถุระเบิด หรือ

เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด  อาวุธหรือสิ่ ง อื่นใด ที่ มี อํานาจในการ
ประหาร หรือทําลายให้หมดสมรรถภาพ  ใน
ทํานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

3) อุตสาหกรรมถลุงแร่และอุตสาหกรรมแยกแร่  
4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว 

หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
5) โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสีหรือแต่ง

สําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 
6) โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัด

และแต่งสําเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสี
หนังสัตว์ 

7) โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี หรือแต่งขนสัตว์ 
8) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากกระดูก

สัตว์ 
9) โรงงานทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะ

กระป๋องโลหะ 

ระยะดําเนินการ 
- 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3. ประเภทของโรงงานที่ห้าม
เข้ามาตั้งในโครงการ (ต่อ) 

 10) โรงงานทําน้ํามันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจาก
สัตว์ให้บริสุทธิ์ 

11) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือ
ผลไม้ และบรรจุในภาชนะโลหะ 

12) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

13) โรงงานต้มกลั่น หรือผลิตสุรา 
14) โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ 
15) โรงงานทําเบียร์ 
16) โรงงานทําน้ําอัดลม 
17) โรงงานทําสบู่ ที่เริ่มต้นการผลิตจากน้ํามันพืช 

หรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์ 
18) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อ

กําเนิดไฟฟ้าชนิดน้ํ า หรือชนิดแห้ง รวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่มีชิ้นส่วนผลิต
จากตะกั่ว และดีบุก 

19) โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร์รี่เก่า 

 

  - โรงงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่โครงการ จะต้อง
ปฏิบั ติตามมาตรฐาน และข้อกําหนดสําหรับการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็น
เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย และจะต้องกรอก
รายละเอียดในแบบสํ ารวจ ข้อ มูล พื้ นฐาน ด้าน
สิ่งแวดล้อมสําหรับโรงงานก่อนเข้ามาตั้งในพื้นที่
โครงการ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4. ฐานข้อมูลโรงงาน ระยะก่อสร้าง 

- 
ระยะก่อสร้าง 

- 
ระยะก่อสร้าง 

- 
 ระยะดําเนินการ 

- 
ระยะดําเนินการ 
- โรงงานที่เข้ามาตั้งภายในโครงการทุกโรงงาน ต้องกรอก

ข้อมูลในแบบสํารวจข้อมูลพื้นฐานโรงงาน พร้อมทั้ง
ส่งข้อมูลดังกล่าวให้โครงการเก็บรวบรวมไว้ 

ระยะดําเนินการ 
- 

5. ทรัพยากรทางกายภาพ    
5.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
และธรณีวิทยา 

ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ 
1) ลักษณะภูมิประเทศ 
- การขยายโครงการในครั้งนี้ จะมีการปรับพื้นที่เพื่อ

ดําเนินการก่อสร้างฝายดักตะกอนและหรือบ่อดัก
ตะกอนบริเวณจุดระบายน้ําทิ้งและปล่อยออกสู่
ทะเล เพื่อป้องกันมลภาวะสะสมและลดการสะสม
ของตะกอนและมลพิษบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด โดยจะมีการปรับระดับดิน ซึ่งจะไม่มี
การย้ายดินออกจากพื้นที่เดิม โดยใช้ดินที่ขุดได้มา
ป รับ ระ ดั บ พื้ น ที่ ใน บ ริ เวณ โค รงก าร  ก าร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่จํากัด 
โดยเกิด ขึ้นเฉพาะในบริเวณ พื้นที่ โครงการที่
ดําเนินการก่อสร้างฝายดักตะกอนเท่านั้น ซึ่งไม่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศใน
ภาพรวมมากนัก ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อ
สภาพภูมิประเทศในระยะการก่อสร้างอยู่ในระดับ
ต่ํา 

ระยะก่อสร้าง 
- ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินตามพื้นที่ที่มีความลาดชัน

ต่างๆ เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน 
- การก่อสร้างต่างๆ บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน

บริเวณโครงการจะต้องบดอัดชั้นดินให้แน่น ราบเรียบ
เพื่อป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้า
ดินไปยังบริเวณภายนอกโครงการ โดยเฉพาะในฤดูฝน 

- กําหนดขอบเขตบริเวณที่จะต้องทําการปรับสภาพ
พื้นที่เพื่อการก่อสร้างให้ชัดเจน 

- กําหนดให้มีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จําเป็น
เท่านั้น 

- หากพื้นที่ใดมีการไหลบ่าของน้ําฝนรุนแรง โครงการจะ
ปลูกหญ้าคลุมดินหรือดาดคอนกรีตชั่วคราวบริเวณที่มี
การกัดเซาะหรือพังทลาย เพื่อป้องกันการกัดเซาะและ
พังทลายของดินบริเวณดังกล่าว 

- ติดตั้งม่านกันตะกอนโดยรอบบริเวณที่จะทําการขุด
และบริเวณจุดปล่อยน้ําออกสู่ทะเล เพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของตะกอน 

ระยะก่อสร้าง 
- 



 

-110- 

 

ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
และธรณีวิทยา (ต่อ) 

- ระยะดําเนินการของโครงการไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศเนื่องจาก
กิจกรรมการก่อสร้างได้ดําเนินการปรับพื้นที่และ
ดําเนินการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเต็มพื้นที่
แล้ว นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทัศนียภาพและ
ความร่มรื่น โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและ
แนวกันชนตามบริเวณ พื้น ที่ ต่าง ๆ  โดยรอบ
โครงการ ประมาณ  634.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
7.54 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด แบ่งออกเป็น
พื้นที่สี เขียว ประมาณ  320.99 ไร่ และพื้นที่
สีเขียวที่เป็นแนวกันชน ประมาณ  313.56 ไร่ 
นอกจากนี้ โครงการได้กําหนดให้พื้นที่ผนวกและ
พื้นที่ส่วนขยายต้องจัดให้มีแนวกันชนความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 2-5 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ 
ดังนั้นคาดว่าผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศใน
ระยะดําเนินการอยู่ในระดับต่ํา 

2) ลักษณะทางธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว 
- พบว่า พื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร รองรับด้วยหิน

ทั้ งห ม ด  2 ยุ ค  คื อ  ยุ ค ค วอ เท อ ร์ น า รี  (Q) 
ครอบคลุมพื้นที่ 130.30 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 89.33 ของพื้นที่ทั้งหมด และยุคคาร์บอนิ
เฟอรัส ครอบคลุมพื้นที่ 9.38 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 6.43 ของพื้นที่ทั้งหมด ผลกระทบ
ทางด้านธรณีวิทยาในระยะก่อสร้าง คือ การกัด
เซาะ หรือกษัยการของดิน (Soil Erosion) ทั้งนี้ 
การขยายโครงการในครั้งนี้มีเพียงการก่อสร้างฝาย
ดักตะกอนและบ่อดักตะกอนบริเวณจุดระบาย 

ระยะดําเนินการ 
- 

ระยะดําเนินการ 
- 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
และธรณีวิทยา (ต่อ) 

น้ําทิ้งและปล่อยออกสู่ทะเลเท่านั้น โดยกิจกรรมการ
ก่อสร้างโครงการจะต้องดําเนินการด้วยความ
ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมในช่วงฤดูฝนหรือ
ฤดูน้ําหลาก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบของกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการต่อลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยาจึง
คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ํา 

สําหรับผลกระทบต่อการเกิดแผ่นดินไหวจาก 
พบว่า พื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร และพื้นที่ตั้ง
โค รงการ  อ ยู่ ใน เขต ที่ มี ความ เสี่ ย ง ต่อการ รับ
แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวน้อยกว่า III เมอร์คัลลี่ 
(เบา) รู้สึกได้สําหรับผู้ที่อยู่ในตัวอาคาร การสั่นไหว
โดยปกติจะสิ้นสุดโดยเร็ว จนบางครั้งไม่รู้สึกว่าเกิด
แผ่นดินไหว การสั่นไหวคล้ายกับมีรถบรรทุกหนัก
แล่นผ่านในระยะไกล ๆ นอกจากนี้ จังหวัดระยอง
ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในข่ายที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความต้านทาน 
ความคงทนของอาคาร และพื้นที่รองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 
2550 แต่ประการใด ดังนั้น ความเสี่ยงภัยและความ
รุนแรงของแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นที่ศึกษาจึงอยู่ใน
ระดับต่ํา 
3) ทรัพยากรดิน 
    พื้นที่โครงการส่วนใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ชุดดิน
สัตหีบ (Sattahip series: Sh) ซึ่งเกิดจากการผุพัง
สลายตัวอยู่กับ ที่  และ/หรือเคลื่อนย้ายมาเป็น
ระยะทางใกล้ ๆ  โดยแรงโน้ม ถ่วงของโลกของ
หินแกรนิต สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
และธรณีวิทยา (ต่อ) 

มีความลาดชันร้อยละ 2-5 การระบายน้ําค่อนข้าง 
มาก การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินเร็ว การซึมผ่านได้
ของน้ํ า เร็ว การใช้ประโยชน์ ที่ ดินโดยทั่วไปไม่
เหมาะสมที่จะนํามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ แต่ถ้า
จําเป็นต้องนํามาใช้ ควรเลือกชนิดของพืชที่ปลูก 
เช่น มะพร้าว สับปะรด หรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

สําหรับระยะดําเนินโครงการไม่มีการใช้ดินเป็น
ตัวกลางในการบําบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม โครงการมีการนําน้ําทิ้งที่ผ่านการ
บําบัดที่มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
กําหนดมารดต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ดังนั้นเพื่อ
เป็นการป้องกันการปนเปื้อนจากน้ําทิ้งภายหลังการ
บําบัดลงสู่ดินและน้ําใต้ดิน โครงการจึงกําหนดให้มี
การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ําใต้ดินบริเวณพื้นที่สี
เขียวของโครงการก่อนมีการพัฒนาโครงการเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบัน  และกําหนดให้มีการ
ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
ที่ระดับความลึก 5 และ 30 เซนติเมตร เพื่อเป็นการ
ควบคุมปริมาณน้ําที่ใช้รดน้ําต้นไม้ให้เหมาะสมต่อ
การสะสมของปริมาณโลหะหนักของดินบริเวณพื้นที่
สี เขียวของโครงการ นอกจากนี้  เพื่ อ เป็นการ
เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการสะสมของโลหะ
หนักในดิน โครงการกําหนดให้มีการตรวจวัดปริมาณ
โลหะหนักในดิน และตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน 
บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ดังนั้น คาดว่า
ผลกระทบต่อทรัพยากรดินและน้ําใต้ดินในระยะ
ก่อสร้างและระยะดําเนินการจึงอยู่ในระดับต่ํา
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
และธรณีวิทยา (ต่อ) 

4) ดินถล่ม 
     จังหวัดระยอง มีพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
ดินถล่มจํานวน 4 อําเภอ 10 ตําบล 11 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย อําเภอเมือง แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง 
เขาชะเมา และนิคมพัฒนา (กรมทรัพยากรธรณี , 
2547) สําหรับบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการและบริเวณ
พื้นที่ศึกษา พบว่า มิได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดิน
ถล่มแต่อย่างใด 
5) การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล 
   ชายฝั่ งทะเลของจังหวัดระยอง มีความยาว 

105.61 กิโลเมตร หากพิจารณาการกัดเซาะบริเวณ
ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ตําบลมาบตาพุด จาก
ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดระยอง ปี พ .ศ . 
2560 พบว่า การกัดเซาะบริเวณชุมชนตากวน-อ่าว
ประดู่ ระยะทางประมาณ 1.17 กิโลเมตร จัดอยู่ใน
พื้นที่วิกฤต ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้มีการดําเนินการ
ด้วยโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งบางพื้นที่เป็น
พื้นที่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และตาม
ธรรมชาติ โดยมีแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และ 2565 ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหากัด
เซาะชายฝั่ ง โดยการปั ก ไม้ ไผ่ ชะลอค ลื่น  ตาม
แผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ
พื้นที่ศึกษาจึงอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.2 คุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง 

- ระยะก่อสร้างของโครงการอาจมีฝุ่นละอองที่เกิด
จากกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นการปรับ
พื้นที่ปรับปรุงทัศนียภาพ ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในช่ ว ง เวล าสั้ น ๆ  และ ไม่ มี ค วาม รุน แรงขอ ง
ผลกระทบ เนื่องจากแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ
ในระหว่างการก่อส ร้างอ ยู่ ที่ ระดับ พื้น ดินหรือ
ใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นฝุ่นหนักและจะตกลง
บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งกําเนิด และมักจะตกลง
ภายในระยะทาง 6-9 เมตรจากพื้นที่ก่อสร้าง และ
จากข้อมูลของ U.S.EPA (1977) แสดงให้เห็นว่าการ
ฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างด้วยน้ําวันละ  2 ครั้ง สามารถ
ลดปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยเข้าสู่บรรยากาศจาก
กิจกรรมดังกล่าวได้ถึงประมาณ ร้อยละ 50 
   แหล่งกําเนิดอื่นๆ เช่น รถบรรทุกเครื่องจักร 
รถยนต์ที่เข้า-ออก บริเวณก่อสร้างจะทําให้เกิด
ปัญหาน้อยกว่าการก่อสร้าง เนื่องจากยานพาหนะ
เหล่านี้ใช้น้ํามันดีเซล ซึ่งอาจก่อให้เกิดเขม่าควันใน
บริเวณที่ก่อสร้างบ้าง แต่สามารถแก้ไขโดยการ
ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดปัญหาเขม่าหรือ
ควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ สําหรับวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างต่างๆ ที่ถูกบรรทุกโดยรถบรรทุกให้ทําการ
ป้องกันโดยการรักษาสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่ดี 
และในระหว่างการบรรทุกให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิด
ตลอดเส้นทางการขนส่งทุกครั้ง ก็จะทําให้ผลกระทบ
จากฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่นอยู่ในระดับที่ 

ระยะก่อสร้าง 
- ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ทําการเปิดหน้าดิน 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
(เช้า-บ่าย) 

- ใช้ผ้าหรือพลาสติกคลุมดินหรือทราย หรืออุปกรณ์
ก่อสร้างในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจาย 

- จํากัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและไอเสียจากรถยนต์ 

- กรณีที่มีฝุ่นละอองและวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้
ขนส่ง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องรีบให้คนงานทําการ
เก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นขึ้นทันทีรวมทั้งทําความ
สะอาดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้
เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทางหรือความสกปรกใน
บริเวณต่าง ๆ 

- ห้ามคนงานทําการเผามูลฝอยหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เกิด
จากบ้านพักคนงาน/พื้นที่ก่อสร้าง 

- การเปิดพื้นที่ก่อสร้างต้องดําเนินการเปิดพื้นที่ให้น้อย
ที่สุด จากนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดําเนินการบดอัด
ดินให้เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่น ๆ เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

- จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ภายในโครงการบริเวณใกล้
กับทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะสําหรับล้างทําความ
สะอาดล้อและตัวรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อน
ออกจากโครงการ 

ระยะก่อสร้าง 
ดัชนีที่ทําการตรวจวัด ประกอบด้วย 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 24 ชั่วโมง 
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ความเร็วและทิศทางลม เพียง 1 สถานี 

สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี (รูปที่ 8-8) ได้แก่ 
 ชุมชนบ้านมาบชลูด (A1) 
 ชุมชนบ้านตากวนอ่าวประดู่ (A2) 
 วัดหนองแฟบ (A3) 
 วัดโสภณวนาราม (A4) 

ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) ยอมรับได้ ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนงาน

ก่อสร้าง อาคารสถานที่และคุณภาพอากาศจึงเป็น
ผลกระทบด้านลบในระดับต่ํา 

- ทําความสะอาดบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่โครงการ และ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจําทุกวัน 

- ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆ อย่าง
สม่ําเสมอเพื่อลดปริมาณไอเสียที่ปล่อยจากรถบรรทุก
เข้า-ออกพื้นที่โครงการ 

- ล้อม รั้วรอบบริ เวณ พื้น ที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง 

 

ระยะดําเนินการ 
(1) แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ 
     จํานวนปล่องระบายที่ใช้เป็นตัวแทนในพื้นที่
โครงการจะพิจารณาจากพื้นที่อุตสาหกรรมส่วน
ผนวก เพิ่ ม เติ ม  จํ าน วน  96 .20  ไร่  และ พื้ น ที่
อุตสาหกรรมส่วนขยาย  จํานวน  8.66 ไร่ รวม 
104.86 ไร่ โดยพิจารณาให้ปล่องระบายมลพิษ 1 
ปล่อง แทนการระบายมลพิษจากพื้นที่จํานวน 20 ไร่ 
ดังนั้นมีจํานวนปล่องระบายใช้เป็นตัวแทนเท่ากับ 6 
ปล่อง และแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอื่นๆ ใน
พื้นที่ศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพิจารณาจากข้อมูล
แหล่ งกํ า เนิ ด มล พิ ษ ท างอ าก าศจาก โรงงาน
อุตสาหกรรมบ ริเวณ พื้น ที่มาบตาพุด  (ข้อ มูล
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2564) ที่ระบุไว้โดยกอง
พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จํานวน 27 ปล่อง 

ระยะดําเนินการ 
- โรงงานที่เข้ามาดําเนินการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด ต้องเสนอข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศต่อ
โครงการ โดยกรอกในข้อมูลแบบสํารวจข้อมูลพื้นฐาน
โรงงาน 

- โครงการต้องเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีแหล่งกําเนิด
มลพิษทางอากาศและรายงานผลการตรวจวัดการ
ระบายมลพิษอากาศและปริมาณการปล่อยมลพิษของ
ทุกโรงงานอย่างเป็นระบบ 

- โครงการต้องจัดให้ มี เจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจสอบ
แหล่งกําเนิดมลพิษของโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และ/หรือเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ
บริเวณพื้นที่โครงการ 

ระยะดําเนินการ 
ตรวจวัด 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
     ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดย
ตรวจวัด 

-  ฝุ่นละอองรวม (TSP) 24 ชั่วโมง 
-  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) 24 ชั่วโมง 
-  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ชั่วโมง และ 

24 ชั่วโมง 
-  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชั่วโมง 
-  สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 
-  ทิศทางและความเร็วลม 
-  อุณหภูมิ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) (2 ) ผลการศึ กษ าห าค่ าค วาม เข้ ม ข้ น ข อ ง

แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
    จากผลการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ
จากแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ที่จะสร้างขึ้นในอนาคต พบว่า ค่าความเข้มข้นสูงสุด
ที่ บน พื้ น ดิน  (Max GLC.) บ ริ เวณ จุ ดตรวจ วัด
คุณภาพอากาศของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
จากแบบจําลองมีค่า120.69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร เมื่อรวมกับความเข้มข้นพื้นฐาน มีเท่ากับ 
218.69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) 1 ชั่วโมง จากแบบจําลอง มีค่า
เท่ากับ 121.45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวม
กั บ ค วาม เข้ ม ข้ น พื้ น ฐาน  มี เท่ ากั บ  4 21 .45 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 24 ชั่ วโมง จากแบบจําลอง มีค่ าเท่ากับ 
16.47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับความ
เข้มข้นพื้นฐาน  มี เท่ากับ  259.47 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองรวม (TSP) จาก 

- กรณีที่โรงงานมีอัตราการระบายมลพิษทางอากาศเกิน
กว่าที่กําหนดไว้ และไม่สามารถแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์
อัตราการระบายมลพิษอากาศที่กําหนด โรงงาน
ดังกล่าวจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้า
ไปกํากับดูแลให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
 แจ้งให้โรงงานสอบสวนหาสาเหตุ พร้อมทั้งวิธีการ

ดําเนินการแก้ไข ส่งให้โครงการภายใน 15 วัน 
หลังจากได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

 แจ้งผลการดําเนินการปรับปรุง แก้ไขให้โครงการ
ทราบหลังจากส่งแนวทางการปรับปรุงแก้ไขภายใน 
30 วัน 

 ดําเนินการตักเตือนโรงงานดังกล่าว หากไม่ได้
ดําเนินการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษที่ระบาย
ออกจากปล่องระบายของโรงงานนั้นๆ ให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

 หากโรงงานดังกล่าวยังไม่ปรับปรุงระบบควบคุม
มลพิษที่ระบายออกจากปล่องระบายให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ ภายหลังได้ออก
หนั งสื อ ตัก เตือนแล้ วโครงการจะระงับการ
ดําเนินงานของโรงงานดังกล่าว 

สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัด จํานวน 4 สถานี (รูปที่ 8-8) ได้แก่ 
 ชุมชนบ้านมาบชลูด (A1) 
 ชุมชนบ้านตากวนอ่าวประดู่ (A2) 
 วัดหนองแฟบ (A3) 
 วัดโสภณวนาราม (A4) 

ความถี่ 
- ปีละ 3 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุม
วันหยุดและวันทําการ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) แบบจํ าลอง  มีค่ า เท่ ากับ  16 .44 ไม โครก รัม /

ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับความเข้มข้นพื้นฐาน มี
เท่ากับ 123.44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อ
เปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบ รรย าก าศตามป ระก าศคณ ะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (2544) ฉบับที่ 24 
(2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) พบว่า ค่าความ
เข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
(3)  ผลการศึกษาค่าควบคุมอัตราการระบาย
มลพิษทางอากาศของโครงการ 
     เมื่อเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นสูงสุดของ
แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ที่ได้จากแบบจําลองฯ AERMOD กับความสามารถ
ในการรองรับมลพิษของพื้น ที่ศึกษาใน  พบว่า 
บริเวณพื้นที่ศึกษาไม่สามารถที่จะมีแหล่งกําเนิด
มลพิษใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีก เนื่องจากในดัชนีก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าความสามารถใน
การรองรับมลพิษคงเหลือไม่เพียงพอ โดยผลจาก
แบบจํ าลอง มีค่ า เท่ ากับ  120.69 ไมโครก รัม /
ลูกบาศก์เมตร 

- ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศของแต่ละโรงงาน 
ไม่ให้ เกินกว่าค่ามาตรฐาน  เรื่อง การกําหนดค่า
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ป ระก าศ ก ระท รวงท รัพ ยาก รธรรมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อย
ทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549) 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่า
ปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 
2549) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุดหรือตามที่
ได้รับความเห็นชอบในรายงาน EIA 

- กําหนดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของพื้นที่
ผนวกและพื้นที่ส่วนขยาย ให้มีอัตราการระบายมลพิษ
ทางอากาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงาน EIA 
ของโรงงานนั้นๆ 

- กําหนดให้กนอ. เป็นผู้จัดสรรอัตราการระบายของ
โรงงานแต่ละแห่งตามความสูงปล่องต่างๆ โดยที่ค่า
อัตราการระบายทั้งหมดของพื้นที่ อุตสาหกรรม
โดยรวมต้องไม่เกินค่าอัตราการระบายรวม (Total 
Loading) ของโครงการ และโครงการต้องรวบรวม
ข้อมูลบัญชีแหล่งกําเนิดมลพิษ อัตราการระบาย
อากาศของโรงงาน  พร้อมจัดทําข้อมูล  Loading 
สะสม ที่ ใช้ ไป แล้ ว  และ  Loading ที่ เห ลื อ เป็ น 
กก./ไร่/วัน 

2. คุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด 
   รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการที่มีการตรวจวัด
มลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย ได้แก่ 

-  ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
-  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
-  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  
- สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 

สถานที่ตรวจสอบ 
- โรงงานอุตสาหกรรมที่มีแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศ 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)  - โครงการต้องควบคุม ดูแลให้โรงงานที่มีการใช้น้ํามัน

เตา/ดีเซลเป็นเชื้อเพลิง มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนดตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

- กําหนดให้โรงงานที่มีการระบายมลพิษทางอากาศ 
ต้องตรวจวัดการระบายมลพิษจากแหล่งกําเนิดของ
โรงงาน และต้องส่งสําเนาผลการตรวจวัดมลสารทาง
อากาศจากแหล่งกําเนิดเปรียบเทียบกับอัตราการ
ระบายมลสารที่ได้ รับอนุญาต และเสนอผลการ
ตรวจวัดดังกล่าวให้โครงการทราบ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง หากโรงงานมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะมีผลต่อ
ปริมาณและลักษณะสมบัติของมลพิษทางอากาศที่
ระบายออกสู่บรรยากาศ โรงงานต้องแจ้งให้โครงการ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ควบคุมและจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
ในพื้นที่โครงการ 

- จัดทําทําเนียบรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง
อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของแต่ละโรงงาน
และราย งาน ให้ สํ านั ก งาน น โยบ ายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบ 

- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์บําบัด
มลสารทางอากาศ ของโรงงานแต่ละแห่งก่อนเปิด
ดําเนิ นการ  รวม ทั้ งดูแลให้แ ต่ละโรงงาน มีการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์นั้นๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)  - กรณี ที่ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโรงงาน

ขัดข้องให้โรงงานรีบดําเนินการแก้ไข หากต้องทําการ
ซ่อมแซมเป็นระยะเวลานาน โครงการจะประสานให้
โรงงานดังกล่าวหยุดกระบวนการผลิตที่คาดว่าจะ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศก่อนจนกว่าจะดําเนินการ
แก้ไขแล้วเสร็จ 

- การศึกษาข้อมูลพื้นฐานคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่เป็น
ตัวแทนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศสู งสุดและพื้น ที่ชุมชน ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผลกระทบจากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศด้วยแบบจําลองคณิตศาสตร์ ในดัชนีปริมาณ
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) 

- โครงการต้องจัดทํา VOCs Inventory ของโรงงานที่มี
การใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ใน
กระบวนการผลิต ประกอบด้วย ชนิด ประเภท 
ปริมาณการใช้งานและการกักเก็บ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด 

- กําหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการที่มี
มลพิษทางด้านอากาศ จะต้องมีการประเมินผล
กระทบทางด้านอากาศด้วยแบบจําลองคณิตศาสตร์
ก่อนเข้ามาตั้งใน พื้น ที่ โครงการ และปฏิบั ติตาม
ข้อบังคับตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)  - โรงงานที่มีการใช้สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ต้อง

ควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายให้เป็น
ไปตามข้อกําหนดและวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบ
และควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย
จากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- โรงงานภายในพื้นที่โครงการ ที่มีการใช้สารประกอบ
อินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ต้องติดตั้งระบบดูดอากาศ
เฉพาะที่ในบริเวณที่มีการใช้งานสารเคมีหรือจัดให้
เป็นพื้นที่ระบบปิดพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศ
และระบบบําบัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.2 ระดับเสียง ระยะก่อสร้าง 

- การประเมินระดับเสียงในระยะก่อสร้างกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดเสียงของโครงการ กําหนดให้ดําเนินการ
เฉพาะช่วงเวลา 08.00-17.00 น. (หรือประมาณ 8 
ชั่วโมง โดยมีเวลาพัก 1 ชั่วโมง) จะประเมินระดับ
เสียงที่ห่างออกจากพื้นที่โครงการไปในระยะต่างๆ 
จากแนวเขตพื้นที่โครงการ สําหรับในระยะก่อสร้าง
จะประเมินระดับเสียงเมื่อดําเนินกิจกรรมการ
ก่อสร้างในแต่ละกิจกรรม รวมกับเสียงจากการ
ตรวจวัดบริเวณพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ ได้แก่ บริเวณ
วัด โสภณ วนาราม  (N1) ซึ่ ง ตั้ งอ ยู่ท างด้ าน ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ ห่างจากพื้นที่
โครงการ ประมาณ 650 เมตร บริเวณวัดตากวนคง
คาราม ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
โครงการ ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 1,200 
เมตร และบริเวณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ระยอง (N4) อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
โครงการ ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ  590 
เมตร 
   สรุประดับเสียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรม
การก่อสร้างในภาพรวม : พบว่า ระดับความดังของ
เสียงสูงสุด ที่ระยะ 10 เมตร จากแหล่งกําเนิดเสียง 
บริเวณพื ้นที ่ก ่อสร้างที ่เก ิดขึ ้นจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง ของการทํางาน มีค่า
อยู่ในช่วง 75.7-78.5 เดซิเบลเอ ในขณะที่ระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของโครงการ (Leq 24 hr) ที่
ระยะ 10 เมตร จากแหล่งกําเนิดเสียง มีค่าอยู่ใน 

ระยะก่อสร้าง 
- ปฏิบัติตามคู่มือการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพดีตลอดเวลา และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ในช่วงก่อสร้างใกล้กับชุมชนให้โครงการแจ้งแผนการ
ก่อสร้างรวมถึงกําหนดระยะเวลาการก่อสร้างให้สั้น
ที่สุด 

- ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดเสียง
ดังในระดับสูง ให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ก่อน
ดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบที่อาจ
เกิด ขึ้น  และชี้ แจงมาตรการป้ องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาชดเชยสําหรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านเรือน/ชุมชนดังกล่าว 

- กําหนดช่วงเวลาในการทํางานสําหรับกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดเสียงดัง ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. และ
งดการทํางานระหว่างเวลา 19.00-07.00 น.เพื่อไม่ให้
รบกวนประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบโครงการ 

- โครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างเลือกใช้
อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียง
ดังในระดับต่ําที่สุด และให้ตรวจสอบซ่อมบํารุงให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อลดระดับ
ความดังของเสียง 

- การควบคุมทางผ่านของเสียง (Path Way) : 
 ติดตั้งกําแพงกั้นเสียงชั่วคราว บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ด้านที่ประชิดชุมชน ขณะดําเนินการก่อสร้างเพื่อ
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ระยะก่อสร้าง 
1) ตรวจวัดระดับเสียงในรูป Leq 24 ชม., Leq 1 
ชม., Lmax และ L90 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี (รูปที่ 8-9) ได้แก่  
 วัดโสภณวณาราม (N1) 
 วัดทักขิณาราม (N2) 
 วัดตากวนคงคาราม (N3) 
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง (N4) 

ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด
และวันทําการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
2) ตรวจวัดระดับเสียงในดัชนี Leq 15 นาที, 
Lmax 
สถานที่ตรวจสอบ 
- เครื่องจักร/เครื่องมือ ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดเสียงใน
การก่อสร้าง 
ความถี่ 
- 2 ครั้ง/ปี 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.2 ระดับเสียง (ต่อ) ช่วง 70.9-73.7 เดซิเบลเอ ซึ่งค่าระดับเสียงสูงสุดมี

ค ่าไม ่เก ิน  85 เดซิเบลเอ ในช่วงระยะเวลาการ
ทํางาน 8 ชั่วโมง ตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอม
ให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานใน
แต่ละวัน พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัด
ให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงในระยะ
ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 
    การประเมินระดับเสียงขณะมีการรบกวนในช่วง
ระยะก่อสร้าง พบว่า บริเวณวัดโสภณวนาราม กรณี
มีค่าระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง เท่ากับ 
36.3 เดซิเบลเอ พบว่า ค่าระดับเสียงรบกวนที่
เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับ
เสียงรบกวน ซึ่งได้กําหนดค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้
เกิน 10 เดซิเบลเอ โดยมีค่าระดับการรบกวนสูงสุด 
10 บริเวณวัดตากวนคงคาราม กรณีมีค่าระดับเสียง
จากกิจกรรมการก่อสร้าง เท่ากับ 31.0 เดซิเบลเอ 
พบว่า ค่าระดับ เสียงรบกวนที่ เกิด ขึ้นในระยะ
ก่อสร้างส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
โดยมีค่าระดับการรบกวนสูงสุด เท่ากับ 10 เดซิเบล
เอ และบริเวณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง 
กรณี มีค่าระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
เท่ากับ 37.2 เดซิเบลเอ พบว่า ค่าระดับเสียงรบกวน
ที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด โดยมีค่าระดับการรบกวนสูงสุด 
เท่ากับ 4.1 เดซิเบลเอ

- การควบคุมที่ผู้สัมผัสเสียง (Receptor) : 
 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน

เสียงอย่างถูกต้องและตระหนักต่อผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้กับคนงานก่อสร้างที่
ทํางานในบริเวณที่มีเสียงดังอย่างต่อเนื่อง 

 ควบคุมระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างได้รับเฉลี่ย
ตลอดการทํางานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงที่
ยอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาการทํางานในแต่ละ
วัน ตามแนบท้ายประกาศกฎกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เรื่อง กําหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

 ดูแลกํากับให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ให้
ทํางานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน 

 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลา และเมื่อพบการชํารุดเสียหายต้อง
เปลี่ยนใหม่ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบชุมชนที่อยู่ใน
ระยะประชิดพื้นที่ก่อสร้าง เป็นประจําตลอดระยะ 
เวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสร้าง และหากมีผลกระทบเกิดขึ้น โครงการต้อง
ดําเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน 

- ตรวจวัดระดับเสี ยงจากเครื่องมือในการก่อสร้าง 
(Equipment Noise Audit) เพื่อนํามาใช้ในการประเมิน
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ

3) ประเมินเสียงรบกวนที่ชุมชนใกล้พื้นที่โครงการ 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี (รูปที่ 8-9) ได้แก่  
 วัดโสภณวณาราม (N1) 
 วัดทักขิณาราม (N2) 
 วัดตากวนคงคาราม (N3) 
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง (N4) 

ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.2 ระดับเสียง (ต่อ) ระยะดําเนินการ 

- ระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่อ่อนไหว เมื่อได้รับ
ผลกระทบจากระดับเสียงของโครงการในระยะ
ดําเนินการ พบว่า กิจกรรมช่วงดําเนินการของ
โครงการไม่ส่งผลให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 
24 ชั่วโมง) บริเวณวัดโสภณวนาราม (N1) บริเวณวัด
ตากวนคงคาราม (N3) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังห วัดระยอง (N4) เปลี่ ยนแปลงไปจากสภาพ
ปัจจุบัน โดยมีค่าระหว่าง 56.4-64.3 เดซิเบลเอ และ
ระดับเสียงยังคงมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 
2540 กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) 
    เมื่อทําการประเมินระดับเสียงรบกวนในระยะ
ดําเนินการ พบว่า บริเวณวัดโสภณวนาราม (N1) 
และบริเวณวัดตากวนคงคาราม (N3) มีค่าระดับการ
รบกวนในช่วงเวลากลางคืนเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
29  (พ .ศ . 2550 ) เ รื่ อ ง  ระ ดับ เสี ย งรบกวน  ที่
กําหนดค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ 
โดยบริเวณวัดโสภณวนารามมีค่าระดับการรบกวน
สูงสุด 19.9 เดซิเบลเอ บริเวณวัดตากวนคงคารามมี
ค่าระดับการรบกวนสูงสุด 22.8 เดซิเบลเอ และศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง มีค่าระดับการ
รบกวนสูงสุด 6.3 เดซิเบลเอ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่า
ระดับการรบกวนมีค่าเกินเกณฑ์กําหนด แต่พบว่า
ระดับเสียงรวมภายหลังขยายโครงการไม่ได้ 

ระยะดําเนินการ 
- กําหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการต้องมี

มาตรการลดระดับเสียงดังจากแหล่งกําเนิด เช่น 
ควบคุมให้โรงงานมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
มีระดับเสียงลดลง การติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงภายใน
โรงงาน แยกติดตั้งอุปกรณ์ ที่ทําให้เกิดเสียงดังไว้
ต่างหากหรือในห้องปิด บํารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพที่ ดีตลอดเวลาเพื่อลดค่าระดับเสียงจาก
แหล่งกําเนิด 

- กําหนดให้โรงงานที่มีแหล่งกําเนิดเสียงในระดับสูง 
ก่อสร้างอาคารด้วยวัสดุดูดซับเสียงที่เหมาะสมหรือ
ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โรงงานเพื่อเป็นแนวกันเสียงที่จะ
กระทบต่อชุมชนหรือพื้นที่โดยรอบ 

- กําหนดให้โรงงานต้องติดตั้งวัสดุกันเสียงโดยรอบ
พื้นที่ก่อสร้างมีลักษณะเป็นรั้วปิดทึบสูงกว่าระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อป้องกันเสียง
รบกวนจากการก่อสร้างของโรงงานอุตสาหกรรม
ในช่วงโครงการเปิดดําเนินการต่อชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ในกรณีที่โรงงานในพื้นที่โครงการก่อให้เกิดเสียงดัง
รบกวนชุมชนภายนอก โครงการจะต้องควบคุมดูแล
ให้โรงงานดังกล่าวดําเนินการแก้ไขโดยทันที 

- กําหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการแต่ละแห่ง
ต้องควบคุมระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าระดับเสียงการรบกวน
และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

ระยะดําเนินการ 
1) ตรวจวัดระดับเสียงในรูป Leq 24 ชม., Leq 1 
ชม., L90 1 ชม., Leq 5 นาที และ L90 5 นาที 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี (รูปที่ 8-9) ได้แก่  
 วัดโสภณวณาราม (N1) 
 วัดทักขิณาราม (N2) 
 วัดตากวนคงคาราม (N3) 
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง (N4) 

ความถี่ 
- ปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุม
วันหยุดและวันทําการ 
2) ประเมินเสียงรบกวนที่ชุมชนใกล้พื้นที่โครงการ 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี (รูปที่ 8-9) ได้แก่  
 วัดโสภณวณาราม (N1) 
 วัดตากวนคงคาราม (N3) 
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง (N4) 

ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.2 ระดับเสียง (ต่อ) เปลี่ยนแปลงไปจากระดับเสียงเดิมก่อนมีโครงการ 

โดยเป็นระดับการรบกวนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และ
ลักษณะที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ เป็น
คอนกรีตปิดทึบซึ่งสามารถลดผลกระทบจากการ
รบกวนของเสียงลงได้ ดังนั้น ระดับเสียงในระยะ
ดําเนินการจะมีผลกระทบต่อระดับเสียงของชุมชน
ในระดับต่ํา 

พ.ศ. 2548 หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 
- จัดให้มีแนวป้องกันเสียงที่มีการปลูกต้นไม้โดยรอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลดระดับเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น 
- การศึกษาระดับเสียง บริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลระดับเสียงก่อนมีการพัฒนา
โครงการ เพื่อใช้ประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงจาก
การดําเนินโครงการ โดยทําการตรวจวัดค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระดับเสียง 1 นาที  (Leq 1 min) และระดับ เสียงที่
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

 

5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน ระยะก่อสร้าง 
- กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการภายหลังขยายใน
ครั้งนี้ เป็นการดําเนินการก่อสร้างฝายดักตะกอน
และหรือบ่อดักตะกอนบริเวณจุดระบายน้ําทิ้งและ
ปล่อยออกสู่ทะเล เพื่อลดการสะสมของตะกอนและ
มลพิษบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่ง
กิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าวไม่ได้กีดขวางทางน้ํา
หรือทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของ
แหล่งน้ําสาธารณะ และมิได้มีการนําน้ําจากแหล่งน้ํา
ผิวดินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการ  อี ก ทั้ งกิ จกรรมการก่อส ร้างจะ
ดําเนินการด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยง
กิจกรรมในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ําหลาก พร้อมทั้ง
ติดตั้งม่านกันตะกอนโดยรอบบริเวณที่จะทําการ
ขุดและบริเวณจุดปล่อยน้ําออกสู่ทะเล เพื่อป้องกัน 

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการต้องกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมห้อง
ส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจํานวนคนงาน 
โดยเป็นไปตามกฎหมายกําหนด 

- ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป เพื่อบําบัดน้ําเสีย
จากห้องน้ํา-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้
มีบ่อพักน้ําทิ้งที่มีความสามารถในการกักเก็บน้ําอย่าง
น้อย 1 วัน เพื่อรองรับน้ําทิ้งจากการซักล้างและ
กิจกรรมอื่น ๆ และเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ํา (เดือนละ 
1 ครั้ง) ก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะ หรือนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ 

- นําน้ําทิ้งในบ่อพักน้ําทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง
กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง 

- จัดให้มีพื้นที่สําหรับการล้างอุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องจักร ในพื้นที่ก่อสร้าง และรวบรวมน้ําเสียลงสู่
บ่อดักตะกอน 

ระยะก่อสร้าง 
1) ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน  
ดัชนีที่ตรวจสอบ ได้แก่ อุณหภูมิ, pH, TDS, DO, 
BOD, Oil&Grease, ความกระด้าง (CaCO3), 
NO3- N, NO3, NH3-N, NH3 , ฟีนอล, ไซยาไนด์, 
Cr6+, Pb, Cd, Ni, Total Hg, As, Mn, Zn, Cu, 
Fecal Coliform Bacteria และ Total Coliform 
Bacteria) 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 11 สถานี (รูปที่ 8-10) ดังนี้  
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

สายที่ 1 (SW1) 
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

สายที่ 2 (SW2) 
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านเขตชุมชนใหม่

มาบตาพุด (SW3) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ) การฟุ้งกระจายของตะกอน ดังนั้น กิจกรรมการ

ก่อสร้างโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอุทก
วิทยาของแหล่งน้ําผิวดินที่เกิดขึ้น  

- ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงแหล่งน้ํา
  หรือทางน้ําสาธารณะ 

 คลองน้ําดํา (SW4) 
 คลองชากหมากบริเวณหลุมฝังกลบ บริษัท 

Genco (SW5) 
 คลองชากหมากก่อนไหลเข้าสู่เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) (SW6)  
 จุดบรรจบคลองน้ําดําและคลองชากหมากก่อน

ไห ล เข้ าสู่ เข ต อุ ตส าหก รรม ทั่ ว ไป  (นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) (SW7) 

 คลองชากหมากบริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
(SW8) 

 คลองชากหมากก่อนจุดระบายน้ํ า ทิ้ งของ
โครงการ (SW9) 

 คลองชากหมากบริเวณบ่อดักตะกอน (SW10) 
 คลองชากหมากบริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่

ทะเล (SW11) 
 คลองซากหมากบริเวณร่องน้ําก่อนไหลลงสู่ทะล 

(SW12) 
ความถี่ 
- 1 ครั้งก่อนการก่อสร้าง 
2) ตรวจวัดโลหะหนักในตะกอนดิน 
- ตรวจวัดโลหะหนักในตะกอนดินซึ่งเป็นแหล่ง
รองรับน้ําทิ้งจากโครงการ ได้แก่ As, Cd, Cr+6, 
Cr+3, Cu, Hg, Ni, Ag, Al และ Zn 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 11 สถานี (รูปที่ 8-11) ดังนี้  
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

สายที่ 1 (SD1)
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ตารางที่ 7-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ)     คลองชากหมากก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

สายที่ 2 (SD2) 
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านเขตชุมชนใหม่ 

มาบตาพุด (SD3) 
 คลองน้ําดํา (SD4) 
 คลองชากหมากบริเวณหลุมฝังกลบบริษัท 

Genco (SD5) 
 คลองชากหมากก่อนไหลเข้าสู่เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) (SD6)  
 จุดบรรจบคลองน้ํ าดําและคลองชากหมาก 

ก่อนไหลเข้าสู่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) (SD7) 

 คลองชากหมากก่อนจุดระบายน้ํ า ทิ้ งของ
โครงการประมาณ 1,000 เมตร (SD8) 

 คลองชากหมากบริเวณจุดระบายน้ําทิ้งของ
โครงการ (SD9) 

 คลองชากหมากหลังผ่านจุดระบายน้ําทิ้งของ
โครงการประมาณ 500 เมตร (SD10) 

 คลองชากหมากบริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่
ทะเล (SD11) 

ความถี่ 
- 1 ครั้งก่อนการก่อสร้าง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ) ระยะดําเนินการ 

1) ความสามารถในการรองรับของระบบบําบัด
น้ําเสีย 
  โครงการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง
เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ (Activated 
Sludge) ขนาด  4,000 ลูกบาศก์ เมตร/ วัน  ซึ่ ง
สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่ระบายเข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียส่วนกลางของโครงการ ประมาณ 
2,246.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 
2) ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย 
    กําหนดให้คุณภาพน้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัด
จะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ํ าทิ้ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบ 
การอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 โดยควบคุมค่าบีโอดี
ไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าซีโอดี (COD) ไม่เกิน 
120 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าปริมาณออกซิเจน
ละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน
นําไปใช้ประโยชน์หรือระบายลงสู่แหล่งน้ําภายนอก 
     นอกจากนี้ เพื่อเป็นการควบคุมและตรวจสอบ
การทํางานของระบบบํ าบัดน้ํ า เสีย  โครงการ
กําหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจาก
โรงงานรายโรงที่เข้ามาตั้งในพื้นที่บริเวณบ่อพัก
น้ําทิ้ง (Inspection Manhole) ก่อนระบายเข้าสู่
ระบบบําบัดน้ําเสียเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดตั้ง 

ระยะดําเนินการ 
1)  มาตรการทั่วไปในการคัดเลือกและตรวจสอบโรงงาน

ก่อนเข้ามาดําเนินการ 
- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน ว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่โครงการกําหนดก่อนที่จะลงนามในสัญญา 
เพื่อเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่โครงการ โดย
เจ้าของโรงงานจะต้องให้ข้อมูลโรงงานในแบบสํารวจ ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูลการใช้น้ํา วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้
ในกระบวน การผลิต ผังกระบวนการผลิต ข้อมูล
แหล่งกําเนิดมลพิษ และวิธีการควบคุมมลพิษประเภท
ต่าง ๆ  เพื่อสามารถคัดเลือกโรงงาน ที่จะเข้ามา
ประกอบกิจการในพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ 

- โรงงานที่มีน้ําเสียเคมีจากกระบวนการผลิตจะต้องมี
ระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมีเบื้องต้น และบําบัดน้ําเสีย
ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถส่งเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย
ส่วนกลางทางชีวภาพของโครงการได้ หรือกรณีที่ไม่มี
ระบบบําบัดน้ํ าเสีย จะต้องส่งน้ํ าเสียดังกล่าวให้
หน่วยงานรับกําจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (ประเภท 101, 105 และ 106) รับไป
กําจัด 

- ไม่รับโรงงานที่อาจมีน้ําเสียทางเคมีปนเปื้อน โดยที่
โรงงานนั้นไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียเคมีภายในของ
โรงงาน เพื่อบําบัดน้ําเสียให้ได้มาตรฐานน้ําทิ้งจาก
โรงงาน ที่ยอมให้ระบายลงสู่ ท่ อรวบรวมน้ํ า เสีย
ส่วนกลางตามมาตรฐานที่โครงการกําหนด 

ระยะดําเนินการ 
1) ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน  
ดัชนีที่ตรวจสอบ ได้แก่ อุณหภูมิ, pH, TDS, DO, 
BOD, Oil&Grease, ความกระด้าง (CaCO3), SS, 
TSS, NO3 - N, NO3, NH3 -N, NH3 , ฟี น อ ล , 
ไซยาไนด์ , Cr6+, Pb, Cd, Ni, Total Hg, As, Mn, 
Zn, Cu, Fecal Coliform Bacteria แ ล ะ  Total 
Coliform Bacteria 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดบริเวณคลองชากหมากจํานวน 11 สถานี 

(รูปที่ 8-10) ดังนี้  
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

สายที่ 1 (SW1) 
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

สายที่ 2 (SW2) 
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านเขตชุมชนใหม่

มาบตาพุด (SW3) 
 คลองน้ําดํา (SW4) 
 คลองชากหมากบริเวณหลุมฝังกลบบริษัท 

Genco (SW5) 
 คลองชากหมากก่อนไหลเข้าสู่เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) (SW6)  
 จุดบรรจบคลองน้ําดําและคลองชากหมากก่อน

ไห ล เข้ าสู่ เข ต อุ ตส าหก รรม ทั่ ว ไป  (นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) (SW7) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ) ศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ําเสียส่วนกลางเพื่อควบคุม

ลักษณะสมบัติของน้ําเสียจากโรงงานรายโรงให้มีค่า
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และตรวจสอบการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางให้ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแล
และเดิน ระบบบํ าบั ดน้ํ า เสี ย ด้ วย  ซึ่ งปั จจุบั น
ควบคุมดูแลโดย บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส 
จํากัด (GUSCO) 
3) การจัดการน้ําทิ้งภายหลังการบําบัด 
  โครงการมีนโยบายที่จะนําน้ําทิ้งภายหลังผ่านการ
บําบัดกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการนําไปรดพื้นที่สี
เขียวของโครงการประมาณ 2,567.92 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) 
และจะระบายน้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดลงสู่
คลองชากหมากในช่ วงฤ ดูแล้ ง  สู งสุ ด ไม่ เกิ น 
11 ,570 .86 ลูกบาศก์ เมตร/ วัน  ในช่ วงฤดู ฝน 
(พฤษภาคม-ตุลาคม ) สูงสุดไม่เกิน  14,138.78 
ลูกบาศก์เมตร/วัน  
4) การประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําทิ้ง
ของโครงกาi 
   การประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําทิ้งของ
โครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาจุดระบายน้ํา
ทิ้งของโครงการ ซึ่งมีจํานวน 2 จุด ประกอบด้วย 1) 
จุดระบายน้ําทิ้งที่อออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ส่วนกลางทางชีวภาพของโครงการลงสู่คลอง  

- ในกรณีที่มีโรงงานที่อาจมีน้ําเสียทางเคมีปนเปื้อน ทาง
โรงงานต้องจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมีของ
โรงงาน และจัดให้มีบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน (Emergency 
Pond) ที่สามารถรองรับน้ําทิ้งอย่างน้อย 1 วัน และบ่อ
พักน้ําทิ้ง ขนาดรองรับไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อบําบัดน้ํา
เสียและตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ําทิ้ง
จากโรงงานที่ยอมให้ระบายลงสู่ท่อรวบรวมน้ําเสีย
ส่วนกลาง 

- โรงงานที่มีลักษณะสมบัติทางชีวภาพของน้ําเสียเกินกว่า
ค่ามาตรฐานที่ยอมให้ระบายลงสู่ท่อรวบรวมน้ําเสีย
ส่วนกลาง ต้องจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
เบื้องต้นภายในโรงงาน เพื่อบําบัดน้ําเสียให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานที่ยอมให้ระบายลงสู่ ท่อ
รวบรวมน้ําเสียส่วนกลางตามมาตรฐานที่โครงการ
กําหนดตามตารางที่ 4 หรือตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่  76/2560 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัด
น้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

- กําหนดให้โรงงานที่ มีระบบบําบัดน้ํ าเสียเบื้ องต้น 
จะต้องเสนอข้อมูลการออกแบบและรายการคํานวณ
ของระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องต้นให้โครงการ ก่อนการ
ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าระบบบําบัดเบื้องต้นมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

  คลองชากหมากบริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
(SW8) 

  คลองชากหมากก่อนจุดระบายน้ําทิ้งของ
โครงการ (SW9) 

 บริเวณบ่อดักตะกอน (SW10) 
 คลองชากหมากบริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่

ทะเล (SW11) 
 บริเวณร่องน้ําก่อนไหลลงสู่ทะเล (SW12) 

ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ที่มีการระบายน้ําทิ้ง 
2) คุณภาพน้ําเสีย-น้ําทิ้งหลังผ่านการบําบัด 
   2.1) ตรวจวัดลักษณะสมบัติของน้ําเสียก่อนเข้า
ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางทางชีวภาพของโครงการ  
ดัชนีที่ตรวจสอบ ได้แก่ อัตราการไหล, อุณหภูมิ, 
pH, BOD, COD, DO, TDS, SS, TKN, Oil & 
Grease, ฟลูออไรด์,คลอไรด์เทียบเท่าคลอรีน, 
ฟอร์มาลดีไฮด์, ไซยาไนด์, คลอรีนอิสระ, ซัลไฟด์,
สารประกอบฟีนอล และโลหะหนัก ได้แก่ Pb, Cd, 
Ag, Cu, Zn, Cr6+, Hg, As, Ni, Al, Mn และ Total 
Iron 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางทางชีวภาพของ
โครงการ โดยตรวจวัดบริเวณบ่อสูบน้ําเสีย 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ) สาธารณะก่อนไหลลงสู่ทะเล และ 2) จุดระบายน้ํา

ทิ้งที่มาจากโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการที่มี
การระบายลงสู่รางระบายน้ําของโครงการ (คลอง
ชากหมาก) โดยตรง และไหลออกสู่ภายนอก โดยน้ํา
เสียไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางของ
โครงการแต่อย่างใด 
โดยจะพิจารณาค่าบ่งชี้คุณภาพน้ําต่อผลกระทบที่
อาจทําให้ค่าออกซิเจนละลายในแหล่งน้ําในคลอง
ลดลงหรือมีโอกาสเน่าเสีย คือ ค่าออกซิเจนละลาย 
(DO) และค่าบีโอดี (BOD) 
ก) การประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําทิ้ง
ภายหลั งการบํ าบั ดจากระบบบํ าบั ดน้ํ า เสี ย
ส่วนกลางทางชีวภาพลงสู่คลองสาธารณะก่อนไหล
ลงสู่ทะเล 
    การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการระบายน้ํา
ทิ้งของโครงการลงสู่คลอง โดยวิธี Oxegen Sag 
Curve พบว่า ผลการตรวจวัดน้ําในคลองปัจจุบันมี
ค่า BOD สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ดังนั้น เมื่อ
มีการระบายน้ําทิ้งของโครงการส่งผลให้ค่า BOD มี
ค่าเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่าบีโอดีเพิ่มขึ้นจากเดิม 
6.0 เป็น 6.12 มิลลิกรัม/ลิตร อย่างไรก็ตาม ค่าบีโอ
ดีมีค่าลดลงตามระยะทางหรือเวลาที่เพิ่มขึ้น โดย 
BOD มีค่าการฟื้นตัวที่ระยะหลังจากจุดทิ้งน้ําของ
โครงการ 3,800 เมตร (มีค่าเท่ากับ 6.00 มิลลิกรัม/
ลิตร ) สํ าห รับค่ าออกซิ เจนละลายน้ํ าไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยยังคงมีค่าเท่าเดิม 3.74 
มิลลิกรัม/ลิตร และค่าอุณหภูมิของน้ําเพิ่มขึ้น 

2) ม าต รก าร กํ า กั บ แ ล ะค วบ คุ ม ดู แ ล โร งงาน
อุตสาหกรรมที่ ไม่ มีน้ํ าเสียทางเคมี/โลหะหนัก
ปนเปื้อน 

- กํากับ ดูแลให้โรงงานที่ ต้องมีระบบบําบัดน้ํ าเสีย
เบื้องต้น มีการออกแบบระบบอย่างเหมาะสม มี
ประสิท ธิภาพ  สามารถบําบัดน้ํ าเสียจากโรงงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โครงการกําหนด เกณฑ์
กําหนดคุณภาพน้ํ าเข้าสู่ ระบบบําบัดน้ํ าเสียของ
โครงการ ดังตารางที่ 4 

- กําหนดให้โรงงานก่อสร้างระบบระบายน้ําเสียเบื้องต้น
ของโรงงานเพื่อระบายน้ําเสียจากทุกส่วนในโรงงานลง
สู่ท่อระบายน้ําเสียส่วนกลาง โดยระบบระบายน้ําเสีย
ต้องเป็นระบบท่อปิด ต้องแยกจากระบบระบายน้ําฝน
โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันมิให้น้ําฝนไหลลงท่อระบาย
น้ําเสียส่วนกลาง และป้องกันมิให้น้ําเสียไหลเข้าสู่
ระบบระบายน้ําฝนของโครงการ 

- กําหนดให้โรงงานต้องจัดให้ มีบ่อตรวจสภาพน้ํ า 
(Inspection Manhole) อ ย่างน้ อย  1  บ่ อภ ายใน
โรงงาน  เพื่ อใช้ เป็ นจุด เก็บ ตัวอย่างน้ํ า เสีย  เพื่ อ
วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ําเสียของโรงงาน โดย
โรงงานต้องทําการเชื่อมต่อท่อน้ําเสียจากบ่อตรวจ
สภาพน้ํา (Inspection Manhole) ของโรงงาน เข้า
กับบ่อพักน้ําเสีย (Manhole) ที่โครงการได้จัดเตรียม
ไว้ให้  พร้อมทําการติด ตั้งประตูน้ํ าปิด -เปิด  เพื่ อ
สามารถควบคุมไม่ให้โรงงานระบายน้ําเสียจากโรงงาน
เข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียส่วนกลางของโครงการ กรณีที่
คุณภาพน้ําเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่โครงการ
กําหนด

ความถี่ 
- เดือนละครั้ง 
2.2) ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัด
แล้ว  
ดัชนีที่ตรวจสอบ ได้แก่ อัตราการไหล, อุณหภูมิ, 
pH, BOD, COD, DO, TDS, SS, TKN, Oil & 
Grease, ฟลูออไรด์ , คลอไรด์เทียบเท่าคลอรีน , 
ฟอร์มาลดีไฮด์, คลอรีนอิสระ, ซัลไฟด์, สารประกอบ 
ฟีนอล, ไซยาไนด์ และโลหะหนัก ได้แก่ Pb, Cd, Ag, 
Cu, Zn, Cr6+, Hg, As, Ni, Al, Mn แ ล ะ  Total 
Iron 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดบริเวณบ่อพักน้ําทิ้ง (Holding Pond) 
ความถี่ 
- เดือนละครั้ง 
2.3) ตรวจวัดปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ําเสีย
จากโรงงานต่างๆ ที่ส่งไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสีย
ส่วนกลางทางชีวภาพ  
ดัชนีที่ทําการตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, COD, SS, 
TDS และ Oil & Grease 
สถานที่ตรวจสอบ 
- บริเวณ Inspection Manhole ของโรงงานที่เปิด
ดําเนินการ 
ความถี่ 
- เดือนละครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ) เล็กน้อยจาก  31.4 เป็น  31.5 องศาเซลเซียส 

เนื่องจากปริมาณน้ําทิ้งของโครงการที่ระบายลงสู่ราง
ระบายน้ํามีปริมาณสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณน้ําที่มีอยู่เดิม ทําให้น้ําทิ้งของโครงการถูก
เจือจางอย่างรวดเร็วตั้งแต่จุดผสม (จุดทิ้งน้ํา) สรุปได้
ว่าหลังจากการระบายน้ําทิ้งของโครงการลงสู่คลอง
ก่อนไหลสู่ทะเลไม่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ของค่า BOD และ DO โดยปัจจัยสําคัญที่ทําให้ค่า
ออกซิเจนและบีโอดีเปลี่ยนแปลงไป คือ การใช้
ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์
ในน้ําและการละลายของออกซิเจนจากอากาศเติมสู่
แหล่งน้ํา ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อคุณภาพน้ําจาก
กิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับต่ํา 
ข) การประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําทิ้ง
ของโรงงานลงสู่รางระบายน้ําของโครงการ (คลอง
ชากหมาก) ก่อนไหลลงสู่ทะเล 
    การประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําทิ้งของ
โรงงงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการต่อคุณภาพน้ํา
ของคลองชากหมากทั้งในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-
ตุลาคม) และฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) ที่มีการ
ระบายน้ําทิ้ง สูงสุดไม่เกิน 115,128.29 ลูกบาศก์
เมตร/วัน 
    เมื่อมีการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานที่ตั้งอยู่ภายใน
พื้น ที่ โครงการลงสู่ คลองชากหมาก  ที่ จุดผสม 
(จุดทิ้งน้ํา) พบว่า ในช่วงฤดูฝนส่งผลให้คุณภาพน้ํา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีค่าบีโอดีเพิ่มขึ้นจาก 
5.0 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น 13.09 มิลลิกรัม/ลิตร 

- โครงการจะทําการปิดประตูน้ําเสียที่ติดตั้งบริเวณจุดที่
เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ําเสียส่วนกลางของโครงการ 
ในกรณี ที่คุณภาพน้ําเสียของโรงงานไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่โครงการกําหนด เพื่อป้องกันมิให้โรงงาน
ระบายน้ําเสียที่มีค่าเกินมาตรฐานเข้าระบบบําบัดน้ํา
เสียส่วนกลาง 

- กรณีตรวจพบว่า โรงงานไม่สามารถบําบัดน้ําเสียให้ได้
ตามข้อกําหนดก่อนระบายสู่ ระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ส่วนกลาง โครงการจะแจ้งให้โรงงานหยุดการระบาย
น้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง แล้วทําการ
สูบน้ําจากบ่อพักน้ําเสียกลับไปบําบัดใหม่ทั้งหมด และ
ทําการปรับปรุงแก้ไขระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องต้นให้มี
ประสิท ธิภาพการบํ าบั ดตามข้อกํ าหนดภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และเมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า น้ํา
เสียจากโรงงานมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
โครงการจึงอนุญาตให้โรงงานระบายน้ําเสียเข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียส่วนกลางได้ 

- กําหนดให้มีการตรวจสอบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
เสียของโรงงานรายโรงโดยเฉลี่ยรายเดือน หากน้ําเสีย
มีคุณภาพเกินเกณฑ์ลักษณะสมบั ติของน้ํ าเสีย ที่
อนุญาตให้ระบายเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางที่
โครงการกําหนดโรงงานจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่
กําหนด 

2.4) ตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในน้ําเสียจากโรงงาน
ที่อาจมีน้ําเสียทางเคมีปนเปื้อน โดยพารามิเตอร์ที่
ตรวจวัดขึ้นกับประเภทของโรงงาน เช่น Pb, Cd, 
Ag, Cu, Zn, Cr6+, Hg, As, Ni, Al และ CN เป็นต้น 
สถานที่ตรวจสอบ 
- บ ริ เวณ  Inspection Manhole ข อ ง โร ง ง า น
อุตสาหกรรมที่อาจมีน้ําเสียเคมีปนเปื้อน 
ความถี่ 
- เดือนละครั้ง 
3) ตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
- ตรวจวัดโลหะหนักในตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย 
ได้แก่ As, Cd, Cr+6, Cr+3, Cu, Hg, Ni, Al และ Zn 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
ความถี่  
- ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการขุดลอกตะกอนจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
4) ตรวจวัดโลหะหนักในตะกอนดิน 
- ตรวจวัดโลหะหนักในตะกอนดินซึ่งเป็นแหล่ง
รองรับน้ํ า ทิ้งจากโครงการ ได้แก่ As, Cd, Cr+6, 
Cr+3, Cu, Hg, Ni, Ag, Al และ Zn 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 11 สถานี (รูปที่ 8-11) ดังนี้  
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

สายที่ 1 (SD1) 
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

สายที่ 2 (SD2)
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ) (เพิ่มขึ้น 8.09 มิลลิกรัม/ลิตร) ค่าออกซิเจนละลาย

น้ําลดลงเล็กน้อยจาก 4.39 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น 
4.10 มิลลิกรัม/ลิตร (ลดลง 0.29 มิลลิกรัม/ลิตร) 
และค่าอุณหภูมิของน้ําเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 35 
องศาเซลเซียส เป็น 38.67 องศาเซลเซียส อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากปริมาณน้ําทิ้งที่ระบายลงสู่คลอง
ชากหมากในช่วงฤดูฝนมีปริมาณสัดส่วนมากกว่า
เมื่อเทียบกับปริมาณน้ํ าที่ มีอยู่เดิม ส่งผลทําให้
ค่าคุณภาพน้ําในคลองชากภายหลังรับน้ําทิ้ง ณ 
จุดผสมมีค่าเพิ่มสงูขึ้นจากเดิม  
     สําหรับในช่วงฤดูแล้งที่มีการระบายน้ําทิ้งลง
คลองชากหมากที่จุดผสม (จุดทิ้งน้ํา) พบว่า ส่งผลให้
ค่าบีโอดีเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น 
15.16 มิลลิกรัม/ลิตร (เพิ่มขึ้น 11.16 มิลลิกรัม/
ลิต ร ) ค่ าออก ซิ เจนละลายน้ํ าลดลงจาก  5 .0 
มิลลิกรัม/ลิตร เป็น 4.07 มิลลิกรัม/ลิตร (ลดลง 
0.93 มิลลิกรัม/ลิตร) และค่าอุณหภูมิของน้ํามีค่า
เพิ่มขึ้นจาก 29.5 องศาเซลเซียส เป็น 39.27 องศา
เซลเซียส เนื่องจากปริมาณน้ําทิ้งของโครงการที่
ระบายลงสู่คลองชากหมากในฤดูแล้งมีสัดส่วนของ
ปริมาณน้ําทิ้งที่มากกว่าปริมาณน้ําที่มีอยู่เดิมใน
คลอง ส่งผลให้คุณภาพน้ําในคลองมีความเข้มข้น อีก
ทั้งมีลักษณะเป็นน้ําขัง 
    ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้คํานวณการเปลี่ยนแปลง
ของออกซิเจนและบีโอดี (DO Sag Curve) โดยใช้
ค่าออกซิเจนละลาย (DO) และพบว่าค่าบีโอดีมีค่า
ลดลงตามระยะทางหรือเวลาที่เพิ่มขึ้น สําหรับค่า 

- ในกรณี ที่ระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องต้นของโรงงาน
ขัดข้องให้โรงงานรีบดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่โครงการกําหนด และคุณภาพน้ําทิ้งต้องมี
ค่าเป็นไปตามมาตรฐานของโครงการ หากโรงงานยัง
เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตาม และไม่แจ้งความคืบหน้าในการ
ดําเนินการ โครงการจะแจ้งโรงงานให้ดําเนินการตาม
พระราชบัญญั ติ โรงงาน  ได้ แก่  การสั่ ง ให้ ห ยุด
ดําเนินการผลิต ในส่วนที่ก่อให้เกิดน้ําเสียนั้นชั่วคราว 
จนกว่าจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม จึงจะ
ดําเนินการได้ตามปกติ ในกรณีที่โรงงานเพิกเฉยต่อ
ความรับผิดชอบที่ได้ตักเตือนแล้ว โครงการจะหยุด
ให้บริการน้ําประปาและสั่งระงับการดําเนินการผลิต
ของโรงงานนั้น ๆ ทันที 

- กําหนดขั้นตอนการดําเนินการกับโรงงานที่ระบาย
น้ําเสียที่ไม่ได้คุณภาพน้ําตามเกณฑ์ที่กําหนดลงสู่
ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กรณีทําการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําเสียจาก

โรงงานมีผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําเกินค่ามาตรฐานที่
กําหนด โครงการจะแจ้งให้โรงงานหยุดระบายน้ํา
เสียเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ําเสียของโครงการให้ทํา
การสูบน้ําเสียจากบ่อพักน้ําเสียของโรงงานกลับไป
บําบัดใหม่ โดยโครงการจะมีหนังสือแจ้งโรงงานให้
ดําเนินการตรวจสอบสาเหตุ วิธีดําเนินการแก้ไข 
และระยะที่ใช้ในการแก้ไข โดยโรงงานต้องแจ้งผล
การดําเนินการให้โครงการทราบ ทั้งนี้โรงงานจะต้อง
เสียค่าปรับตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกําหนด 

 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านเขตชุมชนใหม่มาบ
ตาพุด (SD3) 

 คลองน้ําดํา (SD4) 
 คลองชากหมากบริเวณหลุมฝังกลบบริษัท 

Genco (SD5) 
 คลองชากหมากก่อนไหลเข้าสู่เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) (SD6)  
 จุดบรรจบคลองน้ํ าดําและคลองชากหมาก 

ก่อนไหลเข้าสู่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) (SD7) 

 คลองชากหมากก่อนจุดระบายน้ํ า ทิ้ งของ
โครงการประมาณ 1,000 เมตร ((SD8) 

 คลองชากหมากบริเวณจุดระบายน้ําทิ้งของ
โครงการ (SD9) 

 คลองชากหมากหลังผ่านจุดระบายน้ําทิ้งของ
โครงการประมาณ 500 เมตร (SD10) 

 คลองชากหมากบริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่
ทะเล (SD11) 

ความถี่ 
- 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ) ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะทาง

หรือเวลาที่เพิ่มขึ้น โดยค่า DO มีค่าต่ําสุดบริเวณจุด
ทิ้งน้ําของโครงการในช่วงฤดูฝนมีค่าเท่ากับ 4.10 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าเดิมของคลองชาก
หมากที่ก่อนจะถึงจุดทิ้งน้ําของโครงการ แสดงให้เห็น
ว่าน้ําทิ้งของโครงการส่งผลกระทบต่อค่า DO ใน
คลองชากหมากเล็กน้อย ส่วนค่าของ BOD มีค่าการ
ฟื้นตัวที่ระยะหลังจากจุดทิ้งน้ําของโครงการ 6,680 
เมตร มีค่าเท่ากับ 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
    สําหรับในช่วงฤดูแล้งที่มีการระบายน้ําทิ้ง ทําให้ค่า 
DO มีค่าต่ําสุดบริเวณจุดทิ้งน้ําของโครงการเท่ากับ 
4.07 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าเดิมของคลอง
ชากหมากที่ก่อนจะถึงจุดทิ้งน้ําของโครงการ แสดงให้
เห็นว่าน้ําทิ้งของโครงการส่งผลกระทบต่อค่า DO ใน
คลองชากหมากเล็กน้อย ส่วนค่าของ BOD มีค่าการ
ฟื้นตัวที่ระยะหลังจากจุดทิ้งน้ําของโครงการ 8,650 
เมตร มีค่าเท่ากับ 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
5) การประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําทิ้งลงสู่
ทะเล กรณีศีกษาการจัดทําฝายดักตะกอนและบ่อดัก
ตะกอน  
    (1) กรณีศีกษาการจัดทําฝายดักตะกอนและบ่อ
ดักตะกอน  
        ในการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางสมุทร
ศาสตร์จากกิจกรรมของโครงการ จะใช้แบบจําลอง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  MIKE2 1  จ า ก  DHI Group โด ย
ประกอบด้วยแบบจําลองย่อย 4 ชุด คือ 

 ขั้ น ตอน ที่  2  จั ด ให้ มี เจ้ าหน้ า ที่ ติ ดตามการ
ดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุงของโรงงาน เมื่อโรงงาน
ได้ดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุงแล้วเสร็จ และได้
ตรวจสอบแล้ว พบว่า คุณภาพน้ําทิ้งของโรงงานมี
ค่าตามมาตรฐานที่กําหนด จึงอนุญาตให้ระบายเข้า
สู่ท่อรวบรวมน้ําเสียส่วนกลางได้ 

 ขั้นตอนที่ 3 หากพบว่าโรงงานเพิกเฉยไม่ดําเนินการ
ตรวจสอบและทําการปรับปรุง/แก้ไข จะทําการปิด
ประตูน้ํา เพื่อควบคุมมิให้โรงงานระบายน้ําเสียเข้าสู่
ท่อรวบรวมน้ําเสียส่วนกลางของโครงการ และ/หรือ
พิจารณาให้โรงงานหยุดดําเนินการผลิตในส่วนที่
ก่อให้เกิดน้ําเสียนั้นชั่วคราว หรือสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการทั้งหมด จนกว่าโรงงานจะแก้ไขปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพดีเหมือนเดิม
ก่อนและเมื่อทําการตรวจสอบแล้วจึงจะอนุญาตให้
ดําเนินการผลิตได้ตามปกติ 

3) ม าต รก าร กํ า กั บ แล ะค วบ คุ ม ดู แ ล โร งงาน
อุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิด น้ําเสียทางเคมี/โลหะ
หนักปนเปื้อน 
-  โครงการต้องกําหนดมาตรการกํากับดูแลโรงงานที่
อาจก่อให้เกิดน้ําเสียทางเคมี ดังนี้ 

5) ตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล 
- ตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลมีดัชนีที่ทําการตรวจวัด
ดั งนี้  Transparency, pH, Temperature, Salinity, 
Turbidity, SS, DO, BOD, Oil & Grease, NH3-N, 
NO3-N, PO4-P, Phenolic-Compound, Cd, Pb, 
Hg, Zn, Fecal Coliform Bacteria 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 5 สถานี (รูปที่ 8-12) ดังนี้ 
 สถานี S1 
 สถานี S2 
 สถานี S3 
 สถานี S4 
 สถานี S5 
ความถี่ 

- ปีละ 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ)  แ บ บ จํ า ล อ ง อุ ท ก พ ล ศ า ส ต ร์ 

(Hydrodynamics Model)  เ พื่ อ คํ า น ว ณ
สภาพการ ขึ้น ลงของระ ดับน้ํ าและการ
ไหลเวียนของกระแสน้ําในพื้นที่ศึกษา 

 แบบจําลองการพาการแพร่ในน้ํา (Advection 
Dispersion Model) เพื่อคํานวณการพาและ
การแพร่กระจายของสารแขวนลอยในน้ํา 

 แบ บ จํ าล อ งก าร เค ลื่ อ น ที่ ข อ งต ะกอน 
(Sediment Transport Model) เพื่อคํานวณ
การเคลื่อนที่ของตะกอนในน้ํา 

 แบบจําลองการแพร่กระจายของโลหะหนัก 
(Heavy Metal Transport Model) จะเป็ น
การอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของโลหะ
หนักระหว่างส่วนที่ละลายน้ําและที่ติดอยู่กับ
ต ะ ก อ น  ทํ า ใ ห้ ส า ม า ร ถ คํ า น วณ ก า ร
แพร่กระจายของโลหะหนักได้  

    จากการดําเนินการของการนิคมอุตสาหกรรม ที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งจะส่งผลให้น้ําที่
ระบายออกจากคลองชากหมากเปลี่ยนแปลงไป และ
เปลี่ ยนแปลงลักษณะการระบายน้ํ า เสี ย ที่อาจ
ปนเปื้อนโละหะหนัก จึงได้เสนอแนวทางการจัดการ
น้ําเสียดังกล่าว เพื่อลดปริมาณโลหะหนักที่จะระบาย
ออกไปทางปากคลองชากหมาก ด้วยการสร้างฝายดัก
ตะกอน เพื่อดักตะกอนที่มีอาจมีการปนเปื้อนโลหะ
หนักก่อนระบายน้ําออกไปยังปากคลองชากหมาก 
ทั้งนี้แนวทางการสร้งาฝายดักตะกอนอาจประกอบ 
ด้วยการขุดบ่อให้ลึกลงไปพร้อมกับการสร้างฝาย 

 กําหนดให้โรงงานที่มีการใช้สารเคมีและ/หรือโลหะ
หนักในกระบวนการผลิตต้องมีระบบบําบัดน้ําเสีย
ทางเคมีเบื้องต้น(Pretreatment) เพื่อบําบัดน้ําเสีย
ให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่โครงการกําหนด และ
บ่อพักน้ําทิ้งที่สามารถเก็บกักน้ําทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 
1 วัน เพื่อตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ําเสียให้มีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการกําหนด และต้องจัดให้
มีบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน ที่สามารถเก็บกักน้ําทิ้งได้
ไม่น้อยกว่า 1 วัน  เพื่อนําน้ํ าเสีย ที่บําบัดไม่ได้
มาตรฐานกลับไปบําบัดใหม่หรือเก็บกักเพื่อรอส่ง
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการนําไปกําจัด 

 หากพบว่า โรงงานไม่สามารถดําเนินการปรับปรุง 
แก้ไขระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมีเบื้องต้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โครงการจะออกหนังสือ
ตักเตือนเพื่อแจ้งให้โรงงานเร่งดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จในเวลาที่กําหนด และจัดให้มี
เจ้าหน้ า ที่ของโครงการเข้ ามาตรวจสอบการ
ดําเนินงานของโรงงานจนกว่าน้ําเสียที่เกิดขึ้น จะมี
ลักษณะสมบัติน้ําเสียเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
โครงการกําหนดไว้ ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบําบัด
น้ําเสียส่วนกลางทางชีวภาพของโครงการ 

 หากการนําน้ําเสียกลับไปบําบัดใหม่ของโรงงานยัง
ไม่สามารถดําเนินการบําบัดน้ําเสียจนมีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการกําหนดไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรือหากไม่ปฏิบัติตามหรือแจ้ง
ความคืบหน้าในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขที่
เหมาะสม โครงการจะสั่งให้หยุดดําเนินการผลิตใน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ) เพื่อให้หน้าตัดการระบายน้ําของคลองบริเวณบ่อดัก

ตะกอนมีพื้นที่มากขึ้น ทําให้ความเร็วน้ําลดลงใน
บริเวณดังกล่าว และเกิดการตกตะกอนลงในบ่อ 
รวมถึงให้มีแผนการขุดลอกหรือดูดตะกอนออกจาก
บ่อดักตะกอนเพื่อบํารุงรักษาให้บ่อและฝายดัก
ตะกอนทํางานได้เต็มประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบ
ไว้ ในส่วนของการใช้แบบจําลอง จะจําลองกรณี
สถานการณ์ ต่ างๆ  ดั งนี้  เพื่ อ ดูผลกระทบการ
แพร่กระจายของโลหะหนักที่ระบายออกจากปาก
คลองชากหมากที่แตกต่างกันไป 

(3) กรณีมีการดําเนินโครงการ แต่ไม่มีมาตรการ
ใดๆ ในการดักตะกอนจากปากคลองชากหมาก (กรณี
ที่ 1) 

(4) กรณีมีการสร้างฝายและบ่อดักตะกอนบริเวณ
ปากคลองชากหมากแบบต่างๆ  

ก)  สร้างฝายดักตะกอนพร้อมแนวทางการ
บํารุงรักษา (กรณีที่ 2) 

ข)  สร้างฝายพร้อมบ่อดักตะกอนพร้อมแนว
ทางการบํารุงรักษา (กรณีที่ 3) 

ค)  สร้างบ่อดักตะกอนพร้อมแนวทางการ
บํารุงรักษา (กรณีที่ 4)  

   จากผลประเมิน พบว่ากรณีการดําเนินการเพื่อดัก
ตะกอนในทุกกรณี  สามารถดักตะกอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพบว่ากรณีการดําเนินการเพื่อดัก
ตะกอนในกรณีสร้างฝายพร้อมบ่อดักตะกอน สามารถ
ดักตะกอนได้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

   ส่วนที่ก่อให้เกิดน้ําเสียนั้นชั่วคราว และโรงงานต้องรีบ
ปรับปรุงแก้ไขระบบบําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพดี
เหมือนเดิมก่อน จึงจะอนุญาตให้ดําเนินการผลิตได้
ตามปกติ 

- กรณีระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมีเบื้องต้นของโรงงาน
ไม่สามารถบําบัดน้ําเสียได้ โรงงานต้องจัดเก็บและส่ง
น้ําเสียทางเคมีให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามารับนําไปบําบัด 
พร้อมทั้งเร่งดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
ทางเคมีให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน จึงอนุญาตให้เปิด
ดําเนินการต่อไป 

- กําหนดเกณฑ์คุณภาพน้ําเสียจากโรงงานรายโรงใน
พื้น ที่ ที่จะรับเข้ามาบําบัดในระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ส่ วนกลาง  ต้องมีคุณ ภาพตามเกณ ฑ์ ที่กํ าหนด 
ดังตารางที่ 8-2 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ)    จากการทดสอบการดําเนินการแบบต่างๆเพื่อดัก

ตะกอนบริเวณปากคลองชากหมากได้ข้อสรุปดังนี้ 
บ่อดักตะกอนที่เหมาะสมควรมีระดับท้องบ่อ +0 ม.
รทก. และเมื่อพิจารณาปริมาณตะกอนที่จะสะสมจาก 
+0 ม .รทก . มาเป็น  +1.5 ม .รทก . เป็นปริมาตร 
1,624 ม3 ดังนั้น บ่อดักตะกอนที่มีระดับท้องบ่อ 0 ม.
รทก. จะรองรับตะกอนที่มาเติมเข้าบ่อดักตะกอนได้
ประมาณ  3 ปี  ทั้งหมดนี้ทางเลือกการทําบ่อดัก
ตะกอนที่มีระดับท้องบ่อ +0 ม.รทก. พร้อมแผนการ
ขุดลอกเพื่อบํารุงรักษาระดับบ่อดักตะกอนทุกๆ 3 ปี 
จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
(2) การแพร่กระจายของโลหะหนัก 
     ในการคํานวณการแพร่กระจายของโลหะหนัก 
จะใช้ค่าการปนเปื้อนโลหะหนักในน้ําระบายที่ปาก
คลองชากหมากจากการตรวจวัดมาเป็นข้อมูลสําหรับ
การคํานวณ ทั้งน้ําระบายที่ปากคลองชากหมากและ
ทางฝั่งตะวันตกของท่าเรือ โลหะหนักที่คํานวณ
ประกอบด้วยตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสังกะสีผล
คํานวณการแพร่กระจายของตะกอนและการทับถม
บริเวณใกล้ปากคลองชากหมากและจุดระบายน้ําทิ้ง
ฝั่งตะวันตกของท่าเรือมาบตาพุดอธิบายโดยสรุปดังนี้ 

ก) คลองชากหมาก 
(1) การแพร่กระจายของตะกอน หากพิจารณา

จากความเข้มตะกอนที่ระดับ 10 mg/l ขึ้นไป พบว่า 
มีพื้นที่แพร่กระจายประมาณ 22,035 ตารางเมตร 
โดยมีระยะทางไกลไปทางตะวันออกได้ 

- การศึกษาข้อมูลคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณแหล่งรองรับ
น้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัด ได้แก่ คา่ความเป็นกรด-
ด่าง (pH) อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) 
บี โอ ดี  (BOD) แบคที เรียกลุ่ ม โคลิฟอ ร์ม ทั้ งหมด 
แบคที เรียกลุ่ม ฟีคอลโคลิฟอร์ม  ไน เตรต  (NO3) 
แอมโมเนีย (NH3) ฟีนอล ไซยาไนด์ และปริมาณ
โลหะหนัก 

4) มาตรการ ทั่ วไป ในการควบคุม ดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- หากน้ําเสียจากโรงงานมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่

โครงการกําหนดไว้ให้โรงงานนั้น ต้องหยุดระบายน้ํา
เสียออกนอกโรงงาน และให้ทําการสูบน้ําทิ้งจากบ่อ
พักน้ํ า ทิ้งไปบําบัดใหม่จนมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่โครงการกําหนดไว้ก่อนอนุญาตให้ระบาย
เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางของโครงการได้ 

- หากโรงงานไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ โครงการจะ
ถือสิทธิที่จะเข้าไปปรับปรุงแก้ไข หรือจ้างที่ปรึกษาที่
เหมาะสมมาดําเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไขนั้น โรงงานจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนกระทั่งระบบมี
ความสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3  คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ) ไกล 102 เมตร และไปทางใต้ได้ไกล 165 เมตร จาก

ทิศทางการไหลออกของน้ําจากปากคลองจะพุ่งไป
ทางใต้ร่วมกับลักษณะการไหลวนของกระแสน้ําทะเล
เฉลี่ยทั้งปีบริเวณนี้ที่มีการเคลื่อนที่วนตามเข็มนาฬิกา 
ทําให้ส่งเสริมการพัดพาตะกอนไปทางตะวันออกด้วย 

(2) การทับถมของตะกอน หากพิจารณาการ
ทับถามระดับ 1 เซ็นติเมตรขึ้นไป พบลักษณะพื้นที่
การทับถมที่คล้ายกับการกระจายของตะกอนแต่มี
การเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกได้มากกว่า โดยมีการ
พัดพาตะกอนไปทับถมทางตะวันออกของปากคลอง
ได้ไกล 160 เมตรและไปทางใต้ 140 เมตร และมี
พื้นที่ทับถมประมาณ 22,608 ตารางเมตร คิดเป็น
ปริมาณตะกอน (แห้ง) 913 ลูกบาศก์เมตร  

ข) ฝั่งตะวันตกของท่าเรือ 
(1)  การแพร่กระจายของตะกอน หากพิจารณา

จากความเข้มตะกอนที่ระดับ 10 mg/l ขึ้นไป จะไม่
พบการแพร่กระจายของตะกอนเลยเนื่องจากพื้นที่ฝั่ง
นี้ มีการระบายน้ําพร้อมตะกอนที่ความเข้ม 10.8 
mg/l เท่านั้นเมื่อระบายลงทะเลก็จะผสมกับน้ําที่
เพิ่มขึ้นทําให้ความเข้มลดลงอีก อย่างไรก็ตาม เพื่อดู
ทิศทางการแพร่ของตะกอน จะพิจารณาความเข้ม
ตะกอน ที่ ระดับ  0 .5 mg/l ขึ้น ไป  พบว่ามี พื้น ที่
แพร่กระจายประมาณ 9,640 ตารางเมตร โดยมีระยะ
ทางไกลไปทางตะวันตกได้ไกล 97 เมตร และไปทาง
ใต้ ได้ ไกล  125 เมตร  ลั กษณ ะการไหลวนของ
กระแสน้ําทะเลเฉลี่ยทั้งปีบริเวณนี้มีการเคลื่อนที่ 

- หากพบว่า การนําน้ําเสียกลับไปบําบัดใหม่ของโรงงาน
ยังไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่โครงการกําหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือ
หากไม่ปฎิบั ติตามและแจ้งความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม โครงการจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

- เจ้าหน้าที่จะมีจดหมายแจ้งปรับค่าน้ําเสียกรณีเกิน
มาตรฐานให้ โรงงานทราบ  และดําเนินการตาม
รายละเอียดที่ตกลงไว้ ตั้งแต่ทําสัญญาจนกว่าจะ
ดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

5) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
- กําหนดให้โรงงานต้องก่อสร้างระบบระบายน้ําเสีย

อย่างมิดชิด สะอาด และไม่ส่งกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจ 
- ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการให้อยู่

ในสภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะการระบายน้ําทิ้งของ
โรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่ง
น้ําผิวดิน 

6) ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางทางชีวภาพ 
(ก) ขนาดและความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสีย 
- ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางทางชีวภาพของโครงการ

แ บ บ ต ะ ก อ น เ ร่ ง  (Activated Sludge)  โ ด ย มี
ความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 4,000 ลูกบาศก์
เมตร/วัน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ) วนตามเข็มนาฬิกาแต่กระแสน้ําบริเวณปากคลอง

ระบายน้ําอ่อนมากจึงส่งผลต่อการแพร่กระจายของ
ตะกอนได้น้อย และน้ําระบายออกจากคลองระบาย
น้ํามีทิศทางไปทางทิศใต้ ภาพรวมการกระจายของ
ตะกอนบริเวณนี้จึงไปทางทิศใต้ได้มากกว่าตะวันตก  

(2)  การทับถมของตะกอน หากพิจารณาการ
ทับถามระดับ 1 เซ็นติเมตรขึ้นไป พบลักษณะพื้นที่
การทับถมที่คล้ายกับการกระจายของตะกอน โดยมี
การพัดพาตะกอนไปทับถมทางตะวันตกได้ไกล 62 
เมตร และไปทางใต้ได้ไกล 95 เมตร และมีพื้นที่ทับถม
ประมาณ 2,186 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาณตะกอน 
(แห้ง) 40 ลูกบาศก์เมตร 

(ข) การกํากับดูแล 
- โครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งภายหลังการบําบัด
ให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 
โดยควบคุมค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร 
ค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า 4 
มิลลิกรัม/ลิตร 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความ
ชํานาญในการควบคุม  ดูแลระบบบําบัดน้ํ า เสีย
ส่วนกลางให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามข้อกําหนดที่ออกแบบไว้ 

- โครงการจะต้องดําเนินการดูดตะกอนในบ่อพักน้ําทิ้ง 
เพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนไหลหลุดไปกับน้ําที่ผ่านการ
บําบัดแล้ว เป็นประจําอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

ค) การจัดการน้ําทิ้งภายหลังการบําบัด 
- โครงการจะนํ าน้ํ า ทิ้ งหลั งผ่ านการบํ าบั ดมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณน้ําทิ้งภายหลัง
การบําบัดที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ ดังนี้ 
 นําไปรดต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ

ในช่วงฤดูแล้ง 
 จดบัน ทึกป ริมาณน้ํ า ทิ้ งภายหลั งการบํ าบัด ที่

นํากลับไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ
และการนําไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อทําให้ทราบ
แนวโน้มของปริมาณการใช้น้ําในกิจกรรมดังกล่าว
เป็นประจําทุก  1 เดือน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ)   - ควบคุมการระบายน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดลงสู่คลอง

ชากหมากในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) สูงสุด
ไม่เกิน 129,322.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน และจะมีการ
ระบายน้ําทิ้งในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) 
สูงสุดไม่เกิน 115,128.29 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- น้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดที่มีค่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด (โดยควบคุมค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 
16 มิ ลลิก รัม /ลิตร  ค่ า ซี โอ ดี  (COD) ไม่ เกิน  120 
มิลลิกรัม/ลิตร และค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) 
ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร) โครงการจะสูบกลับ
เข้าสู่ระบบบําบัดเพื่อทําการบําบัดอีกครั้งจนกระทั่ง
มีค่าตามเกณฑ์กําหนด 

- จัดให้ มี เจ้าหน้าที่ ติดตามตรวจสอบบ่อพักน้ํ า ทิ้ ง
ภายหลังการบําบัด และระบบท่อส่งน้ํ าทิ้งอย่าง
สม่ําเสมอ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อระบบท่อ
จะต้องปิดวาล์วส่งน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดและทําการ
ซ่อมแซมทันที 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณคลองชากหมาก ในช่วงที่มี
การระบายน้ําทิ้งของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง 

- กําหนดให้โครงการจัดทําฝายดักตะกอนหรือบ่อดัก
ตะกอนบริเวณคลองชากหมากก่อนไหลออกสู่ทะเล 
เพื่อทําการดักตะกอนไม่ให้ไหลออกสู่ทะเล 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ)   7) การควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย 

- จัดตั้งศูนย์ควบคุมน้ําเสียส่วนกลาง เพื่อดูแลการบริหาร 
- จัดการและควบคุม ดูแลเรื่องลักษณะสมบั ติและ
ปริมาณน้ําเสียจากโรงงานต่าง ๆ ภายในโครงการ ให้มี
ค่าตามที่โครงการกําหนด 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมน้ําเสียส่วนกลาง 
ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมการปล่อยน้ํ าเสียเพื่อติดตาม
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย โดยใช้ทั้งวิธีการ
ตรวจสอบโดยการสังเกตจากลักษณะทางกายภาพ
ของน้ําเสีย เช่น สี กลิ่น และตะกอนในน้ําเสีย เป็นต้น 
รวมทั้งการตรวจสอบค่าลักษณะสมบัติของน้ําต่างๆ 
ในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียอยู่เป็นประจํา 

- โครงการจะต้องติดตั้ง DO Online และ BOD/COD 
online เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณบ่อพักน้ําทิ้ง 
(Holding Pond) อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบให้มีค่า
ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/
ลิตร และค่าบีโอดีไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนนําน้ํา
ทิ้งภายหลังผ่านการบําบดัไปใชป้ระโยชน์ หรือระบายลง
สู่แหล่งน้ําสาธารณะ รวมทั้งเชื่อมต่อระบบแสดงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. 

- โครงการต้องหมั่นตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแล บํารุง 
รักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดน้ําเสียให้
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- โครงการต้องจัดเตรียมอะไหล่หรืออุปกรณ์/เครื่องมือ
ที่ใช้ในระบบบําบัดน้ําเสียที่จําเป็น เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ได้ทันที
เมื่ออุปกรณ์เครื่องมือชํารุดเสียหาย 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.3 คุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ)   8) การระบายน้ําทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการ 

- การระบายน้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดออกนอก
พื้น ที่โครงการสู่คลองชากหมาก  โครงการต้อง
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1) ควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดของ

โครงการให้มีค่าตามเกณฑ์กําหนด ดังนี้ 
 ค่าบีโอดี ไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร 
 ค่าซีโอดี ไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/ลิตร 
 ค่าออกซิเจนละลาย ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/

ลิตร 
 ค่าอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย

กําหนด 

 

   2) ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณคลองชากหมาก 
ทุก ๆ 1 เดือน ในช่วงที่มีการระบายน้ําทิ้ง 

3) รายงานผลการตรวจ วัดคุณ ภาพน้ํ าผิ ว ดิน 
และคุณ ภาพน้ํ า ทิ้ งภ ายหลั งก ารบํ าบั ด ให้
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  (EIA Monitoring Committee) 
ทราบ 

4) โครงการต้องติดตั้งเสาวัดระดับความลึกของ
คลองชากหมาก บริเวณจุดระบายน้ําทิ้งหลังผ่าน
การบําบัดของโครงการให้ชัดเจน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.4 คุณภาพดิน/น้ําใต้ดิน ระยะก่อสร้าง 

- การก่อสร้างฝายดักตะกอนและบ่อดักตะกอนก่อน
ระบายน้ําทิ้งและปล่อยออกสู่ทะเล บริเวณจุด
ระบายน้ําทิ้งของโครงการมิได้มีการนําน้ําใต้ดินมา
ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้นผลกระทบต่อลักษณะ
อุทกวิทยาของน้ําใต้ดินในช่วงก่อสร้างจึงคาดว่าจะ
ไม่เกิดขึ้น สําหรับผลกระทบต่อคุณภาพน้ําใต้ดิน
คาดว่าจะเกิดขึ้นต่ํา เนื่องจากน้ําทิ้งที่เกิดจากน้ําเสีย
จากห้องส้วมของคนงานและกิจกรรมการก่อสร้าง
ในการพัฒนาโครงการได้กําหนดให้บริษัทรับเหมา
ก่อสร้างต้องจัดเตรียมห้องสุขา และมีการติดตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป เพื่อบําบัดน้ําทิ้งให้มีค่า
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด 
หรือจัดเตรียมห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ชนิดมีระบบกัก
เก็บสิ่งปฏิกูลตามสัดส่วนคนงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้มีการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
ทุกครั้งที่ระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลใกล้เต็ม 

ระยะก่อสร้าง 
- 

ระยะก่อสร้าง 
1) คุณภาพน้ําบาดาล 
ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ pH และการสะสมโลหะหนัก 
ในดิน ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ pH, TDS, COD, TKN, 
Total Hardness, CN-, As, Se, Hg, Cr+6, Cu, Cd, 
Pb, Mn, Ni, Zn 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี (รูปที่ 8-13) ดังนี้ 
 ชุมชนมาบชลูด (GW1) 
 วัดมาบชลูด (GW2) 
 หอพักบริษัท คมนาสาน ซอย 3 (GW3) 

ความถี่ 
- 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.4 คุณภาพดิน/น้ําใต้ดิน  
     (ต่อ) 

ระยะดําเนินการ 
- บริเวณพื้นที่ศึกษา มีจํานวนบ่อน้ําบาดาลทั้งสิ้น 

136 บ่อ มีการนําน้ําบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม 
โดยบริเวณชุมชนหนองแฟบมีจํานวนบ่อบาดาล
ทั้งสิ้น 24 บ่อ ความลึก 80-164 เมตร เป็นบ่อ
ประเภทบ่ออุปโภค-บริโภค 

  จากการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ใต้ดิน โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในช่วง 
5 ปี ที่ผ่านมา (พ .ศ . 2559-2563) เมื่อนํามาเทียบ
เกณฑ์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2551) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ 
และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พบว่า 
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ยกเว้นค่า
ความเป็นกรดด่าง (pH) มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด และปริมาณแมงกานีส (Mn) มีค่าค่อนข้างสูง
เกินเกณฑ์กําหนดที่เหมาะสม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะคุณสมบัติดินของจังหวัดระยองมีความเป็น
กรดสูง อีกทั้งแหล่งน้ําบาดาลในภาคตะวันออกที่
นอกจากมีหินปูนเป็นหินที่เป็นชั้นบาดาลที่สําคัญ 
แอ่งน้ําบาดาลระยองยังมีความสําคัญต่อทางเศรษฐกิจ
และโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งมีการใช้น้ํา
บาดาลเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
และแหล่งชุมชนเมือง เป็นเหตุทําให้เกิดมลพิษต่าง ๆ 
การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ําบาดาล อาจมาจาก
น้ําเสียหรือของเสียจากบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม  

ระยะดําเนินการ 
- ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินให้อยู่ใน
สภาวะเป็นกลาง เพื่อป้องกันความเป็นพิษของโลหะ
หนักในดิน เช่น Al, Mn และ Fe เป็นต้น กรณีตรวจ
พบว่าคุณภาพดินบริเวณพื้นที่สีเขียวมีสภาพเป็นกรด 
ให้ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีสภาพเป็นกลาง 

- โครงการจะต้องทําการศึกษาทิศทางการไหลของ
น้ําใต้ดิน และพิจารณาตําแหน่งที่เหมาะสมของบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินทั้ง 3 สถานี บริเวณพื้นที่
สีเขียวในแนวป้องกัน ให้ครอบคลุมทิศทางการไหล
ของน้ําใต้ดินบริเวณเหนือน้ํา (Up gradient) และ
ท้ายน้ํา (Down gradient) พร้อมทั้งทําการติดตั้งบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินเมื่อได้รับความเห็นชอบ
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว 

- การนําน้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดไปใช้ในการรด
ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ มีหลักเกณฑ์
ในการป้องกันการสะสมของโลหะหนักในดิน เพื่อลด
ผลกระทบต่อคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน ดังนี้ 

ระยะดําเนินการ 
1) คุณภาพน้ําบาดาล 
ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ pH และการสะสมโลหะหนักใน
ดิน  ดั ชนี ตรวจ วัด  ได้ แก่  pH, TDS, COD, TKN, 
Total Hardness, CN-, As, Se, Hg, Cr+6, Cu, Cd, 
Pb, Mn, Ni, Zn 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี (รูปที่ 8-13) ดังนี้ 
 ชุมชนมาบชลูด (GW1) 
 วัดมาบชลูด (GW2) 
 หอพักบริษัท คมนาสาน ซอย 3 (GW3) 

ความถี่ 
- 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง 
2) ตรวจวัดคุณภาพดิน  
ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ pH และการสะสมโลหะหนักใน
ดิน ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ Pb, Se, Ba,Cd, Ag, Cu, 
Zn, Cr3+, Cr6+, Hg, As, Ni, Mn, Total Iron และ 
Al ที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร 
หากมีแนวโน้มสูงขึ้นต้องนํามาวางแผนปรับปรุงดิน
และปรับมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี (รูปที่ 8-14) ดังนี้ 
 พื้นที่สีเขียวของโครงการบริเวณชมุชนใหม่มาบ

ตาพุด (S1) 
 พื้นที่สีเขียวของโครงการทางด้านทิศตะวันออก 

(S2) 
 พื้นที่สีเขียวของโครงการทางด้านทิศตะวันตก

เฉียงใต้ (S3)
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.4  คุณภาพดิน/น้ําใต้ดิน 

(ต่อ) 
   อย่างไรก็ ต าม  จาก ข้อ มูลการสอบถาม ด้วย
แบบสอบถามบริเวณพื้นที่ศึกษา พบว่า มีเพียงการนํา
น้ําบาดาลมาใช้ในการอุปโภค เช่น ซักล้าง น้ําใช้เพื่อ
การเกษตรเท่านั้น ไม่มีการใช้น้ําเพื่อการบริโภคแต่
อย่างใด 
- โครงการได้พิจารณาโอกาสที่จะสะสมของปริมาณ
โลหะหนักในดินและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
น้ําใต้ดิน โดยขอยกตัวอย่างสารหนู (As) เนื่องจาก
มีค่ามาตรฐานต่ําที่สุด  จากค่ามาตรฐานดิน ที่
กําหนดให้ป ริมาณสารหนู  (As) ในดินใน พื้น ที่
เกษตรกรรมมีค่าไม่เกิน 6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบว่า 
ปริมาณสารหนู (As) ที่อาจสะสมในรอบปีจากการ
ใช้น้ําทิ้งภายหลังการบําบัดมารดพื้นที่สีเขียวของ
โครงการจะมีค่าสูงสุดไม่เกิน  0.27 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของค่ามาตรฐาน ซึ่งมี
ค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างมาก 

  นอกเหนือจากมาตรการด้านการเฝ้าระวังและ
ป้องกันผลกระทบในการเฝ้าระวังการสะสมของ
ปริมาณโลหะหนักในดิน โครงการได้กําหนดมาตรการ
เพิ่มเติมเพื่อควบคุมการนําน้ําทิ้งภายหลังผ่านการ
บํ าบั ดมารดน้ํ า ต้น ไม้บ ริ เวณ พื้น ที่สี เขียว  และ
กําหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งภายหลังผ่าน
การบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง ทั้งนี้ 
หากโครงการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานต่อคุณภาพน้ําใต้ดินจะอยู่ในระดับต่ํา 

1) ก่อนนําน้ํ าทิ้งภายหลังการบําบัดไปรดต้นไม้
บริเวณพื้นที่สีเขียว ตรวจสอบคุณสมบัติของดิน
บ ริ เวณ พื้ น ที่ สี เขี ย ว  และ เป รียบ เที ยบกั บ
มาตรฐานคุณภาพดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด หากพบว่า มีค่าสูงเกิน
ร้อยละ 50 ของค่ามาตรฐานดิน โครงการจะไม่
นําน้ําทิ้งไปรดพื้นที่สีเขียวบริเวณนั้นๆ 

2) นําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดไปใช้ในการรดน้ํา
ต้นไม้บ ริเวณ พื้น ที่สี เขียว ในอัตราไม่ เกิน  8 
ลบ.ม./ไร่/วัน 

3) การนําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดไปใช้ในการรดน้ํา
ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว โครงการดําเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพดิน ปีละ 2 ครั้ง และนําผลการ
ตรวจวัดที่ได้เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด
คุณภาพดินก่อนเปิดดําเนินการ หากมีค่าเพิ่มสูง
เกินกว่าร้อยละ 20 โครงการจะหยุดการนําน้ําทิ้ง
ภายหลังการบําบัดของโครงการไปใช้ในการรด
พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนในทันที พร้อมทําการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกําหนด
แนวทางในการจัดการน้ําทิ้งภายหลังผ่านการ
บําบัดในระยะยาวต่อไป 

- รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินของบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินในโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
นิคมฯ เพื่อเก็บรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้
ดินในพื้นที่เป็นฐานข้อมูล 

ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
3) ตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ดัชนีที่ทําการตรวจวัด ดังนี้ pH, ความขุ่น, สี, Cl, F, 
NO3, TDS, SO4, ความกระด้างทั้งหมด, ความ
กระด้างถาวร และโลหะหนัก ได้แก่ Pb, Se, Ba, Cd, 
Ag, Cu, Zn, Cr3+, Cr6+, Hg, As, Ni, Mn, Fe, Al 
และ E.Coli 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี (รูปที่ 8-14) ดังนี้ 
 พื้น ที่สี เขียวของโครงการบริเวณชุมชนใหม่ 

มาบตาพุด (UW1) 
 พื้นที่สีเขียวของโครงการทางด้านทิศตะวันตก 

(UW2) 
 พื้นที่สีเขียวของโครงการทางด้านทิศตะวันตก

เฉียงใต้ (UW3) 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6. ทรัพยากรชีวภาพ ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ 

1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก 
- ระยะก่อสร้าง สภาพนิเวศบริเวณพื้นที่โครงการ 
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่อยู่อาศัย 
อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และเกษตร ไม่ได้
เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือมีกลุ่มสังคมพืชที่สลับซับซ้อนแต่
อย่างใด ไม่ปรากฏแหล่งทรัพยากรป่าไม้ที่สําคัญ 
และไม่มีสัตว์ป่าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์แต่อย่างใด  
การดําเนินการก่อสร้างฝายดักตะกอนและบ่อดัก  

ตะกอนบริเวณจุดระบายน้ําทิ้งของโครงการก่อนไหล
ออกสู่ทะเลเป็นการก่อสร้างในรูปแบบของสิ่งลูกสร้าง
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ ดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม สัตว์ในบริเวณพื้นที่โครงการเป็นสัตว์ที่
พบได้โดยทั่วไป ได้แก่ กระรอก หนู และนก เป็นต้น 
ซึ่งมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ 
แวดล้อมได้ดี จึงคาดว่ากิจกรรมการก่อสร้างและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนงานก่อสร้างจะมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในบริเวณใกล้เคียงใน
ระดับต่ํา  
- ระยะดําเนิ นการ  กิ จกรรมห รือมลพิษ ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ พืช
และสัตว์ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ มลพิษทาง
น้ํา และมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งโครงการจัด
ให้มีระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง เพื่อบําบัดน้ําเสีย
ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่หน่วยงานราชการกําหนด 

ระยะก่อสร้าง 
-  

ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ 
1) ตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ํา  
ดัชนีตรวจวัด 
- แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดินและ
สัตว์น้ํา 

สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 11 สถานี (รูปที่ 8-15) ดังนี้  
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ  

สายที่ 1 (Bio1) 
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ  

สายที่ 2 (Bio2) 
 คลองชากหมากก่อนไหลผ่านเขตชุมชนใหม่ 

มาบตาพุด (Bio3) 
 คลองน้ําดํา (Bio4) 
 คลองชากหมากบริเวณหลุมฝังกลบ บริษัท 

Genco (Bio5) 
 คลองชากหมากก่อนไหลเข้าสู่เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) (Bio6)  
 จุดบรรจบคลองน้ํ าดําและคลองชากหมาก 

ก่อนไหลเข้าสู่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) (Bio7) 

 คลองชากหมากก่อนจุดระบายน้ํ า ทิ้ งของ
โครงการประมาณ 1,000 เมตร (Bio8) 

 คลองชากหมากบริเวณจุดระบายน้ําทิ้งของ
โครงการ (Bio9) 

 คลองชากหมากหลังผ่านจุดระบายน้ําทิ้งของ
โครงการประมาณ 500 เมตร (Bio10) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6. ทรัพยากรชีวภาพ (ต่อ)      สําหรับมลพิษทางอากาศโครงการกําหนดปริมาณ

มลพิษที่ยอมให้ระบายออกของโรงงานรายโรงตาม
อัตราการระบายที่ถูกควบคุมในอัตรากิโลกรัม/ไร่/วัน 
ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกําหนดให้โรงงานราย
โรงตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งผลการตรวจวัดให้โครงการ
ทราบ ดังนั้น หากโครงการสามารถควบคุมดูแลให้
การดําเนินงานของโรงงานรายโรงทั้งในด้านการ
จัดการน้ําเสีย และการควบคุมมลพิษทางอากาศให้
เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว คาดว่าผลกระทบต่อ
ทรัพยากรชีวภาพทางบกจะอยู่ในระดับต่ํา 
2) ทรัพยากรชีวภาพทางน้ําและทางทะเล 
- ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างฝายดักตะกอนและบ่อ
ดักตะกอนบริเวณจุดระบายน้ําทิ้งของโครงการ 
(คลองชากหมาก) ก่อนไหลออกสู่ทะเล การปรับ
พื้นที่และการขุดดินอาจทําให้เกิดการชะล้างตะกอน
ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน อาจทําให้มี
ตะกอน ดินชะล้ างลงสู่ คลองชากหมาก  ทั้ งนี้ 
โครงการจะต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงกิจกรรมในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ําหลาก 
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน พร้อมทั้ง
ติดตั้งม่านกันตะกอนโดยรอบบริเวณที่จะทําการ
ขุดและบริเวณจุดปล่อยน้ํ าออกสู่ทะเล  เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอน และกําหนดให้
มีการก่อสร้างห้องน้ํา-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง
ให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ําผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
และจัดให้มีการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลทุกครั้งที่ระบบ

  คลองชากหมากบริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่
ทะเล (Bio11) 

ความถี่ 
- 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง และปีละ 1 ครั้ง ในระยะ
ดําเนินการ 

2) ตรวจวัดชีวภาพทางทะเล 
ดัชนีตรวจวัด   
- Primary Productivity, Bentose, แพลงตอนก์, 
ไข่และตัวอ่อน 

สถานที่ตรวจสอบ 
- ตรวจวัดจํานวน 5 สถานี (รูปที่ 8-12) ดังนี้ 
 สถานี S1 
 สถานี S2 
 สถานี S3 
 สถานี S4 
 สถานี S5 

ความถี่ 
ปีละ 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6. ทรัพยากรชีวภาพ (ต่อ) - กักเก็บสิ่งปฏิกูลใกล้เต็มความสามารถในการกักเก็บ 

ดังนั้น หากโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพทางน้ําจะอยู่ในระดับต่ํา 

- ระยะดําเนินการ บริษัทที่ป รึกษาได้พิจารณา
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ํา ครอบคลุม
ทั้งในส่วนของน้ําผิวดินและทางทะเล เนื่องจากการ
ระบายน้ําทิ้งของโครงการจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย
ทางด้านทิศใต้ของโครงการ ดังนั้นเมื่อพิจารณาการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมของโครงการ พบว่ามลพิษ
ที่อาจเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ํา
ผิวดินและทางทะเล ได้แก่ มลพิษทางน้ําที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทรัพยากร
ชีวภาพในน้ํา เช่น สัตว์น้ํา สัตว์หน้าดิน แพลงตอน
พืช และแพลงตอนสัตว์ เป็นต้น 

  ซึ่งจากผลการศึกษาทรัพยากรชีวภาพทางน้ําของ
คลองชากหมาก พบว่า ค่าดัชนีความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง 1.17-3.07 หรือเฉลี่ย 1.92 
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ําถึงดี สําหรับแพลงก์ตอนสัตว์
มีค่าดัชนีความหลากหลายระหว่าง 1.16-2.61 หรือ
เฉลี่ย 1.96 หมายถึงการกระจายตัวของแพลงก์ตอน
สัตว์อยู่ในระดับต่ําถึงปานกลาง ดังนั้น สามารถสรุป
ได้ว่าค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช
และแพลงก์ตอนสัตว์ อยู่ระหว่าง 1.19-3.16 หรือ 
เฉลี่ย 1.99 บ่งบอกถึงการกระจายของแพลงก์ตอน
ทั้ง 2 ชนิด อยู่ในระดับต่ําถึงดี และค่าดัชนีความ
หลากหลายของสัตว์หน้าดินอยู่ระหว่าง 0.00-1.13 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6. ทรัพยากรชีวภาพ (ต่อ) หรือเฉลี่ยเท่ากับ 0.46 ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อม

หรืออาหารหน้าดินมีปริมาณอยู่ในระดับต่ํา 
  

  สําหรับการศึกษาทรัพยากรชีวภาพทางทะเล พบว่า 
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน สัตว์ 
สัตว์หน้าดิน และจํานวนไข่และตัวอ่อน มีแนวโน้ม
ไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น -ลงในแต่ละครั้งที่
ทําการตรวจวัดตามช่วงฤดูกาล อีกทั้งสภาพแวดล้อม 
และคุณภาพน้ําทะเลที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อ
การดํารงชีวิตของชีวภาพทางทะเลด้วยเช่นกัน 
  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการกรณีที่พบว่าคุณภาพน้ําทิ้ง
ภายหลังการบําบัดของโครงการไม่ได้มาตรฐาน 
โครงการและโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการจะสูบ
น้ําทิ้งดังกล่าว นํากลับไปบําบัดใหม่จนกว่าจะได้
มาตรฐาน ก่อนนํากลับไปใช้ประโยชน์หรือระบายลงสู่
แหล่งน้ําภายนอก ดังนั้น หากโครงการและโรงงาน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการสามารถดูแลระบบบําบัด
น้ําเสียให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คาดว่าผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการต่อ
ทรัพยากรชีวภาพทางน้ําจะอยู่ในระดับต่ํา  

ระยะดําเนินการ 
- กําหนดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ําลําธาร
ที่มีอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการทั้งที่เป็นของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสม 

- ควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดจาก
ระบบบําบัดน้ํ าเสียส่วนกลางให้มีค่าตามเกณฑ์
มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนด กรณีที่พบว่า
คุณภาพน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดของโครงการไม่ได้
มาตรฐาน โครงการจะทยอยสูบน้ําทิ้งเพื่อนํากลับไป
บําบัดใหม่จนกว่าจะได้มาตรฐานก่อนระบายน้ํา
กลับไปใช้ประโยชน์และบางส่วนระบายลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะนอกพื้นที่โครงการ 

-  
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์    
 ของมนุษย์ 

   

3.1  การใช้ที่ดิน ระยะก่อสร้าง 
- 

ระยะก่อสร้าง 
- 

ระยะก่อสร้าง 
-  

 ระยะดําเนินการ 
1) ผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบว่า 
พื้นที่โครงการถูกล้อมรอบด้วยนิคมอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนที่พักอาศัย และพื้นที่
เกษตรบางส่วน 

ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งของผลกระทบ
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การขยายตัวของภาค
พาณิชยกรรมและการบริการในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง 
ได้แก่ บริเวณพื้นที่ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนวัด
โสภณ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนมาบชลูด ชุมชน
มาบชลูด-ชากกลาง และชุมชนหนองแฟบ ซึ่งเป็น
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นต้น 
โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบทางอ้อมที่
เกิดจากการขยายตัวของภาคพาณิชยกรรมและ
การบริการที่ตามมา เช่น การขยายตัวเรื่องสถาบัน
การเงิน (ธนาคาร) การขยายตัวด้านพาณิชกรรมและ
การค้าขาย การพัฒนาด้านที่พักอาศัยเพื่อรองรับ
พนักงานที่จะเข้ามาทํางานในโรงงาน เป็นต้น ซึ่งการ
ขยายตัวของการใช้ประโยชน์ ที่ ดินในประเด็นนี้ 
จําเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องขยายตัวให้ทันกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ดังนั้น โครงการจะประสาน 

ระยะดําเนินการ 
- โครงการต้องปฏิบั ติตามข้อกําหนดและเงื่อนไข
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กฏหมายผังเมืองและ
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนดทุกประการ 

- โครงการจะต้องมีการจัดทําฐานข้อมูล (Baseline 
Data) ของทรัพยากร- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก่อนมีการพัฒนาโครงการ โดยจะต้องจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนในการส่งเสริม ศึกษา 
วิจัยและรวบรวมข้อมูล  เพื่อเป็น ข้อมูลสําห รับ
การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 
และนําผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ปรับปรุง/กําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ 
โครงการจะนําข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณา
กําหนดเป็นมาตรการเพื่อบรรเทาและลดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรม
และชุมชนโดยรอบต่อไป  โดยกําหนดให้ มีการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 

ระยะดําเนินการ 
จัดทําฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
(1) จั ด ทํ าฐ าน ข้ อ มู ล สภ าพ เศ รษ ฐกิ จ  สั งค ม 

ประชากร และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ 
จัดทําข้อมูลชุมชนทั่วไป ประกอบด้วย ขนาด
พื้นที่ ตําแหน่งและขอบเขตของชุมชน/หมู่บ้าน 
ตําบล  อํ าเภอ  และจั งห วัด  ลักษณะสภาพ
ภูมิอากาศ และสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ การใช้
ประโยชน์ ที่ ดินและพื้น ที่ เกษตรกรรมชุดดิน 
ธรณี วิทยา โครงข่ายคมนาคม  สิ่ งก่อส ร้าง 
โบราณสถานหรือสถานที่สําคัญอื่นๆ เป็นต้น 

(2) จัด ทํ าฐานข้อ มูลท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย แหล่งน้ํ า ปริมาณ
น้ําท่า น้ําฝน พื้นที่ป่า สัตว์ป่า นิเวศทางน้ํา สัตว์
น้ํา และอื่นๆ เป็นต้น 

(3) จัดทําฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการ ประกอบด้วย ประเภท กําลังการ
ผลิต วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิต 
พนักงาน ของเสียและมลพิษ และอื่นๆ เป็นต้น 
รวมทั้งฐานข้อมูลอัตราการระบายมลพิษของ
โรงงาน 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 การใช้ที่ดิน (ต่อ) งานกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการขยายตัวของชุมชนกับ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่จะ
รองรับการขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
2) ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
    พบว่า พื้นที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 ส่วน 
ซึ่งส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ ที่ ดินบริเวณหมายเลข อ .- 65 
กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อนมีจุดสีขาวที่ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิน เพื่ อรองรับ พื้น ที่ ต่อ เนื่ อ งจากเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 
หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม
บริการ และคลังสินค้า และพื้นที่โครงการบางส่วน
ตั้งอยู่ที่ดินบริเวณหมายเลข ขอ.-23 กําหนดไว้เป็น
สีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การอยู่อาศัย 
เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ กิจการวิจัยและพัฒนา และกิจการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม  
     สําหรับพื้นที่ส่วนผนวกและพื้นที่ส่วนขยายใน
ครั้งนี้ ตั้งอยู่ในที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม 
(เขตสีม่วงอ่อนมีจุดขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข อ-65 
ที่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับพื้นที่ต่อเนื่องจากเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
พิ เศษ  หรือเกี่ ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมบริการ และคลังสินค้า

 การศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยา โดยให้รวบรวมข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาจากสถานีอุตุนิยมในพื้นที่ศึกษาหรือ
ใกล้เคียง เช่น ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิ 
ความชื้น ปริมาณน้ําฝน เป็นต้น เพื่อเป็นตัวแทน
ของลักษณะอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่ 

 การศึกษาด้านคุณภาพอากาศบ ริเวณ พื้น ที่
โครงการ โดยกําหนดให้มีการติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMS) บริเวณ
พื้นที่โครงการ เพื่อทําการตรวจวัดปริมาณฝุ่น
ละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) และก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์  (NO2) 
ความเร็วลม และทิศทางลม 

 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่
เป็นตัวแทนที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศสูงสุดและพื้นที่ชุมชนที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากการประเมินผลกระทบ
ด้านคุณภาพอากาศด้วยแบบจําลองคณิตศาสตร์ 
ในดัชนีปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) เพื่อศึกษาข้อมูลการตกสะสมของ
มลพิษทางอากาศ (Deposition) ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการต่อพื้นที่โดยรอบ 

(4) จัดทําฐานข้อมูลข้อร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย วัน เดือน ปี เวลา จําแนกเหตุการณ์/
ประเด็นปัญหา ขั้นตอนและวิธีการแก้ ไข/
ดําเนินการ ระยะเวลาแก้ไขและผลการแก้ไข 
และอื่นๆ เป็นต้น 

(5) จัด ทําฐานข้อมูลกิจกรรมทางสั งคม  การมี 
ส่วนร่วม และการประชาสัมพันธ์ของโครงการ 
รวมทั้งกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และ
อื่นๆ เป็นต้น 

(6) จั ด ทํ าฐ าน ข้ อ มู ล สิ่ งแ วดล้ อ มและมลพิ ษ 
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไปทางกายภาพ 
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และคุณภาพ
ชี วิ ต  แ ห ล่ ง กํ า เนิ ด ม ล พิ ษ  ป ริม าณ ห รื อ
สถานการณ์มลพิษรวมทั้งผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกดัชนี 
และอื่นๆ เป็นต้น 

(7) จัดทําฐานข้อมูลอุบัติเหตุ สุขภาพและอนามัย 
ทั้งพนักงานและครัวเรือนประชาชนโดยรอบ 
ประกอบด้วย ประเภทอุบัติเหตุ ความรุนแรง 
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ภาวการณ์
เจ็บป่วย อนามัยชุมชน แหล่งและการบริการ
สาธารณสุข และอื่นๆ เป็นต้น 

(8) จัดทําฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 



 

-150- 

ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 การใช้ที่ดิน (ต่อ)     ดังนั้น การดําเนินงานของโครงการจึงไม่ขัดต่อ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้องปฏิบั ติตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ ที่ดินตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนดทุก
ประการ 

 การศึกษาระดับเสียง บริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลระดับเสียงก่อนมีการ
พัฒนาโครงการ เพื่อใช้ประเมินผลกระทบด้าน
ระดับเสียงจากการดําเนินโครงการ โดยทําการ
ตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 
hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียง 5 นาที 
(Leq 5 min) และระดับเสียงที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 
(L90)   

 การศึกษาข้อมูลคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณแหล่ง
รองรับน้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัด ได้แก่ ค่า
ความ เป็ นกรด -ด่ าง  (pH) อุณ ห ภู มิ  ป ริมาณ
ออกซิเจนละลาย (DO) บีโอดี (BOD) แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟ อ ร์ ม  ไน เต ร ต  (NO3) แ อ ม โม เนี ย  (NH3) 
ฟีนอล ไซยาไนด์ และปริมาณโลหะหนัก 

 การศึกษาข้อมูลคุณภาพตะกอนท้องน้ํา เพื่อ
ศึกษาการตกสะสม (Deposition) ของโลหะหนัก
บริเวณแหล่งรองรับน้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัด 

 ศึกษาข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในน้ํา เพื่อศึกษา 
ชนิด ความหลากหลายของแพลงก์ตอน สัตว์หน้า
ดิน  และปลา  เป็ น ต้น  บ ริเวณแหล่ งรองรับ
น้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดของโครงการ 

สถานที่ตรวจสอบ 
- ชุมชนโดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร และ
ชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ความถี่ 
- ทุก 3 ปี/ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 การใช้ที่ดิน (ต่อ)   ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์

ป่ า  ใน พื้น ที่ ที่ เป็ น ตัวแทน ที่คาด ว่าจะได้ รับ
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศสูงสุดจากโครงการ
ด้วยการคาดการณ์ด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
และพื้นที่อื่นเพื่อใช้สําหรับการเปรียบเทียบโดย
ข้อมูลพื้นที่ที่เกี่ยวกับการประเมิน ผลกระทบ เช่น 
ชนิดป่า พันธุ์ไม้ชนิดเด่น ความหนาแน่นของไม้
ยืนต้น ลูกไม้ และกล้าไม้ และข้อมูลพื้นฐานของ
พันธุ์ไม้แต่ละชนิดต่อความทนทานต่อมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดขึ้น ส่วนสัตว์ป่าต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เช่น ชนิด และความชุกชุมของสัตว์ป่า
แต่ละชนิด เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ใกล้ชุมชนและใกล้พื้นที่
สาธารณะ เช่น ห้วย คลอง ลํารางสาธารณะ ให้มี
การจัดการใช้พื้นที่ดังนี้ 
 บริเวณพื้นที่ประชิดพื้นที่ชุมชนที่เป็นที่พักอาศัย 

มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อผู้อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ 
 จัดให้มีแนวกันชน ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 

เมตร โดยไม้ยืนต้นเรือนยอดทรงพุ่มสูง ปลูก
สลับ 3 แถวสลับฟันปลา มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้
ที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่ 
โดยเป็นไม้ไม่ผลัดใบ หรือพรรณไม้ดั้งเดิมของ
ท้องถิ่นที่มีความสูง และทรงพุ่มเหมาะสมมี
คุณสมบัติในการดูดซับมลพิษต่าง ๆ ได้ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 การใช้ที่ดิน (ต่อ)   คัดเลือกโรงงานที่ตั้งบริเวณดังกล่าวเป็นโรงงาน

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ํา 
 รณรงค์ให้โรงงานมีพื้นที่สีเขียว 
 มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงงานบริเวณดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ 
- กรณี ที่โครงการได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกร

เกี่ยวกับผลกระทบจากการดําเนินการของโครงการ
ต่อพื้นที่เกษตรกรรม ทําให้เกิดความเสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร และพิสูจน์ได้ว่าการดําเนินการ
ของโครงการก่อให้ เกิดผลกระทบดังกล่าว โครงการ
จะต้องตรวจสอบความเสียหายและพิจารณากําหนด
ค่าชดเชย แนวทางและมาตรการเยียวยา และการ
จ่ายค่าชดเชยในรูปแบบต่างๆ ต่อเกษตรกร 

 

3.2 การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้าง 
- การก่อสร้างโครงการจะใช้เวลาประมาณ 12 เดือน 
โดยเริ่มในปี 2565 และสิ้นสุดประมาณปลายปี 
2565 คาดว่าจะมีการใช้ยานพาหนะในการขนส่ง
ช่วงก่อสร้าง ทั้งในส่วนของรถคนงาน 10 คัน/วัน 
และรถขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง 15 คัน/วัน เท่ากับ 
16 PCU/ชั่วโมง สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้ 

ระยะก่อสร้าง 
- กําหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ที่รถขนส่งทุกคัน
เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ 

- ควบคุมรถบรรทุกทุกชนิดให้จอดภายในบริเวณพื้นที่
ที่กําหนดไว้เท่านั้น โดยห้ามจอดบริเวณริมถนน
สาธารณะและพื้นที่ชุมชนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกัน
การกีดขวางจราจรและส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

- ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกให้บรรทุกตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนด และต้องจัดให้มีวัสดุปิดคลุมป้องกัน
การตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

ระยะก่อสร้าง 
- กําหนดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ เพื่อหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ํา
ต่อไป 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

(มาบตาพุด-ระยอง) 
ก) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ขาเข้า) พบว่า 

สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ที่มีปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า ในปี 2565 
มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.13 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการจราจรมีความ
คล่องตัวดีมาก 

  สําหรับช่วงเวลาเร่งด่วนในระยะก่อสร้าง ที่มี
ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า 
ในปี 2565 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.21 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการจราจรมี
ความคล่องตัวดีมาก 

ข) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ขาออก) 
พบว่า สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ที่มี
ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า 
ในปี 2565 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.23 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการจราจรมี
ความคล่องตัวดีมาก 

  สําหรับช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า ในปี 2565 มีค่า V/C 
Ratio เท่ากับ 0.39 เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพ
การจราจร พบว่า สภาพการจราจรมีความคล่องตัว
ดีมาก 

- กําหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบั ติตามกฏ
จราจรอย่างเคร่งครัด 

- หลีกเลี่ยงกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในช่วง
เวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น และในช่วงเวลากลางคืน 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกดูแลการ
เข้า-ออกของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่ออํานวย
ความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรในช่วง เวลา
เช้า-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 
16.00-18.00 น.) 

- โครงการจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมทางหลวง หรือหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบ เป็นต้น ให้ทราบถึงปริมาณจราจรที่จะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ รวมถึงหาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขและลดปริมาณจราจรที่เกิดขึ้น
บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 363 และถนนทางหลวงหมายเลข 
3392 (ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์) ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวต่อไป 

- จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียด 
สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อนํามา
หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ําอีก 
พร้อมแจ้งไปยังบริษัทต้นสังกัด เพื่อให้รับทราบและ
ดําเนินการแก้ไข 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 (ศูนย์ราชการ

ระยอง-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) 
 ก) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 (ขาเข้า)  

สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ที่มีปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า ในปี 2565 
มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.14 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการจราจรมีความ
คล่องตัวดีมาก 

สําหรับช่วงเวลาเร่งด่วนในระยะก่อสร้าง ที่มี
ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า 
ในปี 2565 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.23 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการจราจรมี
ความคล่องตัวดีมาก 

ข) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 (ขาออก  
สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ที่มีปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า ในปี 2565 
มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.15 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการจราจรมีความ
คล่องตัวดีมาก 

    สําหรับช่วงเวลาเร่งด่วนในระยะก่อสร้าง ที่มี
ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า 
ในปี 2565 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.25 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการจราจรมี
ความคล่องตัวดีมาก 

- ล้างทําความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออก
จากพื้นที่โครงการ 

- หลีกเลี่ยงเส้นทางการขนส่งที่ต้องผ่านชุมชน และ
กรณีต้องผ่านพื้นที่ชุมชนกําหนดให้คนขับรถบรรทุก
ขับด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม. 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 3 ) ท างห ลวงหมาย เลข  3392 (ถนนปกรณ์

สงเคราะห์ราษฎร์) 
ก)  ทางหลวงหมายเลข 3392 (ขาเข้า) สภาพ

การจราจรนอกช่ วงเวลาเร่ ง ด่ วน  ที่ มี ป ริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า ในปี 2565 
มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.16 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการจราจรมีความ
คล่องตัวดีมาก 

    สําหรับช่วงเวลาเร่งด่วนในระยะก่อสร้าง ที่มี
ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า ในปี 
2565 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ  0.28 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการจราจรมี
ความคล่องตัวดีมาก 

ข) ทางหลวงหมายเลข 3392 (ขาออก) สภาพ
การจราจรนอกช่ วงเวลาเร่ ง ด่ วน  ที่ มี ป ริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า ในปี 2565 
มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.31 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการจราจรมีความ
คล่องตัวดีมาก 

    สําหรับช่วงเวลาเร่งด่วนในระยะก่อสร้าง ที่มี
ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น 16 PCU/ชั่วโมง พบว่า ในปี 
พ.ศ. 2565 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.54 เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการ 
จราจรมีความคล่องตัวพอใช้ได้ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) ระยะดําเนินการ 

    ภายหลังขยายโครงการและเปิดดําเนินการ ในปี 
2566 ในช่วงเวลาเร่งด่วนจะพิจารณาปริมาณจราจร
ที่เกิดจากรถรับ-ส่งพนักงาน ประกอบด้วย ปริมาณ
จราจรที่เกิดจากรถรับ-ส่งพนักงานของโรงงานต่างๆ 
ในพื้นที่ก่อนขยายโครงการ (ปัจจุบัน) จํานวน 5,579 
PCU/ชั่วโมง และปริมาณจราจรที่เกิดจากรถรับ-ส่ง
พนักงานในพื้นที่ส่วนผนวกและพื้นที่ส่วนขยาย 
จํานวน 2,021 PCU/ชั่วโมง ดังนั้นรวมปริมาณจราจร
ที่เกิดจากรถรับ-ส่งพนักงานทั้งหมดภายหลังขยาย
โครงการ จํานวน 7,600 PCU/ชั่วโมง 
   สําหรับช่วงเวลาปกติ ปริมาณการจราจรที่เกิดจาก
การขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ของโรงงานต่างๆ ใน
พื้นที่ ประกอบด้วย ปริมาณจราจรที่เกิดจากการ
ขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ก่อนขยาย จํานวน 
454 PCU/ชั่วโมง และปริมาณจราจรที่เกิดจากการ
ขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ส่วนผนวกและพื้นที่
ส่วนขยาย จํานวน 165 PCU/ชั่วโมง ดังนั้น รวม
ปริมาณจราจรที่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดภายหลังขยายโครงการ จํานวน 619 PCU/
ชั่วโมง 

ระยะดําเนินการ 
- ร่วมมือกับโรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการกวดขัน
พนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด 

- จัดระบบและแผนการจราจรในพื้นที่โครงการ และ
เส้นทางเข้า-ออกโครงการให้มีการกระจายตัวอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อป้องกันการติดขัดของจราจรและ
อุบั ติ เหตุ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้า-ออก ของรถ
ภายในโครงการ 

- จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรภายใน
พื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียด สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อนํามาหาสาเหตุและ
แนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ําอีก พร้อมแจ้งไปยัง
โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งบริษัทต้น
สังกัดให้รับทราบและดําเนินการแก้ไข 

- ให้จัดทําเครื่องหมายจราจรตีเส้นแบ่งเขตการจราจร
บนถนน และติดตั้งสัญญาณจราจรตามทางแยกที่
สําคัญภายในพื้นที่โครงการ และสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

ระยะดําเนินการ 
- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุดิบ
และผลิ ต ภัณ ฑ์ภายใน พื้ น ที่ โค รงการ  โดย มี
รายละเอียด สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทาง
แก้ไขเพื่อนํามาหาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไข
ไม่ให้เกิดซ้ําอีก พร้อมแจ้งไปยังโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งบริษัทต้นสังกัดให้รับทราบและ
ดําเนินการแก้ไข 

สถานที่ตรวจสอบ 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

(มาบตาพุด-ระยอง)  
ก) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (ขาเข้า) สภาพ

การจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีปริมาณการจราจร
จากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ 619 PCU/ชั่วโมง 
จะทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.22 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า สภาพการจราจรมี
ความคล่องตัวดีมาก 

    สํ าห รับ ใน ช่ ว ง เวล า เร่ ง ด่ วน ที่ มี ป ริม าณ
การจราจรจากการรับส่งพนักงาน  7,600 PCU/
ชั่วโมง พบว่า ทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 2.02 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า 
สภาพการจราจรมีความหนาแน่นมาก 

ข) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ขาออก) 
สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีปริมาณ
การจราจรจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ 619 
PCU/ชั่วโมง จะทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.34 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า 
สภาพการจราจรมีความคล่องตัวดีมาก 

   สํ าห รับ ใน ช่ ว ง เวล า เร่ ง ด่ วน ที่ มี ป ริม าณ
การจราจรจากการรับส่งพนักงาน  7,600 PCU/
ชั่วโมง พบว่า ทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 2.22 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า 
สภาพการจราจรมีความหนาแน่นมาก 

- จัดการซ่อมแซมถนนรวมถึงป้ายเครื่องหมายจราจร
ในกรณีเกิดการชํารุดเสียหาย 

- จํากัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการ
ไม่เกิน 40 กม./ชม. 

- ในช่วงเวลาเช้าและเย็น  ซึ่ งเป็นชั่ วโมงเร่งด่วน 
(06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) โครงการ
ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกและ
จัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่
โครงการ 

- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณด้านหน้าและทางเข้าโครงการ พร้อม
จัดทําสันนูนชะลอความเร็ว โดยเฉพาะบริเวณทาง
โค้งหรือทางแยก 

- ควบคุมรถยนต์ทุกชนิดให้จอดภายในบริเวณพื้นที่ที่
กําหนดไว้เท่านั้น โดยเฉพาะห้ามจอดบริเวณริมถนน
สาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกีดขวาง
จราจรและส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

- ติดตั้งกระจกโค้งหรือสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออก หรือจุดที่คาดว่าจะเกิดอันตรายบริเวณ
ถนนภายในพื้นที่โครงการ 

- ขอความร่วมมือโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ งดการ
ขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาเร่งด่วน 
(06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 (ศูนย์ราชการ

ระยอง-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)  
ก) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 (ขาเข้า) 

สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีปริมาณ
การจราจรจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ 619 
PCU/ชั่วโมง จะทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.26 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า 
สภาพการจราจรมีความคล่องตัวดีมาก 

  สํ าห รับ ในช่ วงเวลาเร่ง ด่ วน ที่ มีป ริมาณ
การจราจรจากการรับส่งพนักงาน  7,600 PCU/
ชั่วโมง พบว่า ทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 2.09 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า 
สภาพการจราจรมีความหนาแน่นมาก 

ข) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 (ขาออก)
สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วที่มีปริมาณ
การจราจรจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ 619 
PCU/ชั่วโมง จะทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.28 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า 
สภาพการจราจรมีความคล่องตัวดีมาก 

    สํ าห รับ ใน ช่ ว ง เวล า เร่ ง ด่ วน ที่ มี ป ริม าณ
การจราจรจากการรับส่งพนักงาน  7,600 PCU/
ชั่วโมง พบว่า ทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 2.11 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า 
สภาพการจราจรมีความหนาแน่นมาก 

- ขอความร่วมมือโรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ 
จัดเตรียมรถโดยสารรับ-ส่งพนักงานของโรงงาน
ภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณการจราจรบนถนน
ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข  3 ถนนทางหลวง
หมายเลข 3392 (ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์) และ
ถนนทางหลวงหมายเลข 363 

- โครงการจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท หรือ
หน่ วยงานท้อง ถิ่น ใน พื้น ที่ รับผิดชอบ  เป็ น ต้น 
ให้ทราบถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
โครงการ รวมถึงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขและ
ลดปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 และถนนทางหลวงหมายเลข 3392 
(ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์) ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวต่อไป 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้มี
เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรและอํานวยความสะดวกใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณชุมชน พื้นที่อ่อนไหว หรือ
จุดเสี่ยง 

- โครงการต้องหมั่นตรวจสอบระบไฟฟ้า ส่องสว่างตาม
แนวถนนภายในโครงการหากชํารุด ขัดข้อง ให้
ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงหรือติดตั้งระบบไฟส่องสว่างบริเวณถนน
เพิ่มเติม 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3392 (ถนนปกรณ์

สงเคราะห์ราษฎร์) 
ก) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3392 (ขาเข้า)

สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีปริมาณ
การจราจรจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ 619 
PCU/ชั่วโมง จะทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.15 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า 
สภาพการจราจรมีความคล่องตัวดีมาก 

    สํ าห รับ ใน ช่ ว ง เวล า เร่ ง ด่ วน ที่ มี ป ริม าณ
การจราจรจากการรับส่งพนักงาน  7,600 PCU/
ชั่วโมง พบว่า ทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 1.08 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า 
สภาพการจราจรมีความหนาแน่นมาก 

ข) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3392 (ขาออก)
สภาพการจราจรนอกช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีปริมาณ
การจราจรจากการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ 619 
PCU/ชั่วโมง จะทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.54 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า 
สภาพการจราจรมีความคล่องตัวพอใช้ได้ 

    สํ าห รับ ใน ช่ ว ง เวล า เร่ ง ด่ วน ที่ มี ป ริม าณ
การจราจรจากการรับส่งพนักงาน  7,600 PCU/
ชั่วโมง พบว่า ทําให้มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 1.74 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์บ่งชี้สภาพการจราจร พบว่า 
สภาพการจราจรมีความหนาแน่นมาก 

- กําหนดและควบคุมให้รถบรรทุกสารเคมีอันตราย
และของเสียอันตรายของโรงงานรายโรง ต้องมีระบบ
ติดตามตรวจสอบเส้นทางการขนส่ งและจํากัด
ความเร็ว เช่น ระบบจีพีเอส (GPS) 

- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจํา
บริเวณจุดเชื่อมต่อโครงการกับถนนทางหลวง
หมายเลข 3392 (ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์) เพื่อ
ควบคุมมิให้รถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ของโรงงานรายโรงในพื้นที่โครงการใช้เส้นทางเข้า-
ออกผ่าน 

- หากมีการขนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์ ขนาดใหญ่ของ
โครงการหรือโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ 
กําหนดให้โครงการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ทราบ โดยระบุวันเวลา และเส้นทางที่ทําการขนย้าย
ให้ชัดเจน 

- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือโรงงานในพื้น ที่
โครงการใช้เส้นทางเข้า-ออกหลักพื้นที่โครงการ 
บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนน
สุ ขุ ม วิท ) ถนนหมาย เลข  3392  (ถนนปกรณ์
สงเคราะห์ราษฎร์) และถนนทางหลวงหมายเลข 
363 ในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)    เมื่อพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน

ของโครงการต่อสภาพการจราจรของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3392 ทั้งในช่วงเวลา
เร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ พบว่า ปริมาณการจราจรที่
เพิ่มขึ้นในระยะดําเนินการของโครงการส่งผลให้ใน
ชั่วโมงเร่งด่วน จากกิจกรรมการรับส่งพนักงาน ส่งผล
กระทบต่อสภาพการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนเล็กน้อย 
เนื่องจากสภาพการจราจรของถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
363 และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3392 
(ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์) เปลี่ยนจากมีความ
คล่องตัวดีมากเป็นมีความหนาแน่นมาก ทั้งนี้ ปริมาณ
การจราจรยังคงอยู่ในความสามารถในการรองรับได้
ของถนน ทั้งนี้ โครงการจะประสานไปยังโรงงานที่เข้า
มาตั้งในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่าจะอยู่ใน
ระดับต่ํา 

-   
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3 ด้านการใช้น้ํา ระยะก่อสร้าง 

- กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการมีความจําเป็นที่
จะต้องใช้น้ําใน 2 กิจกรรมหลัก คือ น้ําใช้เพื่อการ
อุปโภค-บริโภคของคนงาน และน้ําใช้ในกิจกรรม
การก่อสร้าง โดยคนงานทั้งหมดทํางานแบบเช้าไป-
เย็นกลับ จํานวน 100 คน คาดว่าจะมีปริมาณ
ความต้องการใช้น้ําประมาณ 7 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
สําหรับน้ําใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้างคาดว่าจะมีการ
ใช้น้อยมาก เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการเป็นโครงสร้างเหล็ก ส่วนคอนกรีตที่เลือกใช้
มีลักษณะเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาดว่ามีปริมาณ
การใช้น้ําเพื่อล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรประมาณ 
5 ลูกบาศก์ เมตร/วัน  ดั งนั้ น  ในระยะก่อสร้าง
โครงการคาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ํา
สู งสุ ดประมาณ  12 ลู กบาศก์ เมตร/ วัน  ทั้ งนี้ 
โครงการกําหนดให้บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างต้อง
จัดเตรียมน้ําสํารองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
น้ําของคนงาน รวมถึงการจัดเตรียม จัดหาและซื้อน้ํา
ดื่มสําหรับคนงานก่อสร้างไว้ตามจุดพักผ่อนที่
โครงการกําหนดไว้ 

ระยะก่อสร้าง 
- 

ระยะก่อสร้าง 
- 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3 ด้านการใช้น้ํา (ต่อ) ระยะดําเนินการ 

   การใช้น้ําของโครงการแบ่งออกเป็น 1) การใช้
น้ําประปาจากระบบผลิตน้ําประปาของโครงการ 
ซึ่งโครงการมีระบบผลิตน้ําประปา ขนาด 15,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับความต้องการใช้น้ํา
ของโรงงาน ที่ มีความต้องการใช้น้ํ าประปาของ
โครงการประมาณ  6,301.01 ลูกบาศก์ เมตร/วัน 
ได้อย่างเพียงพอ น้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปามาจาก
บ่อเก็บน้ําดิบ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
ภาคตะวันออก  จํากัด  (มหาชน ) (EAST Water) 
ขนาดความจุ 28,000 ลูกบาศก์เมตร และ 2) ความ
ต้องการใช้น้ําดิบของโรงงานที่มีระบบผลิตน้ําประปา
ข อ ง โร ง ง าน เอ ง  โด ย บ ริ ษั ท  EAST Water ไ ด้
ดําเนินการวางแนวเส้นท่อน้ําดิบจากอ่างเก็บน้ําดอก
กราย หนองปลาไหล และคลองใหญ่ มายังพื้นที่
ด้านหน้าของโครงการ และเชื่อมต่อไปยังโรงงานที่มี
ความต้องการใช้น้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาของ
โรงงานเองโดยตรง โดยไม่ผ่านบ่อเก็บน้ําดิบ ความจุ 
28,000 ลูกบาศก์เมตร ของโครงการแต่อย่างใด 
     นอกจากนี้ โครงการมีแหล่งน้ําดิบจากอ่างเก็บน้ํา
ของนิคมอุตสาหกรรม  Smart Park ซึ่ งมีความจุ
ประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ําดิบ
สํารองในกรณีเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่ ซึ่ง
สามารถรองรับการใช้น้ํ าของนิคมอุตสาหกรรม 
Smart Park และนิ คม อุตสาหกรรมมาบตาพุ ด 
ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นการดําเนินการของโครงการจึง
ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําใช้ของชุมชนแต่อย่างใด

ระยะดําเนินการ 
- โครงการจัดให้มีระบบผลิตน้ําประปา ขนาด 15,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแหล่งน้ําดิบจากบ่อเก็บน้ําดิบ 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 
จํ ากั ด  (มหาชน ) (EAST Water) ขนาดความจุ 
28,000 ลูกบาศก์เมตร และแหล่งน้ําดิบสํารองจาก
อ่างเก็บน้ํ าของนิคมอุตสาหกรรม  Smart Park 
มีความจุประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถ
รองรับได้ทั้ง 2 นิคมฯ 

- รณรงค์ส่งเสริมให้โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ
มีการใช้น้ําอย่างประหยัด 

- ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมแซม ระบบจ่ายน้ําประปา
ของโครงการให้อยู่ในสภาพดี ป้องกันการรั่วซึมของ
น้ําจากระบบท่อ 

ระยะดําเนินการ 
- ตรวจวัดโลหะหนักในตะกอนจากระบบผลิต
น้ําประปา 
ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ As, Cd, Cr+6, Cr+3, Cu, Hg, 
Ni, Ag, Al และ Zn 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ตะกอนจากระบบผลิตน้ําประปา 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อจะแจ้งการขออนุญาตส่งกําจัด 
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3.4 การระบายน้ําและการ
ควบคุมน้ําท่วม   

ระยะก่อสร้าง 
- การก่อสร้างก่อสร้างฝายดักตะกอนและบ่อดัก
ตะกอนบริเวณจุดระบายน้ําทิ้งของโครงการก่อน
ปล่อยออกสู่ทะเล จะต้องมีการปรับพื้นที่และขุดดิน
เพื่อจัดทําฝายและบ่อดักตะกอน อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันภายในพื้นที่โครงการมีรางระบายน้ําฝน 
เพื่อระบายน้ําฝนในพื้นที่โครงการลงสู่คลองชาก
หมากก่อนไหลลงสู่ทะเลต่อไป โดยกิจกรรมการ
ก่อสร้างโครงการจะต้องดําเนินการด้วยความ
ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมในช่วงฤดูฝนหรือ
ฤดูน้ําหลาก เพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย
ของดินลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ ดังนั้นจึงคาดว่า
ผลกระทบต่อการระบายน้ําและควบคุมน้ําท่วม
จะอยู่ในระดับต่ํา 

ระยะก่อสร้าง 
- จัดกองเศษวัสดุก่อสร้างให้เป็นที่ โดยต้องไม่จัดวาง
ใกล้กับรางระบายน้ํ าภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ
ป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ํา 

- จัดให้มีการขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้าง
ออกจากรางระบายน้ํา เมื่อพบการสะสมตะกอนดิน
หรือเศษวัสดุก่อสร้าง 

ระยะก่อสร้าง 
- 

 ระยะดําเนินการ 
- ลักษณะบริเวณพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ 
และลอนลูกคลื่นสูงๆ ต่ําๆ โดยมีบางพื้นที่ลาดเอียง
จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ทางอ่าวไทย มีคลองหลาย
สายไหลผ่านบริเวณพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ คลอง
ชากหมาก คลองสอง คลองสาม คลองบางกระพรุน 
และคลองหลอด เป็นต้น โดยมีทิศทางการไหลของ
น้ําจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ตามลักษณะภูมิประเทศ 
ทําให้น้ํ าฝนที่ เกิด ขึ้นไหลลงสู่คลองสาธารณะ
ดังกล่าวออกสู่ทะเลไปยังพื้นที่ด้านล่างได้อย่าง
รวดเร็ว 

 

ระยะดําเนินการ 
- ปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน
ภายในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

- ดูแลการระบายน้ําของโรงงานรายโรงไม่ให้ระบายน้ํา
เสียลงสู่ระบบระบายน้ําฝนและทางน้ําธรรมชาติ 

- โครงการต้องดําเนินการกําจัดวัชพืชและปรับปรุงราง
ระบายน้ําภายในพื้นที่โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ในชว่งก่อนเข้าฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) 

- โครงการต้องตรวจสอบ ซ่อมแซมและบํารุงรักษาท่อ
หรือรางระบายน้ําฝน และบ่อหน่วงน้ําฝนให้สามารถ
ระบายน้ําได้ตามที่ออกแบบไว้ 

ระยะดําเนินการ 
- 
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3.4 การระบายน้ําและการ
ควบคุมน้ําท่วม (ต่อ) 

พื้นที่รับน้ําในสภาพปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 4 พื้นที่
รับน้ําย่อยๆ ได้แก่ พื้นที่รับน้ําย่อยคลองหลอด พื้นที่
รับน้ําย่อยคลองชากหมาก พื้นที่รับน้ําย่อยคลอง
ระบายน้ําด้านทิศตะวันตกของนิคมมาบตาพุต และ
พื้นที่รับน้ําย่อยคลองกระพรุน ภายหลังขยายโครงการ
พื้นที่ที่ถูกขยาย พื้นที่รับน้ําจากคลองหลอด (คลอง
ห้วยโป่ง) บางส่วนจะกลายเป็นพื้นที่รับน้ําของคลอง
ชากหมากแทน ทําให้พื้นที่รับน้ําของคลองชากหมาก
มีเพิ่มขึ้นจากสภาพปัจจุบัน และในทางตรงกันข้าม
พื้นที่รับน้ําของคลองหลอด (คลองห้วยโป่ง) ก็จะลดลง 

อย่างไรก็ตาม โครงการกําหนดให้มีการการขุด
ลอกคลองสาธารณะช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการตาม
ความเหมาะสม เพื่อรองรับปริมาณน้ําของคลอง
สาธารณะให้รองรับได้มากขึ้น ดังนั้นการปรับปรุง
ระบบระบายน้ําหรือการขุดลอกคลองสาธารณะรวม
ไปถึงการผนวกพื้นที่และพื้นที่ส่วนขยายของโครงการ
จึงไม่มีผลกระทบหรือกีดขวางทางน้ําแต่อย่างใด

- โครงการต้องสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กําจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
เป็นประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

3.5 การจัดการมูลฝอย 
และกากของเสีย 

ระยะก่อสร้าง 
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจาํแนกได้เป็น 2 
ประเภท คือ มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง และมูลฝอย
จากกิจกรรมก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณ 80 
กิโลกรัม/วัน หรือประมาณ 0.27 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีถังรองรับมูล
ฝอยขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรองรับมูลฝอย
ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ก่อนประสานงานให้เทศบาลเมือง
มาบตาพุด/บริษัทเอกชนที่ได้รับ 

ระยะก่อสร้าง 
- กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีภาชนะรองรับ
มูลฝอยขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิดตั้งกระจาย
อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับมูลฝอยที่
เกิดขึ้น 

- ติดต่อให้หน่วยงานหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบทําการเก็บขน และกําจัด
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 

- คัดแยกมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างที่สามารถนํา
กลับไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ มาใช้
ประโยชน์หรือขายให้ผู้รับซื้อต่อไป

ระยะก่อสร้าง 
การจัดการกากของเสีย 
- บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของ
โครงการ โดยระบุหัวข้อในการเก็บบันทึกข้อมูล เช่น 
ชนิด ปริมาณ และวิธีกําจัด 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
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3.5 การจัดการมูลฝอย 
และกากของเสีย (ต่อ) 

- อนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาดําเนินการเก็บ
ขนนําไปกําจัดต่อไป ส่วนมูลฝอยจากกิจกรรม
ก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ เศษอิฐ เป็นต้น 
โครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมารับผิดชอบใน
การเก็บขนไปกําจัด หรือนํากลับมาใช้ใหม่ หรือ
จําหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป ดังนั้นจึงคาดว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการจัดการมูลฝอยคาดว่า
จะอยู่ในระดับต่ํา

- แยกมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง และมูลฝอยจาก
กิจกรรมของคนงานออกจากกัน และจัดเก็บในภาชนะ
ให้เป็นระเบียบ 

- จัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมมูลฝอย
ไปทําการกําจัดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

- กําหนดเขตพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็น
สัดส่วน และไม่ทิ้งลงแหล่งน้ํา ลงในท่อระบายน้ํา
หรือทางระบายน้ําสาธารณะต่างๆ

 

ระยะดําเนินการ ระยะดําเนินการ ระยะดําเนินการ
(1) ปริมาณมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ และกากอุตสาหกรรม 

ก) ปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูลฯ ภายหลัง
ขยายโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 47,614 กิโลกรัม/วัน เป็น 
64,041 กิโลกรัม/วัน (หรือคิดเป็น 216.25 ลูกบาศก์
เมตร/วัน) เพิ่มขึ้น 16,427 กิโลกรัม/วัน แบ่งเป็น 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่อุตสาหกรรม 
ประมาณ 64,017 กิโลกรัม/วัน ประกอบด้วย พื้นที่
อุตสาหกรรมก่อนขยาย ประมาณ 47,590 กิโลกรัม/วัน 
พื้น ที่อุตสาหกรรมส่วนผนวก ประมาณ  16,344 
กิโลกรัม/วัน และพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนขยาย ประมาณ 
83 กิโลกรัม/วัน และพื้นที่สํานักงาน กนอ. ประมาณ 
24 กิโลกรัม/วัน  

โดยโครงการจะกําหนดให้โรงงานรายโรง
จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยที่
เกิดขึ้นแต่ละประเภทได้อย่างเพียงพอไว้ภายในพื้นที่
โรงงานแต่ละแห่ง เพื่อรวบรวมก่อนส่งให้หน่วยงาน
ภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามา
ดําเนินการเก็บขนไปกําจัดต่อไป

- จัดให้มีมาตรการด้านการจัดการมูลฝอยและกาก
ของเสียของโรงงานภายในโครงการ ดังนี้ 
 กําหนดให้โรงงานต่างๆ กําหนดเป้าหมายประเภท

มูลฝอย และกากของเสียที่จะลดและระบุแผน
ระยะเวลาในการดําเนินงานตามหลัก 3R 

 จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติ
ตามหลัก 3R ของโรงงานในพื้นที่โครงการ 

 กําหนดให้โรงงานต่างๆ ต้องมีการคัดแยกมูลฝอย 
และกากของเสียอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถ
แยกกากของเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ 

 จัดให้ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้โรงงาน
ภายในพื้นที่โครงการ ทําการคัดแยกกากของเสีย 
และจัดการตามหลักวิชาการ 

 การขนส่งกากของเสียที่เป็นอันตรายจากโครงการ
ไปยังบริษัทที่ได้ รับอนุญาตในการกําจัดกาก
ของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องเป็น ไป
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548) 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด

- รวบรวมผลการตรวจสอบชนิด ปริมาณ  และ
ลักษณะสมบัติของกากของเสียอันตรายจากโรงงาน
ต่างๆ และปริมาณของกากของเสียอันตรายที่โรงงาน
ต่างๆ ส่งไปกําจัดยังศูนย์กําจัดกากของเสียอันตรายที่
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
สถานที่ตรวจสอบ 
- โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย 
และกากของเสีย (ต่อ) 

ข) กากอุตสาหกรรมจากพื้นที่อุตสาหกรรม 
ภายหลังขยายโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณกาก
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม 815,731 กิโลกรัม/วัน 
(หรือคิดเป็น 5,438.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เป็น 
829,185 กิโลกรัม/วัน คิดเป็น 5,527.90 ลูกบาศก์
เมตร/วัน  (เพิ่ม ขึ้น  13,454 กิ โลกรัม/วัน ) แบ่ ง
ออก เป็ น  ป ริมาณ กาก อุตสาหกรรมจาก พื้ น ที่
อุตสาหกรรมก่อนขยาย 815,731 กิโลกรัม/วัน (หรือ
คิดเป็น 5,438.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ปริมาณกาก
อุตสาหกรรมจากพื้นที่ส่วนผนวก 13,298 กิโลกรัม/วัน 
(หรือคิดเป็น 88.65 ลูกบาศก์เมตร/วัน) และปริมาณ
กากอุตสาหกรรมจากพื้นที่ส่วนขยาย 156 กิโลกรัม/วัน 
(หรือคิดเป็น 1.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยโครงการ
กําหนดให้โรงงานรายโรงจะต้องติดต่อให้หน่วยงาน
ภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มารับนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป  หรือคัดแยก
จําหน่ ายให้บ ริษัท รับ ซื้อของเก่า กรณี เป็นกาก
อุตสาหกรรมที่สามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 
เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้ง
กากของเสีย และโครงการกําหนดให้โรงงานในพื้นที่
ต้องแจ้งชนิด/ปริมาณกากของเสียที่จะนําออกนอก
โรงงานให้โครงการทราบ ตลอดจนจัดส่งใบกํากับการ
ขนส่ง (Manifest) ให้โครงการทุกครั้ง 

- จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จัดวาง
ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เพียงพอ เช่น สํานักงาน ระบบ
บําบัดน้ําเสีย โรงผลิตประปา โดยพิจารณาจาก
ปริมาณและลักษณะของขยะทั่วไปที่เกิดจากโรงงาน
ต่าง ๆ โดยแยกชนิดของภาชนะรองรับขยะ ระหว่าง
ขยะทั่วไปและขยะที่สามารถนํากลับ มาใช้ประโยชน์
ให ม่ ได้  เ พื่ อ ให้ ก าร เก็ บ ขนและการจั ด ก าร มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- จัดทําฐานข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
กําจัดของเสีย โดยจําแนก ตามประเภทของเสียที่
ได้รับอนุญาตกําจัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
คัดเลือกหน่วยงานเข้ามารับของเสียไปกําจัด รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับโรงงานต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ
ข้อมูลเกี่ ยวกับหน่วยงานที่ ได้ รับอนุญาตกําจัด
ของเสีย 

- กากของเสียที่เป็นอันตราย โรงงานแต่ละแห่งจะต้อง
เก็บและรวบรวมไว้ในโรงงานก่อน เพื่อรอการนําไป
กําจัดอย่างถูกต้องโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตใน
การกําจัดกากของเสียอันตรายจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ โรงงานต้องจัดเตรียมภาชนะที่
ใช้จัดเก็บที่มีลักษณะทนทานต่อการกัดกร่อน และ
มีฝาปิดมิดชิดไม่มีรูรั่วซึม มีป้ายแจ้งรายละเอียด
ของเสียที่เก็บรักษาให้ชัดเจน และจัดเก็บให้อยู่ใน
สถานที่เหมาะสมปลอดภัย 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย 
และกากของเสีย (ต่อ) 

 - กําหนดให้โครงการระบุลงในแนบท้ายสัญญาจัดซื้อ
ที่ดิน กําหนดให้โรงงานรายโรงในพื้นที่ก่อนนํากาก
ของเสียออกนอกพื้นที่โครงการให้แจ้งชนิด ประเภท 
และปริมาณ  พร้อมทั้งส่งใบกํากับการขนส่งกาก
ของเสีย (Manifest) ให้โครงการรับทราบทุกครั้งที่มี
การขนสง่กากของเสียออกนอกพื้นที่โรงงาน 

- ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่
เข้าสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
เพื่อให้ประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
การประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม โครงการ
กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องประสานงานให้
หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามาเก็บขนนําไปกําจัด  ยกเว้น
กากอุตสาหกรรมที่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้ 
(Recycle) ที่ โรงงานอุตสาหกรรมสามารถติดต่อ
บริษัทรับซื้อของเก่าให้เข้ามารับซื้อได้ 

- กําหนดให้โรงงานต่างๆ ต้องบันทึกชนิด ปริมาณและ
ลักษณะกากของเสีย ที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทภายใน
โรงงาน รวมถึงข้อมูลการส่งกากของเสียต้องส่งให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยต้องจัดส่งข้อมูลให้โครงการทราบทุก 6 เดือน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย 
และกากของเสีย (ต่อ) 

 - กําหนดให้โรงงานรายโรง ต้องบันทึกปริมาณมูลฝอย
ที่ส่งให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่นําไปกําจัด โดย
ต้องจัดส่งข้อมูลให้โครงการทราบทุก 6 เดือน 

- กําหนดให้โรงงานต้องรวบรวม การจัดการกาก
ของเสียอันตรายในรูปแบบเอกสารกํากับ (Manifest 
form) ที่ออกโดยหน่วยงานที่รับกําจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรม และสําเนาแจ้งให้โครงการทราบทุกครั้ง 

- โครงการต้องประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้โรงงาน
ต่าง ๆ ทราบถึงวิธีในการจัดการมูลฝอย ว่าโครงการ
มีนโยบายให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย เข้ามาดําเนินการ
เก็บขนมูลฝอยที่เกิดขึ้นตาม พ .ร.บ . สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 กรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยงาน
ราชการ โครงการต้องเร่งประสานงานไปยังหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท้องถิ่นให้เข้ามาดําเนินการเก็บขนมูลฝอย
ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว 
ส่ วน ก าก ขอ ง เสี ย โร ง งาน อุ ต ส าห ก รรม ต้ อ ง
ประสานงานให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเก็บขนนําไป
กําจัด ยกเว้นมูลฝอยที่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้ 
(Recycle) ที่ โรงงานอุตสาหกรรมสามารถติดต่อ
บ ริษัท รับ ซื้อของเก่ าให้ เข้ ามารับ ซื้อ ได้  โดย มี
รายละเอียดการจัดการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย 
และกากของเสีย (ต่อ) 

 (1) ขยะมูลฝอยทั่วไป 
 มูลฝอยทั่วไปจากพื้นที่อุตสาหกรรมจะต้อง

คัดแยกขยะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ขาย
ให้กับหน่วยงานที่รับซื้อต่อไป ส่วนมูลฝอยทั่วไป
ที่เหลือซึ่งเป็นขยะที่ไม่อันตรายนั้น โรงงาน
อุตสาหกรรมจะต้องติดต่อให้หน่วยงานท้องถิ่น
หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการมารับไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไปตามที่
โครงการได้ประชาสัมพันธ์ไว้ 

 กําหนดให้โรงงานต่างๆ ต้องเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นใส่ภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิด
มิดชิดสามารถขนถ่ายได้โดยสะดวกและอยู่
ภายในพื้นที่ที่มีหลังคาคลุม 

 ขณะที่ผู้ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทําการขน
ถ่ายขยะมูลฝอย โรงงานต้องควบคุมระมัดระวัง
มิให้ขยะมูลฝอยหล่นหรือฟุ้งกระจาย รวมทั้ง
จัดหาวัสดุปกคลุมมิให้ขยะมูลฝอยฟุ้งกระจาย 
หรือตกหล่นระหว่างการขนส่ง 

 กําหนดให้โรงงานต่างๆ ต้องแยกประเภทขยะ
มูลฝอย หรือกากของเสียเพื่อง่ายต่อการเก็บ
รวบรวมและการกําจัด โดยจะต้องทําการแยก
ขยะมูลฝอย เช่น กระดาษและไม้ แก้ว พลาสติก 
โลหะ และขยะเปียก โดยจัดเตรียมภาชนะให้
เหมาะสมกับประเภทและปริมาณ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย 
และกากของเสีย (ต่อ) 

 (2) กากของเสียอุตสาหกรรม 
 กากของเสี ย อุตสาหกรรม ที่ ไม่ ใช่ ของเสี ย

อันตราย โรงงานต้องติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตเข้ามาเก็บขนจากโรงงานเพื่อนําไป
กําจัดอย่างถูกวิธีหรือนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 

 กากของเสียอันตรายจากสํานักงาน เช่น หลอด
ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ซากแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 
เป็น ต้น  โรงงานอุตสาหกรรมต้องติดต่อให้
หน่วยงานที่ ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เข้ามาเก็บขนนําไปกําจัด 

 กําหนดให้โรงงานต่างๆ ต้องบันทึกชนิด ปริมาณ
และลักษณะกากของเสียที่เกิดขึ้นแต่ละประเภท
ภายในโรงงาน รวมถึงข้อมูลการส่งกากของเสีย
ต้องส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยต้องจัดส่งข้อมูลให้โครงการ
ทราบทุก 6 เดือน 

 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการทําหน้าที่ควบคุม 
ดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมที่ก่อให้ 
เกิดกากของเสียอุตสาหกรรมปฏิบัติตามแผนการ
จัดการกากของเสียอันตราย 

 กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมประสานไปยัง
หน่วยงานรับกําจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาทําการเก็บขนไป
กํ าจัด ต่อไป  และจะต้องแจ้ งป ริมาณและ
ลักษณะสมบัติของกากของเสียให้โครงการเก็บ
รวบรวมเป็นข้อมูลไว้ด้วย 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย 
และกากของเสีย (ต่อ) 

  ขณะที่ทําการขนถ่ายกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อ
ไปยังยานพาหนะ หน่วยงานที่เก็บขน จะต้องทําให้
มิดชิดไม่ให้มีการรั่วไหลตกหล่นหรือฟุ้งกระจาย 

 กําหนดให้ โรงงานต้องจัด ทําทะเบียนรายชื่ อ
หน่ วยงาน ที่ ได้ รับอนุญ าตกํ าจัดกากของเสี ย
อุตสาหกรรมโดยจําแนกตามประเภทของเสียที่
ได้รับอนุญาตกําจัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
คั ด เลื อ ก ห น่ ว ย งาน เข้ าม า รับ ก าก ข อ ง เสี ย
อุตสาหกรรมไปกําจัด 

 กําหนดให้โรงงานต่างๆ ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
Waste Exchange ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ประโยชน์
จากของเสียให้มากที่สุด พร้อมทั้งรายงานข้อมูลให้
โครงการทราบทุกปี 

 การลําเลียงกากของเสียอุตสาหกรรมจากโครงการ
ไป ยังบ ริษัท ที่ ได้ รับอนุญ าตในการกํ าจัดกาก
ของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องเป็น
ไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง 
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

 กําหนดให้โรงงานต้องจัดให้มีการตรวจประเมิน 
(Audit) บริษัทที่เข้ามารับกากของเสียอุตสาหกรรม
ไปกํ าจั ด  โดยจั ดส่ ง ตั วแทนคณ ะทํ างาน เข้ า
ตรวจสอบ ตั้งแต่ใบอนุญาต ขั้นตอนการขนส่ง และ
การกําจัดที่ปลายทาง ทําการตรวจประเมินก่อน
การคัดเลือก 1 ครั้ง และทําการตรวจประเมิน
ระหว่างที่ทําการขนย้ายจริงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย 
และกากของเสีย (ต่อ) 

 (3) กากตะกอนจากระบบผลิตน้ําประปา 
 กําหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ

หนักจากระบบผลิตน้ําประปาของโครงการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุดก่อนนําไป
กําจัดตามหลักวิชาการ 

 

  (4) กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
 กําหนดให ้ม ีการตรวจวิเคราะห ์หาปริมาณ

โลหะหนักจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ก่อน
นําไปกําจัดตามหลักวิชาการ

 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ 
1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
    ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีแรงงานเข้ามาใน
พื้นที่สูงสุดประมาณ 100 คน โดยคาดว่าจะมีรายได้
หมุนเวียนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นจากรายรับของคนงาน
ก่อสร้างประมาณ 1,005,000 บาท/เดือน (คิดจาก
อัตรารายได้ขั้นต่ํา 335 บาท/คน/วัน) ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการประมาณ 12 เดือน 
คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นอันเกิดจากการ
ดําเนินโครงการ รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 
12,060,000 บาท เมื่อพิจารณาด้านการกระจาย
รายได้ จะพบว่าการดําเนินการในระยะก่อสร้างจะ
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น เช่น 
การซื้อวัสดุก่อสร้างจากกลุ่มร้านวัสดุภัณฑ์ ประเภท

ระยะก่อสร้าง 
- พิจารณาว่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากที่สุดเป็น
อันดับแรก โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
และคุณ วุฒิ ในการเข้าทํางาน เพื่อช่วยให้คนใน
ท้องถิ่นมีงานทําและสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการ 

- สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
ที่อยู่โดยรอบ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

- กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชมุชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

- ในช่วงก่อสร้างใกล้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
ให้โครงการแจ้งแผน การก่อสร้าง รวมถึงกําหนด
ระยะเวลาการก่อสร้างให้สั้นที่สุด

ระยะก่อสร้าง 
1) สังคม-เศรษฐกิจ  
 - รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน วิธีการแก้ไข พร้อม
การติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน
และภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการ
เกิดซ้ํา 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
โครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ หิน ทราย โครงเหล็ก ฯลฯ
รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยของคนงานก่อสร้างผ่าน
ร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจที่พักอาศัย โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีแหล่งจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค (ตลาด/
ร้านค้า) และจะทําให้ มีการจ้างแรงงานในพื้น ที่ 
ซึ่งโครงการจะพิจารณาแรงงานในท้องถิ่นก่อนเป็น
ลําดับแรก เพื่อลดปัญหาการว่างงานของประชาชนใน
พื้นที่ และยังเป็นการส่งเสริมให้สภาพเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นดีขึ้น สอดคล้องกับผลการสํารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน
ระดับครัวเรือนโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 
กิโลเมตร ด้านผลประโยชน์-ผลดีที่คาดว่าจะได้รับ
มากที่สุด ได้แก่ มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
คนในพื้นที่ มีอาชีพเสริม/มีงานทํา ร้อยละ 77.9 
รองลงมา คือ สภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท้องถิ่นดีขึ้น
ทําให้ชุมชนเจริญขึ้น ร้อยละ 69.0 และมีการพัฒนา
ด้านสาธารณู ปโภคพื้นฐาน  ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ร้อยละ  51.4 ตามลําดับ 

  ในระยะดําเนินการโครงการ จะมีส่วนช่วยใน
การเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในด้านการสร้าง
อาชีพให้กับคนในชุมชน ซึ่งโครงการจะพิจารณา
แรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยพิจารณาตามความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับลักษณะงาน นอกจากนี้ 
ยังมีส่วนช่วยในด้านการกระจายรายได้ของชุมชนผ่าน
การใช้จ่ายของพนักงานโครงการในรูปแบบของ
เงินเดือนไปยังร้านค้าต่าง ๆ แหล่งสาธารณูปโภค 
และธุรกิจด้านที่พักอาศัย เป็นต้นในช่วงระยะเวลา
ดําเนินการคาดว่าจะมีพนักงานประมาณ 81,061 คน

- กํากับดูแลมิให้คนงานรบกวนหรือบุกรุกที่ดินของ
บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด 

- กําหนดให้มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายหรือ
เยียวยาในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดผลกระทบมาจาก
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการต่อพนักงาน ผู้รับเหมา
และประชาชน 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตู้ร้องเรียนจาก
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรับฟังข้อร้องเรียน
ของชุมชนและประสานงานดําเนินการแก้ไขตาม
ปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไข และระยะ 
เวลาที่ได้กําหนดไว้ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ผลการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

- กําหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนตามผังขั้นตอน
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน จากชุมชนในช่วง
ก่อสร้าง กรณีที่ได้รับผลกระทบและข้อร้องเรียนจาก
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะต้องหาวิธีการลด
และเยียวยาผลกระทบดังกล่าวทันที 

- หมั่นตรวจตราดูแลไม่ให้คนงานบริษัทผู้รับเหมามี
พฤติกรรม หรือก่อปัญหา เช่น ปัญหาทะเลาะวิวาท 
ลักทรัพย์ ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น โดยการวาง
กฎระเบียบและการลงโทษ และประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมตรวจตรา 

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ในการสอดส่อง
ดูแลและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
การก่อความรําคาญ และปัญหาอาชญากรรม การ
ทะเลาะวิวาท ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง 

2) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร 
สถานที่ตรวจสอบ 
- พื้นที่ชุมชนโดยรอบโครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
การประชาสัมพัน์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

2) ผลกระทบด้านประชากร  
    ในระยะก่อสร้างคาดว่าจะใช้แรงงานประมาณ 
100 คน ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 12 เดือน 
ซึ่งทางโครงการได้กําหนดให้ผู้ รับเหมาดําเนินการ
จัดหาแรงงานในพื้นที่ก่อนลําดับแรก และเป็นแรงงาน
ที่ถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
และเพื่อให้ช่วงกิจกรรมของการก่อสร้างไม่ส่งผลให้
ความหนาแน่นของประชากรเปลี่ยนแปลงไป หาก
แรงงานในพื้นที่มีไม่ เพียงพอผู้ รับเหมาจะจัดหา
แรงงานต่างถิ่นที่มีความสามารถเข้ามาทดแทน ทั้งนี้
แรงงานต่างถิ่นนั้นอาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่น
ติดตามมาด้วย ดังนั้นในปี  พ .ศ . 2565 จากการ
คาดการณ์ประชากรในอนาคต โดยพิจารณาจาก
อัตราการเพิ่มประชากรในปี พ.ศ. 2562 เทศบาล
เมืองมาบตาพุด มีประชากรประมาณ 71,392 คน 
ความหนาแน่นของประชากรพื้นที่จะเท่ากับ 431.21 
คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อรวมคนงานก่อสร้างและ
สมาชิกในครอบครัวจะเท่ากับ 71,692 คน ความ
หนาแน่นของประชากรพื้นที่จะเท่ากับ 433.02 คน/
ตารางกิโลเมตร จึงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

- ประสานกับบริษัทผู้รับเหมาจะต้องมีการให้ข้อมูล
ข่าวสารของโครงการอย่างเพียงพอ สร้างสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ถ้ามี
การร้องเรียนจะต้องรีบดําเนินการแก้ไขตามแผนรับ
เรื่องร้องเรียนทุกกรณี 

- ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการและ
ชุมชน เพื่อนําเสนอข้อมูล ข่าวสารของโครงการ โดย
ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ชื่อโครงการ 
แผนการก่อสร้างโครงการ บริษัทผู้รับเหมา บริษัท
เจ้าของโครงการ ผู้ประสานงาน และหมายเลข
โทรศัพท์ เป็นต้น 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้าง 
และแจ้งความก้าวหน้าของการดําเนินการให้ชุมชน
ทราบเป็นระยะ ในช่องทางหลากหลายรูปแบบ เช่น 
แผ่นพับ ป้ายแจ้งข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเอกสารต่าง ๆ 
เป็นต้น 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
การประชาสัมพัน์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

    ในระยะดําเนินการคาดว่าจะใช้แรงงานประมาณ 
81,091 คน ซึ่งทางโครงการได้กําหนดให้ผู้รับเหมา
ดําเนินการจัดหาแรงงานในพื้นที่ก่อนลําดับแรก และ
เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2565 
จากการคาดการณ์ประชากรในอนาคต โดยพิจารณา
จากอัตราการเพิ่มประชากรในปี พ.ศ. 2562 เทศบาล
เมืองมาบตาพุด มีประชากรประมาณ 71,392 คน 
ความหนาแน่ นของประชากร พื้ น ที่ จะ เท่ ากั บ 
1,125.17 คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อรวมคนงาน
ก่อสร้างและสมาชิกในครอบครัวจะเท่ากับ 125,483 
คน ความหนาแน่นของประชากรพื้นที่จะเท่ากับ 
2,385.51 คน/ตารางกิโลเมตร อย่างไรก็ตาม คนงาน
ที่เพิ่มขึ้นในส่วนดังกล่าวเป็นคนงานในพื้นที่ส่วนขยาย
ที่ มีอยู่เดิม และปัจจุบันก็อาศัยอยู่ในพื้นที่จึงส่ง
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น 
   ทั้ งนี้  เ พื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ ห าก ารแ ย่ ง ใช้ ร ะบ บ
สาธารณู ปโภค  โครงการได้ มีการจัดการระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของโครงการรวมถึงพนักงานได้อย่างเพียงพอ 
ร วม ถึ งก า รส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น าระบ บ
สาธารณูปโภคของท้องถิ่น ในรูปแบบของภาษีบํารุง
ท้องถิ่น  และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ตลอดจน
กําหนดนโยบายพิจารณารับพนักงานในท้องถิ่น
เป็นหลักตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งงาน  เพื่อช่วยลดการย้ายถิ่นและความ
หนาแน่นของประชากร 

ระยะดําเนินการ 
- กําหนดให้ โครงการดําเนินการประชาสัมพัน ธ์
เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบการจัดการขยะมูลฝอย และการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ไปสู่
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร 
ผ่านผู้นํ าชุมชน  หรือสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ  ที่
สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงชุมชนตาม
ความเหมาะสม โดยอาจประชาสัมพันธ์ในรูปของ
แผ่นพับ การประชุม หรือวิทยุชุมชน 

ระยะดําเนินการ 
- จัดให้มีการศึกษาสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของประชาชน  ผู้นํ า
ชุมชน/ท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้ง
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความ
ต้องการ รวมถึงสํารวจความพึงพอใจของชุมชน
บริเวณที่ตรวจสอบ ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ 
ชุมชนที่ดําเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล 
วัด และโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างให้
เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดง
แผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล 
สถานที่ตรวจสอบ 
- ชุมชนโดยรอบโครงการภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
จากที่ตั้งโครงการชุมชนที่ดําเนินเก็บตัวอย่างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สถานประกอบการ และชุมชนพื้นที่
อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้ง สถานพยาบาล วัด และ
โรงเรียน เป็นต้น 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
การประชาสัมพัน์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

3) ผลกระทบด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 
    การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เป็นสาเหตุ
หนึ่ งของการเปลี่ ยนแปลงทางด้านสั งคม  และ
พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เนื่องจากความ 
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างการประกอบอาชีพ
และการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ศึกษา 
จากผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนโดยรอบพื้นที่
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร พบว่า ปัจจุบันในพื้นที่
ประสบปัญหาแรงงานต่างถิ่น ร้อยละ 57.2 รองลงมา 
คือ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ร้อยละ 45.5 และปัญหา
ยาเสพติด ร้อยละ 31.2 ตามลําดับ ซึ่งในช่วงระยะ 
เวลาก่อสร้างโครงการจะมีแรงงานก่อสร้างประมาณ 
100 คน  เข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ รวมระยะเวลา
ประมาณ 12 เดือน ทั้งนี้การเข้ามาของแรงงานต่าง
ถิ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือเพิ่มปัญหาสังคม
เดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น การลักขโมย อาชญากรรม 
เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลให้วิถีชีวิตหรือพฤติกรรม
ทางสังคมของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมซึ่งทางโครงการได้กําหนดให้ผู้ รับเหมาจัดหา
แรงงานโดยพิจารณาแรงงานที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น
เป็นหลัก เพื่อป้องกันปัญหาด้านสังคม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน 

- นําเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
ที่มีการแปลผลทําให้ชาวบ้านสามารถเข้าใจได้ง่าย
ตามป้ายประกาศประจําชุมชนหรือในบริเวณจุด
ศูนย์รวมของชุมชน โดยประสานงานกับผู้นําชุมชน
หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจําทุก 
6 เดือน 

- ประสานงานกับแรงงานจังหวัดและเจ้าของโรงงาน
ในการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นตามความเหมาะสมและ
ความสามารถ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทํา
และมีรายได้ที่แน่นอน 

- หมั่นตรวจตราดูแลไม่ให้คนงานในโรงงานภายใน
พื้นที่ โครงการมีพฤติกรรม หรือก่อปัญหา เช่น 
ปัญหาทะเลาะวิวาท ลักทรัพย์ ยาเสพติด การพนัน 
เป็นต้น โดยการวางกฎระเบียบและการลงโทษ และ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นร่วมตรวจตรา 

- ประสานงานกับผู้นําชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงการดําเนินโครงการและการปฏิบัติการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

- จัดให้มีโครงการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะชุมชน
วัด และสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบ
โครงการ รวมทั้งสนับสนุน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
การประชาสัมพัน์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

    การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เป็นสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และพฤติกรรม 
ในช่วงระยะเวลาดําเนินการคาดว่าจะมีพนักงาน
เพิ่มขึ้นประมาณ 81,091 คน อาจส่งผลดีทําให้คน
ในพื้นที่มีอาชีพเสริมมากขึ้น เช่น ค้าขาย ห้องเช่า 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามคนงานที่เพิ่มขึ้นในส่วนดังกล่าว
เป็นคนงานในพื้นที่ส่วนขยายที่มีอยู่เดิม และปัจจุบัน
ก็อาศัยอยู่ในพื้นที่จึงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น  
     ทั้ งนี้ เพื่อลดผลกระทบด้านแรงงานต่างถิ่น/
แรงงานข้ามชาติที่จะเข้ามาทํางานในอนาคต โครงการ
จึงมีมาตรการสนับสนุนแรงงานในท้องถิ่นเข้าทํางาน
ตามความรู้ความสามารถที่โรงงานรับสมัครเป็น
อันดับแรก เพื่อลดการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานต่าง
ถิ่นและแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้โครงการยังได้
กําหนดมาตรการด้านชุมชนสัมพันธ์และการเข้าร่วม
ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การให้โรงงานมีส่วนร่วม
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการส่งเสริมให้พนักงาน
ในโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
เป็นต้น อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน 
และสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันต่อไปในระยะยาว
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสร้างการการ
ยอมรับซึ่งกันและกันต่อไปในระยะยาว 

- จัดทําแผนงานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโครงการในอนาคต
ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และระยะต่อเนื่องโดยระบุ
รายละเอียดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ  และความต่อเนื่องของ
โครงการ ให้ครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพและสาธารณสุขของชุมชน 
แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา และแผนงานพัฒนา
อาชีพชุมชนเป็นประจําทุกปี โดยจัดทําแผนงาน
ประจําปี ดังนี้ 
1) การเส ริมส ร้างความ รู้ความ เข้าใจ เกี่ ยวกับ

โครงการ ดังนี้ 
 จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมโครงการแก่หน่วยงาน 

ผู้นําชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนที่สนใจ 
เยาวชน  เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ได้ชี้ แจงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ 

 นํ า เสนอข้อ มูล เกี่ ยวกับสถานการณ์ การ
ดําเนินโครงการ และแจ้งผลให้ชุมชนเข้าใจ 
ซึ่งประสานงานช่องทางสื่อสารกับผู้นําชุมชน
หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
การประชาสัมพัน์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

 2) การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานที่อาจส่งผลต่อ
ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ดังนี้ 

 ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการโดยตรงต่อ
ผู้นําชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร 

 แจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมี
ผลกระทบเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

 กําหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะ
เยี่ยมเยือนชุมชน  เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจส่งผลกระทบ
หรือทําให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั้งรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน 

 จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุม
กับชุมชนในการประชุมของหมู่บ้านหรือการ
ประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
เพื่อแจ้งข่าวสารของโครงการและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนํามาใช้ปรับปรุง
แผนการดําเนินงานให้เหมาะสม 

3) สนับสนุนกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชนรอบโครงการ อย่างน้อย ดังนี้ 

 ส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมด้านสังคม 
และประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตามความ
เหมาะสม 

 ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการอบรมวิชาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
การประชาสัมพัน์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

  ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานของแรงงานท้องถิ่น เช่น จัดอบรม
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ การศึกษาดูงานทาง 
ด้านนวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น 

 จัดให้มีการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่
ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เช่น กิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

 จัดให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ การขุดลอกคลองสาธารณะและฟื้นฟู
คุณภาพน้ําคลองชากหมากในพื้นที่ร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เป็นต้น 

- ทําการประเมินผลการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ์
ประจําปี เพื่อสะท้อนการยอมรับของชุมชนต่อ
โครงการ และประเมินผลการทํางาน โดยนําผลการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้นําชุมชน และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดําเนินการสํารวจ
เป็นประจําทุกปี ในมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยพิจารณาผล
การดําเนินงานของโครงการให้มีความเหมาะสม และ
ปรับปรุงกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

- จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยตั้งอยู่
บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการหรือที่สํานักงานนิคม
อุตสาหกรรม พร้อมมีป้ายและหมายเลขโทรศัพท์
ติดไว้ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่อยู่ประจํา 24 ชั่วโมง เพื่อรับฟังข้อร้องเรียน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
การประชาสัมพัน์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

 จากชุมชนและประสานงานแก้ไขตามสถานการณ์
ต่อไป แสดงดังรูปที่ 8-3 พร้อมทั้งการรวบรวมข้อมูล
การร้องทุกข์ และผลการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ทุกครั้ง ตามขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 

- จัดให้มีแผนรับเรื่องร้องเรียนเพื่อทําการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุ
รําคาญ รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ชุมชน
ได้รับทราบ 

- รณรงค์/ขอความร่วมมือให้โรงงานต่าง ๆ ส่งเสริม
พนักงานย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาในจังหวัดระยอง 
และขอความร่วมมือให้โรงงานต่างๆ จดทะเบียน
บริษัทในจังหวัดระยอง 

- โครงการต้องให้ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในการ
ตรวจสอบสารเสพติดของพนักงาน พร้อมทั้งรณรงค์
ให้โรงงานต่าง ๆ เข้าร่วมโรงงานสีขาวหรือโครงการ
อื่น ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐกําหนด 

- ส่งเสริมให้เจ้าของกิจการหรือโรงงานพิจารณารับคน
ในพื้นที่หรือคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
งานเข้าทํางานเป็นลําดับแรก 

- กําหนดให้โรงงานเก็บรวบรวมข้อมูลแรงงานว่ามีการ
โยกย้ายถิ่นฐานมาจากพื้นที่ใด พร้อมสรุปจํานวน
แรงงานให้กับโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อ
นําส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนด้าน
ประชากรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้ทันสถานการณ์ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
การประชาสัมพัน์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

 - โครงการต้องประสานงาน รวบรวมและจัดส่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น จํานวนพนักงานที่เข้ามาทํางานในโรงงาน 
เป็นต้น กับหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมือง
มาบตาพุด ซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่จะรองรับการ
ขยายตัวจากโครงการ และหน่วยงานราชการอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกําหนด
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา 3 ปี ของหน่วยงานท้องถิ่น
ในพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่จากการ
พัฒนาของโครงการ 

- กรณี ที่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการเกิดการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่พิสูจน์ทราบว่าเป็นผลกระทบ
มาจากการดําเนินการของโครงการ โครงการจะต้อง
ให้การดูแล  และกําหนดมาตรการเยียวยาและ
ค่าชดเชย 

 

4.2 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

ระยะก่อสร้าง 
- กิจกรรมการก่อสร้างจําเป็นต้องใช้แรงงานทั้ง
แรงงานฝีมือและแรงงานทั่วไป รวมระยะเวลา
ประมาณ 12 เดือน โดยในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้าง
นั้นจะมีการว่าจ้างแรงงานสูงสุดประมาณ 100 คน 
ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการกองวัสดุก่อสร้าง 
การร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างจากการขนย้ายใน
พื้นที่ก่อสร้างควรกําหนดให้มีแนวเขตอันตราย
ห้ามเข้า การป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุอุปกรณ์ 
โดยใช้วัสดุหรือตาข่ายปกคลุมหรือติดตั้งป้ายเตือน 
เช่น ระวังของตก ห้ามเข้าเขตก่อสร้างอันตราย 
เป็นต้น 

ระยะก่อสร้าง 
- กําหนดขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยพิจารณา
จากแผนการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา ประวัติการ
ทํางานและประสบการณ์ ของบริษัทผู้ รับ เหมา
ประกอบในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ
และบริ ษัทผู้ รับ เหมาก่อสร้าง โดยจะต้องระบุ
ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดย
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
 กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ

ทํางาน 

ระยะก่อสร้าง 
- บันทึกสถิติอุบั ติ เหตุ ที่ เกิด ขึ้น  โดยระบุสาเหตุ 
ลักษณะอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จํานวนผู้ได้รับ 
บาดเจ็บ พร้อมทั้งระบุ วิธีการแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 

สถานที่ตรวจสอบ 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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4.2 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

นอกจากนี้แล้ว การกองวัสดุก่อสร้างต้องกองไว้
ในบริเวณที่ไม่กีดขวางต่อการเดินทาง ขนส่ง และการ
ปฏิบัติงานของคนงานพร้อมทั้งการจัดเวรรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อคอยตรวจตราและ
อํานวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง 
     สําหรับคนงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่อาจ
ได้รับอันตรายได้ง่าย เช่น ที่สูง บริเวณยกของที่มี
น้ําหนัก หรือปฏิบัติงานใต้อาคารที่กําลังก่อสร้าง ต้อง
มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก
นิรภัย รองเท้าหัวเหล็ก ปลั๊กลดเสียงดัง เป็นต้น โดย
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้จัดเตรียมให้คนงาน
ก่อสร้าง ตลอดจนดูแล กําชับ กวดขัน ควบคุมให้
คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ การดําเนินการก่อสร้างจะอยู่ภายใต้การควบคุม
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง
แรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
พ.ศ. 2551) ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่
ในระดับปานกลาง 
     บริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาการประเมินผลกระทบ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเด็นหลัก
ที่สําคัญและสอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ  

 การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด
เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

- กําหนดให้มีการจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัย
ในงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ที่กําหนดไว้
อย่างเค ร่งค รัดและได้นํ าหลักเกณ ฑ์  พร้อมทั้ง
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมา
กํ าหนด เป็ น ระ เบี ยบป ฏิบั ติ งานและเงื่อน ไข /
ข้อกําหนดกับบริษัทผู้ รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ให้กับโครงการในสัญญาว่าจ้าง 

- โรงงาน ที่จะเข้ามาตั้งใน พื้น ที่ โครงการจะต้อง
ดําเนินการขออนุญาตการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทํา
แผนงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องตาม
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
พ .ศ . 2551 เสนอต่อ  กนอ . เพื่อพิจารณาก่อน
ดําเนินการก่อสร้างโรงงาน 

- จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับการปฐมพยาบาล รถสําหรับ
จัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อนําส่ง
สถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง 

-  
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4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

1) เสียง 
    ผลกระทบจากเสียงดังที่คนงานอาจได้รับในช่วง
ก่อสร้างจากงานฐานราก ซึ่งหากได้รับผลกระทบ
อย่างต่อเนื่องและมีระดับความดังของเสียงสูงมาก
ตลอดเวลาโดยปราศจากการป้องกัน อาจเป็นสาเหตุ
ของการสูญเสียการได้ยินอันเนื่องมาจากเสียงดังได้ 
โดยผลกระทบจากเสียงรบกวน ประกอบด้วย 
 ทําให้เกิดความรําคาญ หงุดหงิด ไม่สบายใจ

และเกิดความเครียด 
 รบกวนต่อการสื่อสาร การสนทนา ทําให้เกิด

ความผิดพลาดในขณะปฏิบัติงานได้ 
 มีผลทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง 
 อาจเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน 
 มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเครียด โรค

ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
 ทําให้สูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน หากได้รับ

เสียงดังเกินมาตรฐานเป็นระยะเวลานาน 
(Noise Induced Hearing Loss) โดยแบ่งเป็น 
การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินแบบชั่วคราว 
และการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินแบบถาวร 

ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคนงานที่
ปฏิบั ติงาน โครงการได้กําหนดให้บริษัทรับเหมา
ก่อสร้างเลือกใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระดับ
ต่ํ า ที่ สุ ด  และให้ตรวจสอบบํ า รุงซ่อมแซมให้ มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ในส่วนของ 

- กํ าหนดให้ผู้ รับ เหมาต้องป ฏิบั ติ ให้ เป็น ไปตาม
กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง พ .ศ. 2551 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุด 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานให้เป็น 
ไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพ
ของเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

- ฝึกอบรมคนงานก่อสร้างให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการดําเนินงานก่อสร้างในรูปแบบการ
ฝึกอบรมก่อนดําเนินงาน Morning Talk และการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพงาน 

- ผู้รับเหมาต้องตรวจสภาพความพร้อมของอุปกรณ์
ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อน
ดําเนินงานทุกวัน 

- ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
ประเภทของงาน 
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4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

คนงานก่อสร้างสามารถสัมผัสเสียงดังที่ระดับความดัง  
ของเสียงเท่ากับ 115 เดซิเบล(เอ) ได้นาน 1 ชั่วโมง 
ดังนั้น การทํางานในพื้นที่ดังกล่าวจึงต้องมีการหยุด
พักการทํางานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยน
คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว และจะต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ 
ที่อุดหู ที่ครอบหู ให้แก่คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณ
นั้น ขณะเดียวกันให้จํากัดช่วงเวลาของกิจกรรมการ
ก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของระดับเสียงรบกวนต่อเวลา
พักผ่อนของประชาชนที่อยู่โดยรอบ  หากบริษัท
ผู้รับเหมาได้นําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง 
2) ความร้อน 
    การทํางานในสภาพพื้นที่โล่งแจ้งและ/หรือสภาพ
ที่มีความร้อนอบอ้าว มักส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
คนงานก่อสร้าง อันตรายเนื่องจากความร้อนจากการ
ทํางานสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 เป็นตะคริว เนื่องจากได้รับความร้อนมากเกนิไป  
 อ่อนเพลีย เนื่องจากระบบไหลเวียนของเลือด

ไม่ดีพอ  
 เป็นลม เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนสูง   
 เป็นผื่นตามผิวหนัง เกิดความผิดปกติของระบบ

ต่อมขับเหงื่อ ทําให้มีผื่นขึ้น   
 ขาดน้ํา กระหายน้ํา ผิวหนังแห้ง น้ําหนักลด 

อุณหภูมิของร่างกายจะสูงขึ้น ทําให้ชีพจรเต้นเร็ว 
รู้สึกไม่สบาย 

- รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเสียหาย และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ในการปรับปรุง
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็นประจําทุกเดือน 

- ผู้ รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทํางานให้เพียงพอกับ
จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ซึ่งได้แก่ หมวก รองเท้า
นิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิด
ของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตกสําหรับงานที่อยู่
บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและ
ประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ลดเสียง 
ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น 

- กําหนดขอบเขตและจัดทําแนวรั้วของบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง และกําหนดจุดเข้า-ออกบริ เวณ พื้น ที่
ก่อสร้างให้ชัดเจน 

- จัดทําป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัยในบริเวณที่จําเป็น เช่น “เขตก่อสร้าง” 
“ลดความเร็วรถยนต์” “เขตสวมหมวกนิรภัย” 
เป็นต้น 

- กําหนดแนวเขตอันตรายห้ามเข้า โดยจัดให้มีรั้วหรือ
แผงกันวัสดุตก และป้าย “เขตอันตราย” ไว้ชัดเจน 

- กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง คนงาน ตัวแทนบริษัท
รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน เป็นต้น 

- กําหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมคนงานให้ปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัยในช่วงก่อสร้าง เช่น การ
ควบคุมการผ่านเข้า-ออก การอบรมก่อนเริ่มทํางาน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

 มีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ความวิตก
กั งวล  ขาดสมาธิ ในการทํ างาน  ส่ งผล ให้
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 

   อย่างไรก็ตาม ในระยะก่อสร้างได้กําหนดมาตรการ
ที่จําเป็นเพื่อป้องกันอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อ
คนงานก่อสร้าง ได้แก่ จัดให้มีจุดพัก ซึ่งเป็นพื้นที่ร่ม
หรือใช้ร่ม/ผ้าใบกันแดด จัดหาน้ําเย็น น้ําเกลือแร่ 
เพื่อทดแทนน้ําและเกลือแร่ที่สูญเสียไปกับเหงื่อ 
รวมถึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ของแรงงานก่อสร้าง และเป็นไปตามกฎกระทรวง
แรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ .ศ . 2559 ดังนั้นจึงคาดว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง 
3) อุบัติเหตุ 
    อุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างเป็น
ผลมาจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการ
ทํางานที่ไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม อุบั ติเหตุที่มี
โอกาสเกิดขึ้นสามารถป้องกันและสร้างเสริมความ
ปลอดภัยได้ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ การ
ฝึกอบรม และสาธิตปฏิบัติให้กับคนงานก่อสร้างก่อน
เริ่มการทํางาน ตลอดจนควบคุมการทํางานของ
คนงานก่อสร้างที่มีความระมัดระวังและปฏิบัติตาม
คําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ซึ่งโครงการได้
กําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงการ
ก่อสร้าง ดังนี้ 

ระบบการขออนุญาตก่อนเข้าทํางาน (Work Permit 
System) มีการกําหนดกฎความปลอดภัยสําหรับ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

- กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
ตามบริเวณต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
และมีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ 

- กําหนดให้มีการอบรมคนงานเกี่ยวกับการวิธีการใช้
อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง 

- กําหนดให้มีการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความ
เสียหาย และแนวทางแก้ไขปัญหา 

- จัดให้มีการทําสัญลักษณ์การจราจรภายในพื้นที่
โครงการให้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและ
ควบคุมการจราจรในพื้นที่โครงการ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

 กํ าหนด ขั้นตอนการคั ด เลื อกผู้ รับ เหม า 
โดยพิจารณาจากแผนการดําเนินงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง คนงาน 
ตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน 
เป็นต้น 

 กําหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมคนงานให้
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในช่วงก่อสร้าง 
เช่น การควบคุมการผ่านเข้า-ออก การอบรม
ก่อนเริ่มทํางาน ระบบการขออนุญาตก่อนเข้า
ทํางาน (Work Permit System) มีการกําหนด
กฎความปลอดภัยสําหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 กําหนดให้มีการฝึกอบรมคนงานให้มีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านอาชีวอ
นามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

    จากการกําหนดมาตรการดังกล่าว จึงมั่นใจได้ว่า
ผลกระทบต่ออุบั ติ เหตุ ที่อาจจะเกิด ขึ้นในระยะ
ก่อสร้างของโครงการจะอยู่ในระดับปานกลาง 
4) การป้องกันอัคคีภัย                              
    กิจกรรมการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยนั้นอาจเกิดจากสะเก็ดไฟที่เกิดจากการเชื่อม
และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
กระแสไฟฟ้า ดังนั้น โครงการและบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างจึงต้องกําหนดเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนการ
ดําเนินการก่อสร้างที่ชัดเจนในการตรวจสอบความ
ปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
ดังนั้น โอกาสในการเกิดอัคคีภัยจึงมีความเป็นไปได้
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

น้อยมากเนื่องจากได้เตรียมมาตรการในการป้องกัน
ไว้แล้ว ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านอัคคีภัย
ในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับปานกลาง

  

 5) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
ก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
    ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเตรียมจัดทําเอกสาร
รายละเอียดเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัย
ในการทํางานก่อสร้าง” สําหรับโครงการก่อสร้างที่จะ
ยื่นเสนอราคาตามระเบียบ หรือเงื่อนไขที่เจ้าของ
โครงการกําหนด และสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

  

 ระยะดําเนินการ 
   บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินกิจกรรมหรือกระบวนการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการมีรายละเอียดดังนี้ 
1) เสียง 
    แหล่งกําเนิดเสียงดังที่สําคัญภายในโครงการที่
พนักงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการมีโอกาส
สัมผัสกับระดับเสียงดังจากโรงงานอุตสาหกรรม 
อ ย่างไรก็ ต าม  โค รงการจะควบคุ ม ให้ โรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งควบคุมระดับเสียงที่เกิดขึ้นให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน พร้อมทั้ง
รณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมมีมาตรการด้านเสียง 
เช่น กําหนดให้พนักงานสับเปลี่ยนกันทํางาน และ
พื้นที่ที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดังมีการตดิป้ายสัญลักษณ์ 

ระยะดําเนินการ 
1) ความปลอดภัยทั่วไปและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
- จัดให้มีศูนย์อํานวยการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่โครงการ 
เพื่อทําหน้าที่ในการประสานงานกับโรงงานต่าง ๆ 
ภายในนิคมอุตสาหกรรม 

- จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเพลิงไหม้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับโรงงานต่าง ๆ ในการประสานงานด้าน
ความช่วยเหลือระหว่างโรงงานในโครงการและ
หน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดําเนินการ
ตามระดับภาวะฉุกเฉินและสายบังคับบัญชาของ
ระดับภาวะฉุกเฉินทั้ง 3 ระดับ ที่โครงการได้กําหนด
ไว้ (รูปที่ 8-4 ถึงรูปที่ 8-7) 

- กําหนดให้ทุกโรงงานต้องมีข้อกําหนด กฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

ระยะดําเนินการ 
1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- รวบรวมข้อมูลนโยบายและการปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยแผนงานด้านความปลอดภัยของโรงงาน
ต่างๆ และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 

2) โรงงานภายในโครงการ 
- รวบรวมบันทึกข้อมูลด้านอาชีวอนามัยของโรงงาน 
 ตรวจสุขภาพประจําปี 
 ตรวจวัดปริมาณสารเคมี (VOCs) และสภาพ 

แวดล้อมในสถานที่ทํางานอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

สถานที่ตรวจสอบ 
- โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

เตือนภัยและกําหนด ให้พนักงานทุกคนที่เข้าไปใน
พื้นที่ดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลประเภทเครื่องอุดหูหรือเครื่องครอบหูทุกครั้ง
ก่อนเข้าไปทํางาน พร้อมทั้งกําหนดให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
กําหนดระยะเวลาในการทํางานของพนักงานให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
2559 เป็นต้น ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะ
อยู่ในระดับต่ํา 

- กําหนดให้โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการจัดทํา
แผนงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งการฝึกซ้อมและ
อบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานของโรงงาน
นั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

2) อุบัติเหตุ 
    มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากรถขนส่งวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ และรถรับส่งคนงานของโรงงานต่างๆ ใน
พื้นที่โครงการ โดยกําหนดมาตรการ การฝึกอบรมใน
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ในการ
ป้องกันอันตราย รวมถึงจัดให้ มี อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
บริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบั ติงาน 
รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้า
ทํางานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดประเภทของงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของพนักงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และจัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุการณ์ต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในโครงการ เช่น ไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล 
เป็นต้น รวมทั้งมีการกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมแก่ 

- จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของ
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมฯ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนฉุกเฉินและมาตรการด้าน
ความปลอดภัย 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง คือ 
ผลัดแรก 06.00 ถึง 14.00 น. ผลัดที่สอง 14.00 ถึง 
22.00 น. และผลัดที่สาม 22.00 ถึง 06.00 น. โดย
ในแต่ละผลัดจะมีหัวหน้า 1 คน เพื่อคอยควบคุม
และตรวจตราดูแลการทํางาน และจะมีวิทยุสื่อสาร
ใช้ในการติดต่อส่งข่าวสารกันระหว่างจุดตรวจต่างๆ 
ภายในโครงการ การเปลี่ยนกะในการทํางานจะมีการ
มอบหมายงานและแจ้งความเป็นไปของงานที่ทํา 
โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหล่านี้เป็นลูกจ้าง
ของบริษัทจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

พนักงานในทุกระดับ เพื่ อพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลซึ่งจะนําไปสู่การบริหารจัดการและ
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะได้รับ
การฝึกอบรมตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
โครงการฯ และร่วมในการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย 

- โครงการจะต้องเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินรวมถึง
แผนอพยพร่วมกับโรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และศูนย์
ปฏิบัติการและศูนย์ควบคุมของกนอ.เป็นประจําทุกปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมและลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

3) การป้องกันอัคคีภัย 
    โครงการให้ความสําคัญในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย จึงจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดไฟไหม้ และจัดให้มีการซ้อม
แผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้สามารถ
ระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและ
กําหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน
ของอุปกรณ์และระบบดับเพลิงอย่างสม่ําเสมอตาม
กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการป้องกัน
อัคคีภัยและมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) 
     ดังนั้นจากการดําเนินงานของโครงการและ
มาตรการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในระยะดําเนินการ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จึงมั่นใจได้ว่า
กิจกรรมและการดําเนินงานของโครงการจะไม่ส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

- โครงการจะต้องจัดให้มีการประสานงานร่วมกัน 
เพื่อให้มีการจัดซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกันระดับนิคม
อุตสาหกรรมใกล้เคียง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม 
Smart Park นิ คม อุตสาหกรรม ดับบลิ ว เอช เอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
และโรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งใน
โครงการ ดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 

หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ เป็นต้น ตาม
ความเหมาะสมแก่คนงาน 

 ฝึกอบรมพนักงานก่อนเข้าทํางาน เพื่อให้เข้าใจ
และตระหนักในการทํางานที่ปลอดภัย และ
หลังจากทํางานแล้วเป็นระยะ ๆ  ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานที่ทํา 

 จัดทําคู่มือความปลอดภัยสําหรับพนักงาน เพื่อให้
เข้าใจถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ 
ด้านความปลอดภัย 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

ของประชาชน รวมทั้งปัญหาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
โครงการ เพื่อลดความวิตกกังวลต่างๆ ของประชาชน
ในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น หากโครงการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทําให้มั่นใจได้ว่า
ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยของโครงการจะอยู่ใน
ระดับต่ํา 

 ร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการ
อบรมให้พนักงานรู้จักและเข้าใจวิธีใช้ เครื่อง
ดับเพลิง การผจญเพลิง และการอพยพพนักงาน
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 กําหนดและจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ซึ่งอุปกรณ์ดับเพลิงจะได้รับการ
ตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ โดยมีตําแหน่ง ที่ติดตั้ง
เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- โครงการจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งเผยแพร่
และอบรมความรู้ความเข้าใจในการจัดทํา Safety 
Compliance Audit แก่โรงงานอย่างต่อเนื่อง และ
จะต้องจดัให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ต่างๆ และจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการความ
ปลอดภัยให้ กนอ. ทราบ โดยมีรายละเอียดครอบคลุม
ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย

ของโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ดับเพลิง 
แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และมาตรการด้านความ
ปลอดภัย 

 ให้คณะกรรมการความปลอดภัยจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยประสานงาน
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงงานต่างๆ 

 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนการจัดการด้านความปลอดภัยภายในโรงงาน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

  จัดทําวารสารด้านความปลอดภัยเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการและรายงานสถานการณ์
หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัยในโรงงาน 

 จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย โดยมี
คณะกรรมการความปลอดภัยเป็นศูนย์กลางในการ
ติดต่อหน่วยงานราชการให้เข้ามาฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด เช่น การ
ฝึกอบรมด้านการดับเพลิง และอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในระดับต่าง ๆ เป็นต้น 

 จัดให้มีสัปดาห์แห่งความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ 
 ประสานงานกับโรงงานต่าง ๆ ในการจัดทําและ

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการตามระดับภาวะ
ฉุกเฉินและสายบังคับบัญชาของระดับภาวะฉุกเฉิน
ที่โครงการกําหนดไว้ทั้ง 3 ระดับ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้สอดคล้องเป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ขนาดของตัวหัวดับเพลิงจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 

100 มิลลิเมตร และขนาดของข้อต่อทางน้ําเข้าหัว
ดับเพลิงกับระบบท่อน้ํา จะต้องมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และหัวน้ํา
ออกให้มีวาล์วปิด-เปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 
มิลลิเมตร พร้อมประตูน้ําจํานวน 2 ข้าง 

 ชนิดของหัวดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเปียก (Wet 
Barrel) 

 หัวต่อสายฉีดดับเพลิงเป็นหัวต่อแบบสวมเสร็จ 
(ตัวเมีย) พร้อมฝาครอบและโซ่ โดยมีระยะห่าง
ระหว่างท่อดับเพลิงและแต่ละหัวต้องไม่เกิน 150 
เมตร
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

  ระบบส่งน้ําดับเพลิงมีความดันของจุดจ่ายน้ํา
ดับเพลิงไม่น้อยกว่า 1.5 บาร์ และไม่มากกว่า 6.0 
บาร์ 

 ความสูงของหัวดับเพลิงจะต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.6 
เมตร วัดจากแนวศูนย์กลางของหัวน้ําออกถึง
ระดับพื้นดิน 

 กําหนดให้ภายในอาคารของโรงงานต่างๆ ต้องจัด
ให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยให้สอดคล้องเป็นไปตาม
กฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมาย อื่น ที่
เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นต้องจัดเตรียมให้มีอุปกรณ์ 
ดังนี้ 
 เค รื่ อ ง ดั บ เพ ลิ ง มื อ ถื อ  (Portable Fire 

Extinguisher) ชนิดที่เหมาะสมกับประเภท
ของเชื้อเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม 
ติดตั้งภายในอาคารตามมาตรฐานของสมาคม
ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา 
( National Fire Protection Association, 
NFPA) 

 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นระบบการ
ให้สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบธรรมดาและแบบ
อัตโนมัติรวมกัน เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นอุปกรณ์
เตือนภัยจะส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุมอัคคีภัย 
ซึ่งจะแสดงไฟสัญญาณให้รู้ว่าอุปกรณ์ตัวใด
และพื้นที่ทํางานใด จากนั้นแผงควบคุมจะ
สั่งการให้กระดิ่งดังเตือนให้ทราบ เพื่ออพยพ
ออกไปสู่ พื้นที่ที่ปลอดภัย ซึ่งระบบดังกล่าว
ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

  อุ ป ก รณ์ เ ริ่ ม ส่ ง สั ญ ญ าณ  (Initiating 
Devices) ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจสอบความ
ร้อนแบบอุณหภูมิ (Heat Detector) และ
อุปกรณ์ตรวจสอบควันออกแบบไอออไน
เซชั่น (Ionization Smoke Detector) 

  แผงควบคุม (Control Panel) 
 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียง ได้แก่ กระดิ่ง 

หวูด และสัญญาณไฟแบบไม่มีรหัส 
- กําหนดให้ มีการแลกเปลี่ยนแผนฉุกเฉินระหว่าง
โรงงาน และทําการฝึกซ้อมร่วมกับโรงงานข้างเคียง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกับชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกันตามแผนดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- กําหนดให้โรงงานต่าง ๆ ในโครงการตรวจสอบสภาพ
ของอุปกรณ์/เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าต่าง ๆ อย่าง
สม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งส่งผลการ
ตรวจสอบให้โครงการทราบ 

- กรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่โครงการ ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการใน
รัศมี 5 กิโลเมตร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ 
โรงงานที่เป็นแหล่งกําเนิดอัคคีภัย และมีการรายงาน
สถานการณ์รายชั่วโมง ผ่านทางสื่อชุมชน และเครือข่าย
ชุมชน เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ผู้นําชุมชน 
และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เป็นต้น
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

 - กําหนดให้โรงงานต่าง ๆ ต้องจัดทําบันทึกสถิติการเกิด
อุบัติเหตุภายในโรงงาน พร้อมรายงานให้โครงการ
ทราบเป็นประจํา 

2) ความปลอดภัยของก๊าซ LPG 
- กําหนดให้ทุกโรงงานที่มีการเก็บกักก๊าซ LPG ต้อง
จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลหรือ
ไฟไหม้ พร้อมทั้งจัดส่งแผนดังกล่าวให้โครงการทราบ 
และจัดเก็บข้อมูล 

- กําหนดให้โรงงานที่มีการเก็บกักก๊าซ LPG จะต้อง
จัดเตรียมความปลอดภัยทั่วไป ดังนี้ 
 ทําการติดตั้งเครื่องเตือนภัยจากการรั่วไหลของ

ก๊าซ (Gas Leak Detector) 
 พื้นที่ตั้งถังเก็บก๊าซต้องแข็งแรง เรียบ ปูพื้นด้วย

วัสดุที่ไม่ทําให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสี 
 ติดป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” ไว้ในบริเวณลานถังเก็บ

ก๊าซ 
 ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณลานถังเก็บก๊าซ 

โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 
 หมั่นตรวจสอบรอยรั่วของท่อก๊าซโดยเฉพาะ

บริเวณจุดเชื่อมท่อ 
 ติดตั้งวาล์วนิรภัย (Safety Valve) ในบริเวณจุด

สูบถ่ายก๊าซ 
 ไม่ควรตั้งถังก๊าซใกล้บ่อหรือรางระบายน้ําเปิด 

เพราะถ้าก๊าซรั่วไหลอาจไปรวมกันอยู่ในบ่อหรือ
รางระบายน้ํา ซึ่งถ้าหากมีประกายไฟเกิดขึ้นใน
บริเวณใกล้เคียงอาจเกิดการระเบิดได้ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

 - โรงงานต้องแจ้งถึงตําแหน่ง ขนาด และจํานวนของ
ถังเก็บกักก๊าซ LPG รวมทั้งรายละเอียดของอุปกรณ์
ดับเพลิงที่จัดเตรียมไว้ 

- โครงการจะต้องร่วมมือกับโรงงานที่มีการเก็บกักก๊าซ 
LPG ในการควบคุม ดูแลในขั้นตอนการขนส่งและ
ขนถ่ายก๊าซของบริษัทที่ทําการขนส่งให้ปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัย 

- โครงการต้องกําหนดให้โรงงานที่ตั้งอยู่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมแจ้งรายละเอียดของสารเคมีที่ใช้ใน
โรงงาน ตามแบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตราย
ในสถานประกอบการ ตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมี
และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
อันตราย พ.ศ. 2556 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุด 

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม สําหรับพนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้งแนวทางแก้ไข 

3) ความปลอดภัยของพนักงานโครงการ 
- จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่อาจมีความ
เสี่ยง เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ อันตรายจากของตกหล่น 
และอันตรายจากสารเคมี 

- จัดให้ มี อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลที่ มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน
โครงการอย่างเพียงพอ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉินและอ่าง
ล้างตาในพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่เก็บสารเคมี อาคาร
ส่วนผลิต เป็นต้น 

 

4.3 สาธารณสุข ระยะก่อสร้าง 
 ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ 
โดยใช้ตารางเมตริกซ์แสดงความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
(Health Risk Matrix) เพื่อหาขนาดของความเสี่ยง 
(Magnitude) สําหรับการดําเนินการป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบต่อสุขภาพ ผลการประเมินพบว่า 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและคนงานก่อสร้าง
ในระดับสูง ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคม
ขนส่ง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคนงานก่อสร้าง
ในระดับสูง ได้แก่ อุบัติเหตุจากการทํางาน (ทั้งการ
กระทําที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย)
ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับสูง เป็นระดับที่
ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ โครงการได้กําหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เรียบร้อยแล้ว 

ระยะก่อสร้าง 
- ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค เช่น อบรมให้ความรู้คนงานในด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง และที่พักคนงาน 

- จัด ให้ มี ห้องพยาบาลพ ร้อมจัด เต รียม อุปกรณ์
ปฐมพยาบาลตามที่กฎหมายกําหนดในพื้นที่ก่อสร้าง 

- จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานแก่คนงานก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ต่าง ๆ มีการดําเนินการ ดังนี้ 
 จัดหาน้ําดื่มที่สะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคแก่

คนงาน 
 จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้ ถูกหลัก

สุขาภิบาล เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะ
ของโรค 

 จัดเตรียมห้องน้ําห้องส้วมสําหรับพนักงานให้
เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 และติดต่อ
ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมาสูบ
สิ่งปฏิกูล ไปกําจัดเป็นประจํา 

 จัดให้มีพนักงานทําความสะอาดห้องสุขาอย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง เพื่อลดผลกระทบด้านสาธารณสุขของ
คนงานก่อสร้าง 

ระยะก่อสร้าง 
- 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข (ต่อ)  สําหรับผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นต่อชุมชนและ

คนงานก่อสร้างในระดับปานกลาง ได้แก่ มลพิษหลัก
ทางอากาศจากการก่อสร้างฝายดักตะกอนและบ่อดัก
ตะกอนบริเวณจุดระบายน้ําทิ้งและปล่อยออกสู่ทะเล 
เสียงดังจากการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกิจกรรม
การก่อสร้าง รวมถึงการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์และการ
รับส่งคนงานก่อสร้าง ปัญหาการจราจรติดขัด/การ
คมนาคมไม่สะดวก ปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งจากการ
อุปโภค-บริโภคของคนงาน และจากกิจกรรมการ
ก่ อส ร้าง  ป ริมาณ ขยะ มู ลฝอย /ของเสี ย ที่ เกิ ด
จากกิจกรรมการก่อสร้าง และกิจกรรมการอุปโภค-
บริโภคของคนงานก่อสร้าง ความปลอดภัยของ
ประชาชนในชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการ
รบกวน โรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง และความ
เพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทย์ในพื้นที่ ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง เป็นระดับ ที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
ควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยัง
ระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

- ห้ามเผาขยะหรือวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่
โครงการ หรือบ้านพักคนงาน โดยให้ส่งกําจัดอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล 

- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีที่พักคนงานชั่วคราวที่ตั้งอยู่
บริเวณภายนอกโครงการและต้องจัดให้มีระบบ
สุขาภิบาลอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะสําหรับ
คนงานก่อสร้าง 

- ให้ความรู้และคําแนะนําแก่คนงานก่อสร้างในเรื่อง
การป้องกันโรค เช่น การดูแลที่พักอาศัยให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล การกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์และพาหะ
นําโรค การบริโภคอาหารและน้ําที่ถูกสุขลักษณะ 
เป็นต้น 

- ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และให้จัดทํา
ประวัติทะเบียนของคนงานต่างด้าว พร้อมทั้ง
ประสานงานเพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
เช่น สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงให้พิจารณาข้อมูล
ทางด้านสุขภาพก่อนรับเข้าทํางาน 

- กรณีคนงานก่อสร้างมีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่
สามารถแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นได้ เช่น โรคตาแดง 
โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง 
เป็นต้น กําหนดให้มีการหยุดพักลาป่วยในการรักษา
ตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่น หรือ
ชุมชนภายนอก 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข (ต่อ) ระยะดําเนินการ 

1. ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชิงปริมาณ 
จากการได้รับสัมผัสมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต สรุปได้ดังนี้ 
1.1 กรณีสารที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง 
1.1.1 การประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
จากปล่องระบายอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ทั้ง
จากแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศภายในพื้นที่
โครงการและแหล่งกําเนิดอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา) 

 1) ผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการรับ
สัมผัสฝุ่นละอองรวม (TSP) Hazard quotient (HQ) 
พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ  มีค่า
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณี เฉียบพลัน 
(24 ชั่วโมง) อยู่ระหว่าง 0.3273-0.3365 และความ
เสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเรื้อรัง (1 ปี) มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.0022-0.0062 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ําหรืออยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (HQ≤1) 

2) ผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการสัมผัส
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) Hazard quotient 
(HQ) พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีค่า
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณี เฉียบพลัน 
(1 ชั่วโมง) อยู่ระหว่าง 0.4045-0.4189 และกรณี
เฉียบพลัน (24 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.8132-
0.8165 และความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณี
เรื้อรัง (1 ปี) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0011-0.0052 ซึ่งสรุป
ได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ําหรือ
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1)

ระยะดําเนินการ 
- จัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เช่น น้ําสะอาดสําหรับการอุปโภค-บริโภค ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ํา และระบบกําจัดมูลฝอย 

- ส่งเสริมให้โรงงานในพื้นที่โครงการพิจารณาจ้าง
แรงงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถตรงกับความ
ต้องการเข้าทํางานเป็นอันดับแรก เพื่อลดการย้ายถิ่น
ของแรงงานและลดอัตราการเป็นภาระของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

- ขอความร่วมมือจากโรงงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
โครงการ จัดให้มีสิทธิประกันสังคมสําหรับพนักงาน 

- พนักงานที่ทํางานในโครงการ และโรงงานแต่ละแห่ง
จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน และ
ตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี โดยต้องดําเนินการ
ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพ
ลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 

- จัดให้มีการเก็บรวบรวมผลการตรวจสุขภาพเพื่อดู
แนวโน้มการเจ็บป่วยพนักงานของโรงงาน ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
ของพนักงาน 

 

ระยะดําเนินการ 
- รวบรวมสถิติผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ของโครงการจากหน่วยงานสาธารณสุขในบริเวณ
ใกล้เคียงโครงการ และวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังมีโครงการ เพื่อหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบจากโครงการ โดยให้มีการสรุป
และรายงานผลทุกปี 

สถานที่ตรวจสอบ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือโรงพยาบาล
บริเวณใกล้เคียงโครงการ 

ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข (ต่อ) 3) ผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการสัมผัส

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) Hazard quotient 
(HQ) พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีค่า
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเฉียบพลัน (1 
ชั่วโมง) อยู่ระหว่าง 0.3634-0.3841 และความเสี่ยง
ของการเกิดผลกระทบกรณี เรื้อรัง (1 ปี) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.0037-0.0114 ซึ่งสรุปได้ว่าการเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ําหรืออยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (HQ≤1) 
1.1.2 การประเมินผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป (VOCs)  
        ภายหลังขยายโครงการไม่ มีแหล่งกํ าเนิด
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จากพื้นที่ส่วนขยาย
แต่อย่างใด บริษัทที่ปรึกษาจึงใช้ค่าผลการตรวจวัด
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) เฉลี่ย 
1 ปี จากผลการตรวจวัดจริงในปัจจุบันที่มีค่าสูงสุด
ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2559-2563) ที่ ทําการ
ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งนี้ จากผลการตรวจวัด
ย้อนหลังพบว่า สารเบนซีน 1,3-บิวทาไดอีน และ 
1,2-ไดคลอโรอีเธน มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 
2550) เรื่อง กําหนดมาตฐานค่าสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ดังนั้น บริษัท
ที่ปรึกษาจึงประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากสาร
เบนซีน 1,3-บิวทาไดอีน และ 1,2-ไดคลอโรอีเธน 
สรุปได้ดังนี้ 

- ส่งเสริมให้โรงงานในพื้นที่โครงการ จัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อป้องกันปัญหา
สุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น การจัดกิจกรรม
การออกกําลังกายให้แก่พนักงานก่อน-หลังทํางาน 
รณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่เหมาะสมของพนักงาน และรณรงค์การงดสูบหรี่
และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กิจกรรมวิ่งลดโรค
ลดพุงรอบโรงงาน กิจกรรมรักสุขภาพของพนักงาน 
กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

- โรงงานอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีสวัสดิการด้านการ
ป ฐมพ ย าบ าล แ ล ะก า ร รั ก ษ าพ ย าบ าล ต าม
กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ .ศ . 2548 หรือกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

- โครงการต้องจัดให้มีสถานพยาบาลเบื้องต้น เพื่อ
รองรับกรณีมีพนักงานได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
หากไม่สามารถรักษาที่สถานพยาบาลได้ให้โครงการ
จัดส่ งเข้ า รับการรักษาต่อ ที่ โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมา รี  ระยอง  โรงพยาบาลบ้ านฉาง หรือ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดระยอง 

- จั ด ให้ มี ศู น ย์ป ระสาน งาน ในการนํ าผู้ ป่ วยส่ ง
โรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข (ต่อ)  1) ผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการสัมผัส

เบ น ซี น  (Benzene) Hazard quotient (HQ) ใน
บรรยากาศ พบว่า บริเวณพื้นที่อ่อนไหวมีค่าความ
เสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเรื้อรัง (1 ปี) เมื่อ
เทียบกับมาตรฐานเบนซีนตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อยู่ระหว่าง 1.1176-3.2353 
ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับ
เฉลี่ยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
ขอ งป ระช าชน ที่ อ าศั ยอ ยู่บ ริ เวณ ดั งกล่ าว ได้ 
ซึ่ งจํ าเป็น ต้องมีมาตรการในการลดความเสี่ ยง 
(HQ>1) นอกจากนี้  เมื่อเทียบกับค่า Reference 
Concentration (Rfc) ข อ ง อ ง ค์ ก า ร พิ ทั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมของอเมริกา (U.S. EPA) พบว่า มีค่า
ระหว่าง 0.0633-0.1833 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ําหรืออยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (HQ≤1)  

 2) ผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการสัมผัส 
1 ,3 -บิ ว ท า ไ ด อี น  ( 1 ,3 -Butadiene) Hazard 
quotient (HQ) ในบรรยากาศ พบว่า บริเวณพื้นที่
อ่อนไหวมีค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณี
เรื้อรัง (1 ปี) เมื่อเทียบกับมาตรฐาน 1,3-บิวทาไดอีน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
อยู่ระหว่าง 0.5758-12.5455 ซึ่งสรุปได้ว่าบริเวณ
พื้นที่อ่อนไหวส่วนใหญ่มีปริมาณมลพิษทางอากาศที่
ร่างกายได้รับเฉลี่ยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ดังกล่าวได้ ซึ่งจําเป็นต้องมีมาตรการในการลดความ 

- โครงการต้องประสานงานและจัดเตรียมความพร้อม
ในการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่โครงการไปยังโรงพยาบาล
ของภาครัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีการบันทึก
ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการให้บริการ
ร่วมกัน ทั้งนี้ การให้บริการของโครงการจะต้องไม่
กระทบกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนใน
พื้นที่ให้บริการ 

- ทุกโรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตรายต้องส่งเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) ที่มีการนําเข้า
มาใชใ้นพื้นที่โครงการ ให้โครงการทราบทุกครั้ง 

- จัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารการแจ้งเหตุไปยังชุมชน
และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และ
การให้ข่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉินของโครงการ 

- เก็บรวบรวมสถิติโรคที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลในพื้นที่ปีละ 1 ครั้ง 

- สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
สําหรับโครงการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนด้านการ
เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ 
โดยเน้นโรคหรือที่มีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของโครงการในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 

- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพประชาชน 
เช่น การจัดหางบประมาณสนับสนุนหน่วยงาน
สาธารณสุข ใน พื้น ที่  การสนับสนุนหน่ วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ในด้านการส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน 
หรือดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน การจัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์และวัสดุครุภัณฑ์ในด้านสาธารณสุข  
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข (ต่อ) เสี่ยง (HQ>1) ยกเว้นวัดมาบชลูด และชุมชนเนิน

พยอมที่การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ํา
หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) นอกจากนี้ เมื่อ
เทียบกับค่า Reference Concentration (Rfc) ของ
องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกา (U.S. EPA) 
พบว่า มีค่าระหว่าง 0.0950-2.0700 ซึ่งสรุปได้ว่า 
บริเวณพื้นที่อ่อนไหวส่วนใหญ่การเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพอยู่ในระดับต่ําหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
(HQ≤1) ยกเว้นสถานีเมืองใหม่ และ รพ.สต. มาบตาพุด
ที่มีปริมาณมลพิษทางอากาศที่ ร่างกายได้รับเฉลี่ย
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้ ซึ่งจําเป็นต้อง
มีมาตรการในการลดความเสี่ยง (HQ>1) 
 3) ผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการสัมผัส 1,2-
ได ค ลอ โร อี เธน  (1 ,2 -Dichloroethane) Hazard 
quotient (HQ) ในบรรยากาศ พบว่า บริเวณพื้นที่
อ่อนไหวมีค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณี
เรื้อรัง (1 ปี) เมื่อเทียบกับมาตรฐาน 1,2-ไดคลอโรอี
เธนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
อยู่ระหว่าง 0.7500-4.5000 ซึ่งสรุปได้ว่าบริเวณพื้นที่
อ่อนไหวส่วนใหญ่ มีปริมาณมลพิษทางอากาศที่
ร่างกายได้รับเฉลี่ยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ดังกล่าวได้ ซึ่งจําเป็น ต้องมีมาตรการในการลด
ความเสี่ยง (HQ>1) ยกเว้น วัดหนองแฟบที่การเกิด 
ผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ําหรืออยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับค่า  

การสนับสนุนเครื่องมือตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ 
(Biomarker) แก่สถานพยาบาลในพื้นที่เมื่อมีการ
ร้องขอ เป็นต้น 

- สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม .) ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน 

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือคณะทํางานต่างๆ 
ที่ทําการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพหรือผลกระทบ
ในด้านอื่นๆ บริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข (ต่อ) Reference Concentration (Rfc) ข อ ง อ ง ค์ ก า ร

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกา (U.S. EPA) พบว่า 
มีค่าระหว่าง 0.0008-0.0045 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิด 
ผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ําหรืออยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (HQ≤1) 

  

 1.2 กรณีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 
1.2.1 ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิง
ปริมาณเมื่อรับสัมผัสเบนซีน (Benzene) 
      องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) จัดให้
สารเบนซีนเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 ยืนยันว่าเป็น
สารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Carcinogenic to humans) 
ซึ่งผลการคํานวณหาค่าความเสี่ยงในรูป Cancer Risk 
พบว่า ค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง (Cancer risk) 
จากการรับสัมผัสสารเบนซีนในบรรยากาศในบริเวณ
พื้นที่ต่างๆ มีค่าอยู่ในช่วง 4.18×10-6 ถึง 4.29×10-5 
ซึ่งมีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable 
risk) คือ อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 
ล้านคน หรือ (10-6 ถึง 10-4) 
1.2.2 ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิง
ปริมาณ เมื่อรับสัม ผัส  1 ,3-บิวทาไดอีน  (1 ,3-
Butadiene)  
         องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ  (IARC) 
จัดให้สาร 1,3-บิวทาไดอีน เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 
ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Carcinogenic 
to humans) ซึ่งผลการคํานวณหาค่าความเสี่ยงในรูป 
Cancer Risk พบว่า ค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง 
(Cancer risk) จากการรับสัมผัสสาร 1,3-บิวทาไดอีน 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข (ต่อ) ในบรรยากาศในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ส่วนใหญ่มีค่า

อยู่ในช่วง 5.7×10-6 ถึง 7.14×10-5 ซึ่งมีค่าความเสี่ยง
อ ยู่ ในระ ดับ ที่ ยอม รับ ได้  (Acceptable risk) คื อ 
อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน 
หรือ (10-6 ถึง 10-4) ยกเว้นบริเวณ รพ.สต.มาบตาพุด 
พบว่า มีค่ าความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็งเท่ากับ 
1.24×10-4 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดมะเร็งจากการ
ได้รับสาร 1,3-บิวทาไดอีน ในระยะยาว (มากกว่า 
100 คนต่อประชากร 1 ล้านคน) หรือ (>10-4) 
1.2.3 ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิง
ปริมาณเมื่อรับสัมผัส 1,2-ไดคลอโรอีเธน (1,2-
Dichloroethane) 
      องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) จัดให้
สาร 1,2-ไดคลอโรอีเธน เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2B 
อาจจะ เป็ น ส ารก่ อมะ เร็ ง ใน มนุ ษ ย์  (Possibly 
Carcinogenic to humans) ซึ่งผลการคํานวณหาค่า
ความเสี่ยงในรูป Cancer Risk พบว่า ค่าความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็ง (Cancer risk) จากการรับสัมผัส
สาร 1,2-ไดคลอโรอีเธน ในบรรยากาศในบริเวณพื้นที่
ต่างๆ มีค่าอยู่ในช่วง 7.80×10-6 ถึง 4.68×10-5 ซึ่งมี
ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable 
risk) คือ อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 
ล้านคน หรือ (10-6 ถึง 10-4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข (ต่อ)     สําหรับการพิจารณาค่าความเสี่ยงรวมต่อการ

เกิดมะเร็ง (Total Cancer Risk) ที่ มีผลกระทบ
ต่ออวัยวะเป้าหมายหรือระบบเดียวกัน จะพิจารณา
จากการได้รับสัมผัสเบนซีน และ 1,3-บิวทาไดอีน 
เนื่องจากจัดเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 ยืนยันว่าเป็น
สารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Carcinogenic to humans) 
รวมถึงก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้เช่นเดียวกัน 
ซึ่งผลการคํานวณหาค่าความเสี่ยงในรูป Cancer Risk 
พบว่า ค่าความเสี่ยงรวมต่อการเกิดมะเร็ง (Total 
Cancer risk) จากการรับสัมผัสสารเบนซีน และ 1,3-
บิวทาไดอีน ในบรรยากาศในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ส่วน
ใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 9.88×10-6 ถึง 8.04×10-5 ซึ่งมีค่า
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable 
risk) คือ อยู่ในช่วง 1 ถึง 100 คน ต่อประชากร 1 
ล้านคน หรือ (10-6 ถึง 10-4) ยกเว้นบริเวณสถานี
เมืองใหม่มาบตาพุด และ รพ.สต.มาบตาพุด พบว่า 
มีค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอยู่ในช่วง 8.04×10-5 

ถึง 1.54×10-4 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดมะเร็งจาก
การได้รับสาร 1,3-บิวทาไดอีน ในระยะยาว (มากกว่า 
100 คนต่อประชากร 1 ล้านคน) หรือ (>10-4) 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 สาธารณสุข (ต่อ) 2. ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชิงคุณภาพ 

สรุปได้ดังนี้   
2.1 ผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับสูงมาก 

ได้แก่ อุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น (อัคคีภัย 
สารเคมีรั่วไหล ระเบิด ก๊าซรั่ว)  

2.2 ผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ 
อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งและปัญหาการจราจร
ติดขัด/การคมนาคมไม่สะดวก อุบั ติเหตุจากการ
ทํางาน และความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ 
สถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  

2.3 ผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ระดับเสียงจากการทํางานเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตของโรงงานรายโรง 
การจัดการน้ําเสีย/น้ําทิ้ง การจัดการขยะมูลฝอย/
กากอุตสาหกรรมจากโรงงานรายโรงที่เข้ามาตั้งใน
โครงการ และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ในชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชนเกิด
การรบกวน  
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4 สุนทรียภาพ/พื้นที่สีเขียว ระยะก่อสร้าง 

- 
ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ 
- กําหนดให้โครงการดําเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่
สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ ความกว้างไม่
น้อยกว่า 2-20 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการมีพื้นที่
รวม 634.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.54 ของพื้นที่
ทั้งหมด เพื่อปลูกไม้ ยืนต้นเรือนยอดทรงพุ่มสูง
ไม่น้อยกว่า 3 แถวสลับฟันปลา พร้อมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ให้เหมาะสมและสวยงาม สอดคล้อง
กับสภาพภูมิประเทศและชุมชนโดยรอบ ตั้งแต่เริ่ม
พัฒนาโครงการ (แสดงดังรูปที่ 8-2) 

- กําหนดให้พื้นที่ผนวกและพื้นที่ส่วนขยายต้องจัดให้มี
แนวกันชนความกว้างไม่น้อยกว่า 2-5 เมตร ด้านที่
ติดกับพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ภายนอกนิคมฯ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เหมาะสมและสวยงาม 
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและชุมชนโดยรอบ 

- พันธุ์ไม้ที่นํามาปลูกในพื้นที่โครงการ และแนวกันชน 
(Buffer Zone) พิจารณาปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ 
เช่น สนประดิพัทธ์ ประดู่ กระถินยักษ์ อโศกอินเดีย 
และทรงบาดาล เป็นต้น ซึ่งพันธุ์ไม้ดังกล่าวเป็นพันธุ์
ไม้ที่สามารถลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
ได้เป็นอย่างดี (อ้างอิงจากการตรวจสอบกับหนังสือ
พรรณไม้ที่มีศักยภาพลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
และพื้น ที่ ใกล้ เคี ยงฉบับประชาชน  จัด ทํ าโดย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2555) 

ระยะก่อสร้าง 
- 
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ตารางที่ 8-1 (ต่อ) สรุปผลกระทบที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.4 สุนทรียภาพ/พื้นที่สีเขียว 
(ต่อ) 

ระยะดําเนินการ 
     จากการตรวจสอบเอกสารการประกาศเขตพื้นที่
อนุรักษ์ รวมทั้งการสํารวจภาคสนามภายในขอบเขต
พื้นที่ศึกษา พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ชุมชน 
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตร 
ไม่พบสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแต่อย่างใด 
     อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างสภาพภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณพื้นที่โครงการ โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว
รวมประมาณ 634.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.54 ของ
พื้นที่โครงการทั้งหมด แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียว ประมาณ 
320.99 ไร่ และพื้นที่สีเขียวแนวกันชน ประมาณ 
313.56 ไร่ โดยออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อปลูกไม้
ยืนต้น ไม่น้อยกว่า 3 แถวสลับฟันปลา พร้อมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เหมาะสมและสวยงาม 
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและชุมชนโดยรอบ 
ขนาดความกว้างตั้งแต่ 2-20 เมตร โดยรอบพื้นที่
โครงการ พันธุ์ไม้ที่นํามาปลูกภายในพื้นที่โครงการจะ
พิจารณาใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และมีลักษณะการปลูก
แบบผสมผสาน สําหรับพื้นที่ผนวกและพื้นที่ส่วนขยาย 
โครงการกําหนดให้มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบความ
กว้างไม่น้อยกว่า 2-5 เมตร และกําหนดให้โรงงาน
อุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการทุกโรงงานจัดให้มี
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงงานอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของ
พื้นที่โรงงาน 

- จัดให้มีเรือนเพาะชํา และแปลงเพาะกล้าไม้ เพื่อปลูก
กล้าไม้ และดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่
สีเขียวให้เจริญเติบโตอยู่เป็นประจํา และในกรณีที่
ต้นไม้ตายหรือได้รับความเสียหาย โครงการจะทํา
การปลูกซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ตาม
แผนดําเนินงานในตารางที่ 8-3 

- กําหนดให้ทุกโรงงานมีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงงาน
อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของพื้นที่โรงงาน 

ระยะดําเนินการ 
- 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 



 

-208- 

ตารางที่ 8-2 เกณฑ์ลักษณะสมบัตินํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย     
    ส่วนกลาง  

ลําดับท่ี ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน 
1. บีโอดี (BOD5 at 20 ºC) mg/l ≤ 500 
2. ซีโอดี (COD) mg/l ≤ 750 
3. ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 5.5-9.0 
4. ค่าทีดีเอส (TDS) mg/l ≤ 3,000 
5. สารแขวนลอย (SS) mg/l ≤ 200 
6. ค่าทีเคเอ็น (TKN) mg/l ≤ 100 
7. ปรอท (Hg) mg/l ≤ 0.005 
8. เซเลเนียม (Se) mg/l ≤ 0.02 
9. แคดเมียม (Cd) mg/l ≤ 0.03 
10. ตะกั่ว (Pb) mg/l ≤ 0.20 
11. อาร์เซนิค (As) mg/l ≤ 0.25 
12. โครเมียมไตรวาเลนท์ (Cr3+) mg/l ≤ 0.75 
13. โครเมียมเฮกซะวาเล้นท์ (Cr6+) mg/l ≤ 0.25 
14. แบเรียม (Ba) mg/l ≤ 1.0 
15. นิกเกิล (Ni) mg/l ≤ 1.0 
16. ทองแดง (Cu) mg/l ≤ 2.0 
17. สังกะสี (Zn) mg/l ≤ 5.0 
18. แมงกานีส (Mn) mg/l ≤ 5.0 
19. เงิน (Ag) mg/l ≤ 1.0 
20. เหล็กท้ังหมด (Total Iron) mg/l ≤ 10.0 
21. ซัลไฟด์ (Sulfide) mg/l ≤ 1.0 
22. ไซยาไนด์ (CN) mg/l ≤ 0.2 
23. ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) mg/l ≤ 1.0 
24. สารประกอบฟีนอล (Phenols Compound) mg/l ≤ 1.0 
25. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) mg/l ≤ 1.0 
26. คลอไรด์เทียบเท่าคลอรีน (Chlorine as Cl2) mg/l ≤ 2,000 
27. ฟลูออไรด์ (Fluoride) mg/l ≤ 5.0 
28. สารท่ีใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticide) - ตรวจไม่พบ 
29. อุณหภูมิ (Temperature) ºC ≤ 45 
30. สี (Color) ADMI ≤ 600 
31. กลิ่น (Odor) - ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 
32. น้ํามันและไขมัน (Oil&Grease) mg/l ≤ 10.0 
33. สารซักฟอก (Surfactants) mg/l ≤ 30.0 

ที่มา :  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เร่ือง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน้ําเสียลงสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 8-1 ผังแม่บทโครงการ 
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รูปที่ 8-2 ภาพตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ
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ตารางที่ 8-3 แผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ 

ลําดบัที่ รายละเอียดงาน 
ความถี่ / ระยะเวลา 

(เดือน) 
2564 ตั้งแตป่ี 2565 เปน็ต้นไป 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. เรือนเพาะชํา                                                   
1.1 ก่อสรา้งเรือนเพาะชําและแปลง

อนุบาลกลา้ไม ้ขนาด 1 ไร่ 
ก่อสรา้งตัง้แต่เริ่มพัฒนา
โครงการ 

  
  

  
  

  
  

  
                                          

1.2 เพาะชํากลา้ไม ้ เป็นประจําทุกเดือน
ตลอดระยะดําเนินการ                                                 

2. งานปลูกต้นไม้ (ซื้อจากภายนอก) 4 เดือน                         
3. งานบํารุงรักษา                                                   
3.1 รดน้ํา ช่วงฤดูแล้ง                                                 
3.2 กําจดัวัชพืชรอบตน้ เป็นประจําทุกเดือน                                                 
3.3 ปลูกทดแทน กรณตี้นไม้ตาย เป็นประจําทุกเดือน                                                 
3.4 ใส่ปุ๋ย เป็นประจําทุก 3 เดือน 

และก่อนฤดฝูน     
  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
  

3.5 ตัดแต่งกิ่ง / ลิดกิง่ ทุก 6 เดือน                                                 
4. งานตรวจติดตาม / ประเมินผล                              
4.1 ตรวจติดตามการเจริญเติบโต ทุก 6 เดือน                                                 
4.2 ประเมินผลและกาํหนดมาตรการ

เพิ่มเติม 
เป็นประจําทุกป ี

          
  
                        

  
              

หมายเหตุ  
  เรือนเพาะชํา  เพื่อเพาะชําต้นกล้าไม้สําหรับปลูกซ่อมแซมกรณีมีต้นไม้ตาย 
  งานปลูกต้นไม้ ซื้อต้นไม้จากภายนอกมาปลูก 
  งานบํารุงรักษา ประกอบด้วย การรดน้ําโดยใช้น้ําจากบ่อพักน้ําทิ้ง การกําจัดวัชพืชรอบต้น การใส่ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่ง/ลิดกิ่ง และการปลูกทดแทน 
  งานตรวจติดตาม/

ประเมินผล 
การตรวจวัดขนาดลําต้น และส่วนสูง เพื่อนํามาประเมินและกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเป็นประจําทุกปีตลอดการดําเนินโครงการ 

*** โครงการควรจัดเตรียมกล้าไม้ เพื่อทดแทนกรณีต้นไม้ตาย 
ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2564 
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รูปที่ 8-3 ผังแสดงขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

 

 

แจ้งความคืบหน้าทุกๆ 7 วัน 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน 
จากผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกโครงการ ผา่นช่องทางรับเรือ่งร้องเรยีน (ตลอด 24 ช่ัวโมง) ดังน้ี 

-  สาํนักงานนิคมอุตสาหกรรม    
-  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ : investment.1@ieat.mail.go.th 
-  ผ่านทางเวปไซต ์ http://www.ieat.go.th/   
-  โทรศัพท์ : 038-683930-6  
-  จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามดา้นหน้านิคมอตุสาหกรรม 

แจ้งผล 

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1-2 วัน ทําการ 

1-2 วัน ทําการ 

แจ้งผู้ร้องเรียน 
เพ่ือรับทราบ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

แจ้งตอบ/ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบข้อเท็จจริง 
หรือแจ้งวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไขและผลดําเนินการ
แก้ไขของโครงการ/โรงงานรายโรง 

กรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้ในระยะส้ัน 
ให้ดําเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทราบ 
ความคืบหน้าทุก ๆ 7 วัน 

 
 พิจารณาข้อร้องเรียน 

แล้วดําเนินการตามกรณี 

1 วัน  

บันทึกข้อร้องเรียน 

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการหรือโรงงานรายโรง 

โครงการดําเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและกําหนดแผนงาน
การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ส่วนโรงงานรายโรง 

แจ้งให้สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมฯ 
เพ่ือดําเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

           มีสาเหตุเกิดจากโครงการ/โรงงานรายโรง 

แจ้งผล

1-2 วัน ทําการ 

กรณีฉุกเฉิน/ 
อันตรายร้ายแรง 

แก้ไขทันที 
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รูปที่ 8-4 ผังการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรม ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

OC/UC 

4 

ศูนย์ปฏิบัติการ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เพ่ือปฏิบัติ 

เพ่ือปฏิบัติ 

เพ่ือทราบ 

เพ่ือทราบ 

เพ่ือทราบ 

เพ่ือทราบ 

เพ่ือทราบ 

เพ่ือทราบ 

 5 

5 

3 

4 

6 

7 

1 

แจ้งทันทีหลงัจาก 
ผอ.พ้ืนที่รับทราบ 

โรงงาน/สถานท่ี
ประกอบการท่ีเกิดเหตุ 

ED 

MC 

FC FC 

FL 

1

2 

3 

5

จุดเกิดเหตุ 

ภายใน 10 นาที 

เพ่ือทราบ/เพ่ือเตรียม โทรศัพท์/SMS 
/Group Line 

/Email 
/Trunk Mobile 

/Fax. 

สํานักงานนิคมฯ/ 
ท่าเรือฯ พ้ืนท่ีเกิดเหตุ

และศูนย์ EMCC 

โรงงานข้างเคียง
(ที่อาจได้รับผลกระทบ) 

ชุมชน 
(ที่อาจได้รับผลกระทบ)

)

รพ.ท้องท่ี/1669 
(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

เทศบาลแห่งพ้ืนท่ี 
/อําเภอ 

ปภ.จ.ระยอง 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

สมาคม/ชมรม/หน่วยงาน 
ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 

FL FL FL 

FT FT FT FT 

หมายเหตุ : ED คือ ผู้อํานวยการภาวะฉุกเฉิน, MC คือ ผู้ประสานงาน, OC คือ ผู้ส่ังการ ณ จุดเกิดเหตุ/UC คือ ผู้ควบคมุส่ังการร่วม,  
               FC คือ หัวหน้าชุดดับเพลิง, FL คือ หัวหน้าพนักงานดับเพลิง , FT คือ ทีมดับเพลิงกู้ภัย 

2 
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รูปที่ 8-5 ผังการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรม ระดับ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เพ่ือปฏิบัติ 

เพ่ือทราบ  

เพ่ือทราบ 

เพ่ือทราบ 

 5 

2 

5 

3 

4 

6 

7 

1 

แจ้งทันทีหลงัจาก 
ผอ.พ้ืนที่รับทราบ 

โรงงาน/สถานท่ี
ประกอบการท่ีเกิดเหตุ 

ED 

MC 

OC/UC 

FC FC 

1 

2 

4 

3 

5 

ภายใน 10 นาที 

เพ่ือเตรียม/เพ่ือปฏิบัติ โทรศัพท์/SMS 
/Group Line 
/Email/Trunk 
Mobile/Fax. 

โทรศัพท์/SMS 
/Group Line 

/Email 
 /Trunk Mobile 

/Fax. 

สํานักงานนิคมฯ/ 
ท่าเรือฯ พ้ืนท่ีเกิดเหตุ

และศูนย์ EMCC 

โรงงานข้างเคียง
(ที่อาจได้รับผลกระทบ) 

ชุมชน 
(ที่อาจได้รับผลกระทบ)

รพ.ท้องท่ี/1669 
(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

เทศบาลแห่งพ้ืนท่ี 
/อําเภอ 

ปภ.จ.ระยอง 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

สมาคม/ชมรม/หน่วยงาน 
ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 

FL 

จุดเกิดเหตุ 

FL FL FL 

FT FT FT FT 

หมายเหตุ : ED คือ ผู้อํานวยการภาวะฉุกเฉิน, MC คือ ผู้ประสานงาน, OC คือ ผู้ส่ังการ ณ จุดเกิดเหตุ/UC คือ ผู้ควบคมุส่ังการร่วม,  
               FC คือ หัวหน้าชุดดับเพลิง, FL คือ หัวหน้าพนักงานดับเพลิง , FT คือ ทีมดับเพลิงกู้ภัย 

สวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน 

6

เพ่ือปฏิบัติ 

เพ่ือทราบ 

เพ่ือทราบ 

เพ่ือทราบ 
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รูปที่ 8-6 ผังการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรม ระดับ 3 
 

 

 

หมายเหตุ : ED คือ ผู้อํานวยการภาวะฉุกเฉิน, MC คือ ผู้ประสานงาน, OC คือ ผู้ส่ังการ ณ จุดเกิดเหตุ/UC คือ ผู้ควบคมุส่ังการร่วม,  
               FC คือ หัวหน้าชุดดับเพลิง, FL คือ หัวหน้าพนักงานดับเพลิง , FT คือ ทีมดับเพลิงกู้ภัย 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เพ่ือปฏิบัติ 

เพ่ือเตรียม/เพ่ือปฏิบัติ 

เพ่ือปฏิบัติ 

เพ่ือปฏิบัติ 

 5 

2 

5 

3 

4 

6 

7 

1 

แจ้งทันทีหลงัจาก 
ผอ.พ้ืนที่รับทราบ 

โรงงาน/สถานท่ี
ประกอบการท่ีเกิดเหตุ 

ED 

MC 

OC/UC 

FC FC 

1 

2 

4 

3 

5 

ภายใน 10 นาที 

เพ่ือเตรียม/เพ่ือปฏิบัติ 
โทรศัพท์/SMS 
/Group Line 

/Email 
/Trunk Mobile 

/Fax. 

สํานักงานนิคมฯ/ 
ท่าเรือฯ พ้ืนท่ีเกิดเหตุ

และศูนย์ EMCC 

โรงงานข้างเคียง 
(ที่อาจได้รับผลกระทบ) 

ชุมชน 
(ที่อาจได้รับผลกระทบ)

รพ.ท้องท่ี/1669 
(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

เทศบาลแห่งพ้ืนท่ี 
/อําเภอ 

ปภ.จ.ระยอง 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

สมาคม/ชมรม/หน่วยงาน 
ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 

สวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน 

6 

เพ่ือทราบ/เพ่ือเตรียม 

เพ่ือเตรียม/เพ่ือปฏิบัติ 

เพ่ือเตรียม/เพ่ือปฏิบัติ 

FL 

จุดเกิดเหตุ 

FL FL FL 

FT FT FT FT 
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รูปที่ 8-7 ผังปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด 
 

เตรียมการอพยพ 
ชุมชน/ประชาชน/แผนฉุกเฉินชุมชน 

กอ.ปภ.จว.รย. กอ.ปภ. (ผอ.อําเภอ) 
IC / ผู้อํานวยการอําเภอ 

เทศบาลแห่งพ้ืนท่ี 
IC / ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

รายงาน 

แจ้งเพ่ือทราบ 
และขอความช่วยเหลือ แจ้งเพ่ือทราบ 

และขอความช่วยเหลือ 

- รพ.ท้องท่ีเกิดเหตุ/ใกล้เคียง 
- ตํารวจ.ท้องท่ีเกิดเหตุ/ใกล้เคียง 
- ชุมชน/ประชาชน 

-ประสาน อปท. ในพ้ืนท่ี 
-ประกาศภาวะฉุกเฉิน 
  ระดับ 2 (ต้ัง ศฉก) 

ED 

MC 

OC/UC 

ประเมิน
สถานการณ ์

FC 

FL 

FL

FL 

หน.ป้องกันท้องถ่ิน 
แจ้ง จนท.ทราบ/ช่วยเหลือ 

EMCC และนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีเกิดเหตุ/ท่าเรืออุตสาหกรรมฯ 

จุดเกิดเหตุ 

FC 

ทุกหน่วย 

ผู้อํานวยการควบคมุภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Director) 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ จนท.ประสานงาน 

จนท.ประชาสัมพันธ์ 

งานรักษาความปลอดภัย

ส่วนปฏิบัติการ 
(Operation Section) 

ส่วนอํานวยการ 
(Planning Section) 

ส่วนสนับสนุน 
(Logistics Section) 

งานดับเพลิง กู้ภัย งานสถานการณ์ งานพัสดุ 

งานทรัพยากร งานสถานที่ 

งานจราจร งานสนับสนุนอุปกรณ์ 
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รูปที่ 8-8 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
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รูปที่ 8-9 สถานีตรวจวัดระดับเสียง  
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รูปที่ 8-10 สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน  
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รูปที่ 8-11 สถานีตรวจวัดโลหะหนักในตะกอนดิน 
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รูปที่ 8-12 สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลและชีวภาพทางทะเล 
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รูปที่ 8-13 สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าบาดาล  
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รูปที่ 8-14 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินและดิน 
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รูปที่ 8-15 สถานีตรวจวัดชีวภาพทางน้ํา 



 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติม 

หน่วยงาน ที่อยู ่ โทรศัพท/์โทรสาร อีเมลล ์
เจ้าของโครงการ :  การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) 
 การนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 
 

 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด   

618 ถนนนิคมมักกะสัน 
เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร 10400 
เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง  
ตําบลมาบตาพดุ  
อําเภอเมืองระยอง  
จังหวดัระยอง 21150 
 

โทรศัพท์ :  0 2253 0561  
โทรสาร :  0 2650 0208 
 
โทรศัพท์ :  038-683930-6  
 

- 

ที่ปรกึษาส่ิงแวดล้อม :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
 คุณจริยา  รัตนบุญ  

(นักวิชาการส่ิงแวดล้อม) 
 คุณบุญบูชา  ชลชัยรุ่งเรือง 

(นักวิชาการด้านสังคม) 
 

1/6 ซอยรามคําแหง 145 
แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง 
กรงุเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์ :  0 2373 7799 
โทรสาร :  0 2373 7979 
 

Jariya.r@tet1995.com 
 
Bunbucha.c@tet1995.com 
 

 

 

 

  

 

 

 


